Universalflachsauger Serie PFG: @ 120 - @ 200 mm
Universal Flat Suction Cup Series PFG: dia. 120 - 200 mm

Einsatzbereiche:

Fiir flichige Werkstiicke mit glatter oder leicht rauer
Oberflache (Bleche, Holz, Glas usw.).

Vorteile:

Positionsstabil durch einvulkanisierte Tragerplatte.
Auch fiir hohe Beschleunigungen geeignet.
Optional: mit Anschlussteil IG /2"
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Use:

For flat workpieces with smooth or lightly rough
surface (sheets, wodden, glass etc.).

Advantages:

VAKUUM- UND GREIFERTECHNIK
MEHR ALS GREIFEN

With a stable position by a invulcanized carrier plate.

Suitable for high accelerations.
Option: with fitting IG 1/2"
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X
] ~ F3.120.001.% | 120 | 90 | 20 14 [255| 6 | 340g
ﬁ | i F3.150.001.% | 150 | 105 | 20 13 | 33 480 g
I 1 ool o F3.200.001.% | 200 | 141 | 20 13 |39 13| 830¢g
3 Materialien* / Materials* (bitte angeben/please specify):
ET @ 40 NBR schwarz/black: - 40° bis/to +110°C
S=Silikon, transparent: - 70° bis/to +200°C
le D PU= Polyurethan, blau/blue 5o piciro +80°C

Hinweis:
Passende FederstoBel mit verschiedenen
Huben auf Anfrage lieferbar.

Note:
Suitable spring levelers with different
strokes are available on request.

Anschlussteil (Standard):Art. No.: AT.0056

Material: Aluminium
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M8 x 16 (4x) TA
DIN 6912

Specifications and design subject to change without notice. Infringements will be prosecuted

Siegfriedstr. 7
85399 Hallbergmoos/Germany
(Munich Airport)

www.mf-automation.com
info@mf-automation.com

Tel./Phone +49 (0)811 / 99 67 836
Fax +49 (0)811 /99 67 835

MF Automation GmbH

Anderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Copyright by MF Automation.

Mai 2015

F3.120-200.1



