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MINIVAKUUMSYSTEMEN - EIGENSCHAFTEN

Pneumatische Minivakuumsystemen sind kleine, in sich geschlossene Einheiten zur 
Vakuumerzeugung, die ausschließlich mit Druckluft betrieben werden und sich durch 
ihre geringe Größe auszeichnen.
Sie bestehen aus:
- Einem kleinen geschweißten Stahlblechtank, perfekt vakuumdicht.
- Einer Drehschieber-Vakuumpumpe mit kleiner Kapazität, trocken oder geschmiert.
- Einem digitalen Vakuumschalter zur Einstellung des gewünschten 

Vakuumniveaus,innerhalb dessen gearbeitet werden soll.
- Einem Vakuummeter zum direkten Ablesen des Vakuumniveaus.
- Einem elektrischen Steuergerät, die in einem speziell geschützten Gehäuse 

untergebracht ist.
- Einem Handventil zur Vakuumabscheidung während des Betriebs.
- Einem Hahn für die Ableitung von Kondensat.
Die Aufrechterhaltung des Vakuumgrades im Tank, der mit dem digitalen 
Vakuumschalter voreingestellt ist, erfolgt vollständig automatisch.
Die Minivakuumsystemen können auch mit einphasigen Elektromotoren oder mit 
Gleichstrom geliefert werden und eignen sich zur Ausrüstung kleiner, feststehender 
oder beweglicher Arbeitseinheiten, die ein Vakuum benötigen:
- Wagen mit Sauggreifern zum Befestigen und Transportieren von Glas und Kristallen.
- Vakuum-Aufspannsysteme für die Wartung von Skiern, Marmorbearbeitung, Polieren 

von Kupfer-, Zinn- oder Silbergegenständen, usw.
- Saugzüge zum Heben von Haushaltsgeräten, zum Einbau von Glas in Fenster, zum 

Verlegen von Keramikfliesen, zum Zuführen von Blechen zu Pressen, usw.
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7.63

DO 06V VTS 2 6 VTS 2 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 60 180 135 181 320 14.8 FB 10 / FC 10

DO 06V VTS 2 M 6 VTS 2 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 60 180 135 181 320 15.0 FB 10 / FC 10

DO 06V VTS 4 6 VTS 4 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 60 203 135 191 320 16.3 FB 10 / FC 10

DO 06V VTS 4 M 6 VTS 4 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 60 203 135 191 320 16.5 FB 10 / FC 10

DO 06V VTS 6 6 VTS 6 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 60 270 135 216 320 21.3 FB 10 / FC 10

DO 06V VTS 6 M 6 VTS 6 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 60 270 135 216 320 21.5 FB 10 / FC 10

DO 10V VTS 2 10 VTS 2 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 100 180 175 221 360 19.0 FB 10 / FC 10

DO 10V VTS 2 M 10 VTS 2 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 100 180 175 221 360 19.2 FB 10 / FC 10

DO 10V VTS 4 10 VTS 4 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 100 203 175 231 360 20.5 FB 10 / FC 10

DO 10V VTS 4 M 10 VTS 4 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 100 203 175 231 360 20.7 FB 10 / FC 10

DO 10V VTS 6 10 VTS 6 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 100 270 175 256 360 25.5 FB 10 / FC 10

DO 10V VTS 6 M 10 VTS 6 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 100 270 175 256 360 25.7 FB 10 / FC 10

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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MINIVAKUUMSYSTEMEN DO 06V ... und DO 10V ... MIT TROCKENVAKUUMPUMPEN

Art.

Tank Pumpe Ausführung Gerät C D E F H Gewicht Zubehör

Motor Spannung Filter

Liter Mod. Volt Art. kg Art.

Digitaler Vakuumschalter Vakuum-Absperrventil 

Art. 13 02 11

Trockenvakuumpumpe Vakuummeter

Griff

Kondensatablassventil

Art. 13 02 11

Tank

Elektrische 

AusrüstungArt. 12 40 10

Art. 09 05 10
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DO 06V VTL 2 6 VTL 2 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 60 250 135 198 320 15.2 FB 10 / FC 10

DO 06V VTL 2 M 6 VTL 2 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 60 250 135 198 320 15.5 FB 10 / FC 10

DO 06V VTL 4 6 VTL 4 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 60 280 135 198 320 16.8 FB 10 / FC 10

DO 06V VTL 4 M 6 VTL 4 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 60 280 135 198 320 17.0 FB 10 / FC 10

DO 06V VTL 5 6 VTL 5 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 60 260 135 310 320 24.0 FB 10 / FC 10

DO 06V VTL 5 M 6 VTL 5 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 60 260 135 310 320 24.5 FB 10 / FC 10

DO 10V VTL 2 10 VTL 2 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 100 250 175 238 360 19.4 FB 10 / FC 10

DO 10V VTL 2 M 10 VTL 2 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 100 250 175 238 360 19.7 FB 10 / FC 10

DO 10V VTL 4 10 VTL 4 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 100 280 175 238 360 21.0 FB 10 / FC 10

DO 10V VTL 4 M 10 VTL 4 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 100 280 175 238 360 21.2 FB 10 / FC 10

DO 10V VTL 5 10 VTL 5 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 100 260 175 350 360 28.2 FB 10 / FC 10

DO 10V VTL 5 M 10 VTL 5 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 100 260 175 350 360 28.7 FB 10 / FC 10

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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MINIVAKUUMSYSTEMEN DO 06V ... und DO 10V ... MIT GESCHMIERTEN VAKUUMPUMPEN

Art.

Tank Pumpe Ausführung Gerät C D E F H Gewicht Zubehör

Motor Spannung Filter

Liter Mod. Volt Art. kg Art.

Digitaler Vakuumschalter Vakuum-Absperrventil 

Art. 13 02 11

Geschmierten 

Vakuumpumpen

Vakuummeter

Griff

Kondensatablassventil

Art. 13 02 11

Elektrische 

Ausrüstung

Tank

Rückschlagventil

Art. 12 40 10

Art. 09 05 10
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DO 20V VTL 5 20 VTL 5 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 320 345 360 38.5 FB 20 / FC 20

DO 20V VTL 5 M 20 VTL 5 M 1 ~ 230/50Hz DO 06 98V 320 345 360 39.0 FB 20 / FC 20

DO 20V VTL 10 20 VTL 10 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 352 345 360 44.5 FB 20 / FC 20

DO 20V VTL 10 M 20 VTL 10 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 352 345 360 45.0 FB 20 / FC 20

DO 20V VTL 10/F 20 VTL 10/F 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 390 360 360 49.0 FB 20 / FC 20

DO 20V VTL 10/F M 20 VTL 10/F M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 390 360 360 49.5 FB 20 / FC 20

DO 20V VTL 15/F 20 VTL 15/F 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 410 360 360 51.0 FB 20 / FC 20

DO 20V VTL 15/F M 20 VTL 15/F M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 410 360 360 51.5 FB 20 / FC 20

DO 20V RVP 15 20 RVP 15 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 350 335 360 39.0 FB 20 / FC 20

DO 20V RVP 15 M 20 RVP 15 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 335 335 360 39.5 FB 20 / FC 20

DO 20V VTL 20/F 20 VTL 20/F 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 430 360 360 54.0 FB 20 / FC 20

DO 20V VTL 20/F M 20 VTL 20/F M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 430 360 360 54.5 FB 20 / FC 20

DO 20V RVP 21 20 RVP 21 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 430 315 360 42.5 FB 20 / FC 20

DO 20V RVP 21 M 20 RVP 21 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 430 315 360 43.0 FB 20 / FC 20

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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MINIVAKUUMSYSTEMEN DO 20V ...

Art.

Tank Pumpe Ausführung Gerät D F H Gewicht Zubehör

Motor Spannung Filter

Liter Mod. Volt Art. kg Art.

Hinweis: Alle RVP .. Pumpen sind serienmäßig mit einem FC .. Filter ausgestattet, der an die Größe ihres Sauganschlusses angepasst ist.

Griff

Kondensatablassventil 

Art. 13 02 11

Elektrische 

Ausrüstung

Tank

Digitaler Vakuumschalter

Vakuum-Absperrventil 

Art. 13 03 11

Vakuummeter

Vakuumpumpe

Art. 09 05 10

Art. 12 40 10
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HORIZONTALE VAKUUMSYSTEMEN - EIGENSCHAFTEN

Standardmäßig in verschiedenen Kapazitäten und Leistungsstufen gebaut, setzen sie sich zusammen:
- Einem geschweißten Stahlblechtank, perfekt vakuumdicht.
- Einer Drehschieber-Vakuumpumpe, die je nach erforderlicher Saugleistung und Vakuumniveau ausgewählt werden kann.
- Einem digitalen Vakuumschalter zur Einstellung des gewünschten Vakuumniveaus,innerhalb dessen gearbeitet werden 

soll.
- Einem Vakuummeter zum direkten Ablesen des Vakuumniveaus im Behälter.
- Einem elektrischen Steuergerät, das in einem speziell geschützten Kunststoffgehäuse eingeschlossen ist, für Tanks von 

25 und 50 Litern und wasserdichtes Metall, für Tanks von 100 Litern und mehr. 
- Einem Handventil zur Vakuumabscheidung während des Betriebs.
- Einem Hahn für die Ableitung von Kondensat.
Die Aufrechterhaltung des Vakuumgrades im Tank, der mit dem digitalen Vakuumschalter voreingestellt ist, erfolgt 
vollständig automatisch Der Pumpenbetrieb kann kontinuierlich oder automatisch nach Wahl des Benutzers erfolgen. 
Die pneumatischen Vakuumsystemen werden in der Regel für die Handhabung besonders schwerer oder wertvoller 
Lasten eingesetzt, da sie auch bei einem plötzlichen Stromausfall die Sauggreifer für einen bestimmten Zeitraum (je nach 
Tankinhalt) in Kontakt bleiben lassen.
Sie werden auch beim Anschluss mehrerer Maschinen empfohlen, um das Vakuum zu zentralisieren.
Für den Energieverbrauch ist der Einsatz des Vakuumsystems in beiden Fällen besonders vorteilhaft, da die Pumpe erst 
dann in Betrieb genommen wird, wenn das Vakuum von der Anwendermaschine benötigt wird. 
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DO 50V VTL 5 50 VTL 5 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 620 612 G1/2” 39.3 FB 20 / FC 20

DO 50V VTL 5 M 50 VTL 5 M 1 ~ 230/50Hz DO 06 98V 620 612 G1/2” 39.8 FB 20 / FC 20

DO 50V VTL 10 50 VTL 10 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 620 612 G1/2” 45.3 FB 20 / FC 20

DO 50V VTL 10 M 50 VTL 10 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 620 612 G1/2” 45.8 FB 20 / FC 20

DO 50V RVP 15 50 RVP 15 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 680 612 G1/2” 40.8 FB 20 / FC 20

DO 50V RVP 15 M 50 RVP 15 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 680 612 G1/2” 41.3 FB 20 / FC 20

DO 25V VTL 5 25 VTL 5 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 540 570 G1/2” 33.5 FB 20 / FC 20

DO 25V VTL 5 M 25 VTL 5 M 1 ~ 230/50Hz DO 06 98V 540 570 G1/2” 34.0 FB 20 / FC 20

DO 25V VTL 10 25 VTL 10 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 540 570 G1/2” 39.5 FB 20 / FC 20

DO 25V VTL 10 M 25 VTL 10 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 540 570 G1/2” 40.0 FB 20 / FC 20

DO 25V RVP 15 25 RVP 15 3 ~ 230/400-50Hz DO 06 97V 525 570 G1/2” 35.0 FB 20 / FC 20

DO 25V RVP 15 M 25 RVP 15 M 1 ~ 230-50Hz DO 06 98V 525 570 G1/2” 35.5 FB 20 / FC 20

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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HORIZONTALE VAKUUMSYSTEMEN DO 25V ...

Art.
Tank Pumpe Motorausführung Elektrisches Gerät C H R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis: Durch Hinzufügen der Buchstaben SR zum Artikel wird das Vakuumsystem mit Rädern versehen, um seine Bewegung zu ermöglichen (Beispiel: DO 50V VTL 10 SR).

 Alle RVP .. Pumpen sind serienmäßig mit einem FC .. Filter ausgestattet, der an die Größe ihres Sauganschlusses angepasst ist.

Art.
Tank Pumpe Motorausführung Elektrisches Gerät C H R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis: Durch Hinzufügen der Buchstaben SR zum Artikel wird das Vakuumsystem mit Rädern versehen, um seine Bewegung zu ermöglichen (Beispiel: DO 25V VTL 10 SR).

 Alle RVP .. Pumpen sind serienmäßig mit einem FC .. Filter ausgestattet, der an die Größe ihres Sauganschlusses angepasst ist.

HORIZONTALE VAKUUMSYSTEMEN DO 50V ...

Vakuummeter Elektrische AusrüstungDigitaler Vakuumschalter Vakuumpumpe

Kondensatablassventil 

Art. 13 03 11

Vakuum-Absperrventil 

Art. 13 03 10

Art. 12 40 10 Art. 09 05 10

Vakuummeter Elektrische Ausrüstung

Digitaler Vakuumschalter

Vakuumpumpe

Kondensatablassventil

Art. 13 03 11

Vakuum- 

Absperrventil 

Art. 13 03 10

Art. 12 40 10

Art. 09 05 10
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DO 150V VTL 25/FG 150 VTL 25/FG 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 805 840 G1” 79.0 FB 30 / FC 30

DO 150V VTL 30/FG 150 VTL 30/FG 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 805 840 G1” 83.0 FB 30 / FC 30

DO 150V VTL 35/FG 150 VTL 35/FG 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 805 840 G1” 85.0 FB 30 / FC 30

DO 150V RVP 40 150 RVP 40 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 938 840 G1” 97.0 FB 30 / FC 30

DO 150V VTL 50/G1 150 VTL 50/G1 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 880 840 G1” 102.0 FB 30 / FC 30

DO 150V RVP 60 150 RVP 60 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 960 840 G1” 107.0 FB 30 / FC 30

DO 150V VTL 75/G1 150 VTL 75/G1 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 930 840 G1” 118.5 FB 30 / FC 30

DO 100V VTL 10/F 100 VTL 10/F 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 710 800 G1” 66.7 FB 30 / FC 30

DO 100V VTL 10/F M 100 VTL 10/F M 1 ~ 230/50Hz DO 100 98V 710 800 G1” 68.2 FB 30 / FC 30

DO 100V VTL 15/F 100 VTL 15/F 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 710 800 G1” 68.7 FB 30 / FC 30

DO 100V VTL 15/F M 100 VTL 15/F M 1 ~ 230-50Hz DO 100 98V 710 800 G1” 70.2 FB 30 / FC 30

DO 100V RVP 15 100 RVP 15 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 770 800 G1” 56.2 FB 30 / FC 30

DO 100V RVP 15 M 100 RVP 15 M 1 ~ 230-50Hz DO 100 98V 770 800 G1” 56.7 FB 30 / FC 30

DO 100V VTL 20/F 100 VTL 20/F 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 710 800 G1” 71.7 FB 30 / FC 30

DO 100V VTL 20/F M 100 VTL 20/F M 1 ~ 230-50Hz DO 100 98V 710 800 G1” 73.2 FB 30 / FC 30

DO 100V RVP 21 100 RVP 21 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 765 800 G1” 62.2 FB 30 / FC 30

DO 100V RVP 21 M 100 RVP 21 M 1 ~ 230-50Hz DO 100 98V 765    800 G1” 64.7 FB 30 / FC 30

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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HORIZONTALE VAKUUMSYSTEMEN DO 100V ...

HORIZONTALE VAKUUMSYSTEMEN DO 150V ...

Art.
Tank Pumpe Motorausführung Elektrisches Gerät C H R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis: Durch Hinzufügen der Buchstaben SR zum Artikel wird das Vakuumsystem mit Rädern versehen, um seine Bewegung zu ermöglichen (Beispiel: DO 150V VTL 30/FG SR).

 Alle RVP .. Pumpen sind serienmäßig mit einem FC .. Filter ausgestattet, der an die Größe ihres Sauganschlusses angepasst ist.

Art.
Tank Pumpe Motorausführung Elektrisches Gerät C H R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis: Durch Hinzufügen der Buchstaben SR zum Artikel wird das Vakuumsystem mit Rädern versehen, um seine Bewegung zu ermöglichen (Beispiel: DO 100V VTL 10/F SR).

 Alle RVP .. Pumpen sind serienmäßig mit einem FC .. Filter ausgestattet, der an die Größe ihres Sauganschlusses angepasst ist.

VakuummeterElektrische Ausrüstung

Kondensatablassventil

Art. 13 03 11

Vakuum-

Absperrventil

Art. 13 05 10

Digitaler Vakuumschalter

Vakuumpumpe
Art. 12 40 10

Art. 09 05 10

Vakuummeter

Elektrische 

Ausrüstung

Digitaler VakuumschalterVakuumpumpe

Kondensatablassventil

Art. 13 03 11

Vakuum-

Absperrventil

Art. 13 05 10

Art. 12 40 10

Art. 09 05 10
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7.69

DO 500V RVP 100 500 RVP 100 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 1060 1010 G2” 234.2 FB 60 / FC 60

DO 500V VTL 105/G1 500 VTL 105/G1 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 1180 1010 G2” 249.8 FB 60 / FC 60

DO 500V RVP 160 500 RVP 160 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 1198 1010 G2” 311.8 FB 60 / FC 60

DO 500V RVP 200 500 RVP 200 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 1220 1010 G2” 314.8 FB 60 / FC 60

DO 500V RVP 250 500 RVP 250 3 ~ 400/690-50Hz DO 100 97V 1220 1010 G2” 365.2 FB 60 / FC 60

DO 500V RVP 300 500 RVP 300 3 ~ 400/690-50Hz DO 100 97V 1220 1010 G2” 379.2 FB 60 / FC 60

DO 300V RVP 60 300 RVP 60 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 1040 940 G1”1/2 141.3 FB 50 / FC 50

DO 300V VTL 75/G1 300 VTL 75/G1 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 1040 940 G1”1/2 153.3 FB 50 / FC 50

DO 300V RVP 100 300 RVP 100 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 1040 940 G1”1/2 164.3 FB 50 / FC 50

DO 300V VTL 105/G1 300 VTL 105/G1 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 1080 940 G1”1/2 181.7 FB 50 / FC 50

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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HORIZONTALE VAKUUMSYSTEMEN DO 300V ...

HORIZONTALE VAKUUMSYSTEMEN DO 500V ...

Art.
Tank Pumpe Motorausführung Elektrisches Gerät C H R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis: Durch Hinzufügen der Buchstaben SR zum Artikel wird das Vakuumsystem mit Rädern versehen, um seine Bewegung zu ermöglichen (Beispiel: DO 500V RVP 200 SR).

       Alle RVP .. Pumpen sind serienmäßig mit einem FC .. Filter ausgestattet, der an die Größe ihres Sauganschlusses angepasst ist.

Art.
Tank Pumpe Motorausführung Elektrisches Gerät C H R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis: Durch Hinzufügen der Buchstaben SR zum Artikel wird das Vakuumsystem mit Rädern versehen, um seine Bewegung zu ermöglichen (Beispiel: DO 300V RVP 100 SR).

        Alle RVP .. Pumpen sind serienmäßig mit einem FC .. Filter ausgestattet, der an die Größe ihres Sauganschlusses angepasst ist.

Elektrische AusrüstungVakuummeter

Digitaler Vakuumschalter

Vakuumpumpe

Kondensatablassventil

Art. 13 03 11

Vakuum-

Absperrventil 

Art. 13 07 10

Art. 12 40 10

Art. 09 05 10

Elektrische AusrüstungVakuummeter

Digitaler Vakuumschalter

Vakuumpumpe

Kondensatablassventil

Art. 13 03 11

Vakuum-

Absperrventil

Art. 13 08 10

Art. 12 40 10

Art. 09 05 10
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7.70

DO 1000V RVP 200 1000 RVP 200 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 1615 1250 G3” 443 FC 80

DO 1000V RVP 250 1000 RVP 250 3 ~ 400/690-50Hz DO 100 97V 1615 1250 G3” 448 FC 80

DO 1000V RVP 300 1000 RVP 300 3 ~ 400/690-50Hz DO 100 97V 1615 1250 G3” 464 FC 80

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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HORIZONTALE VAKUUMSYSTEMEN DO 1000V ...

Art.
Tank Pumpe Motorausführung Elektrisches Gerät C H R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis: Alle RVP .. Pumpen sind serienmäßig mit einem FC .. Filter ausgestattet, der an die Größe ihres Sauganschlusses angepasst ist.

Elektrische 

Ausrüstung
Vakuummeter

Digitaler Vakuumschalter

Vakuumpumpe

Kondensatablassventil

Art. 13 03 11

Vakuum-

Absperrventil

Art. 13 09 10

Art. 12 40 10

Art. 09 05 10
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VERTIKALE VAKUUMSYSTEMEN - EIGENSCHAFTEN

Standardmäßig in verschiedenen Kapazitäten und Leistungsstufen gebaut, setzen sie sich 
zusammen:
- Einem geschweißten vertikalen Stahlblechtank, perfekt vakuumdicht.
- Einer Drehschieber-Vakuumpumpe, die je nach erforderlicher Saugleistung und Vakuumniveau 

ausgewählt werden kann.
- Einem digitalen Vakuumschalter zur Einstellung des gewünschten Vakuumniveaus,innerhalb 

dessen gearbeitet werden soll.
- Einem Vakuummeter zum direkten Ablesen des Vakuumniveaus im Behälter.
- Einem elektrischen Steuergerät, die in einem speziell vakuumdichten Gehäuse untergebracht ist.
- Einem Handventil zur Vakuumabscheidung während des Betriebs.
- Einem Hahn für die Ableitung von Kondensat.
Die Aufrechterhaltung des Vakuumgrades im Tank, der mit dem Vakuumschalter voreingestellt 
ist, erfolgt vollständig automatisch Der Pumpenbetrieb kann kontinuierlich oder automatisch 
nach Wahl des Benutzers erfolgen.
Die Vakuumsystemen werden in der Regel zum Dienst mehrerer Maschinen mit Vakuum- und 
aus Sicherheitsgründen Sauggreifer eingesetzt, da sie es ermöglichen, dass die Saugnäpfe ohne 
Stromzufuhr eine Zeit lang in Kontakt mit der angehobenen Last bleiben, die direkt proportional 
zum Fassungsvermögen des Tanks ist.
Für den Energieverbrauch ist in beiden Fällen der Einsatz des Vakuumsystems äußerst 
vorteilhaft, da die Pumpe nur damit beginnt, das Vakuum im Tank auf die voreingestellten Werte 
wiederherzustellen, und ihre Eingriffe ausschließlich von der tatsächlich angesaugten Luftmenge 
abhängen.
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7.75

DV 150V VTL 25/FG 150 VTL 25/FG 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 730 1600 G1” 103 FB 30 / FC 30

DV 150V VTL 30/FG 150 VTL 30/FG 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 730 1600 G1” 107 FB 30 / FC 30

DV 150V VTL 35/FG 150 VTL 35/FG 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 730 1600 G1” 109 FB 30 / FC 30

DV 150V RVP 40 150 RVP 40 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 816 1600 G1” 120 FB 30 / FC 30

DV 150V VTL 50/G1 150 VTL 50/G1 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 805 1600 G1” 126 FB 30 / FC 30

DV 150V RVP 60 150 RVP 60 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 840 1600 G1” 131 FB 30 / FC 30

DV 150V VTL 75/G1 150 VTL 75/G1 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 855 1600 G1” 148 FB 30 / FC 30

DV 300V RVP 40 300 RVP 40 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 974 1890 G2” 143 FB 60 / FC 60

DV 300V VTL 50/G1 300 VTL 50/G1 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 805 1890 G2” 156 FB 60 / FC 60

DV 300V RVP 60 300 RVP 60 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 998 1890 G2” 161 FB 60 / FC 60

DV 300V VTL 75/G1 300 VTL 75/G1 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 855 1890 G2” 178 FB 60 / FC 60

DV 300V RVP 100 300 RVP 100 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 988 1890 G2” 179 FB 60 / FC 60

DV 300V VTL 105/G1 300 VTL 105/G1 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 900 1890 G2” 199 FB 60 / FC 60

DV 300V RVP 160 300 RVP 160 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 1019 1890 G2” 206 FB 60 / FC 60

DV 300V RVP 200 300 RVP 200 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 1019 1890 G2” 209 FB 60 / FC 60

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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VERTIKALE VAKUUMSYSTEMEN DO 150V ...

VERTIKALE VAKUUMSYSTEMEN DO 300V ...

Art.
Tank Pumpe Motorausführung Elektrisches Gerät C H R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis: Alle RVP-Pumpen ... sind serienmäßig mit einem FC-Filter ausgestattet ... geeignet für die Größe ihres Sauganschlusses. 

Art.
Tank Pumpe Motorausführung Elektrisches Gerät C H R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis:  Alle RVP-Pumpen ... sind serienmäßig mit einem FC-Filter ausgestattet ... geeignet für die Größe ihres Sauganschlusses. 

Kondensatablassventil

Art. 13 05 10

Vakuum-

Absperrventil

Art. 13 05 10

Elektrische Ausrüstung

Vakuummeter

Digitaler Vakuumschalter

Vakuumpumpe

Art. 12 40 10

Art. 09 03 10

Kondensatablassventil

 Art. 13 05 10

Vakuum-

Absperrventil

Art. 13 08 10

Elektrische Ausrüstung

Vakuummeter

Digitaler Vakuumschalter

Vakuumpumpe

Art. 12 40 10

Art. 09 03 10
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DV 500V RVP 160 500 RVP 160 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 1146 2220 G2” 343 FB 60 / FC 60

DV 500V RVP 200 500 RVP 200 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 1146 2220 G2” 346 FB 60 / FC 60

DV 500V RVP 250 500 RVP 250 3 ~ 400/690-50Hz DO 100 97V 1146 2220 G2” 402 FB 60 / FC 60

DV 500V RVP 300 500 RVP 300 3 ~ 400/690-50Hz DO 100 97V 1146 2220 G2” 416 FB 60 / FC 60

DV 1000V RVP 200 1000 RVP 200 3 ~ 230/400-50Hz DO 100 97V 1334 2480 G3” 384 FC 80

DV 1000V RVP 250 1000 RVP 250 3 ~ 400/690-50Hz DO 100 97V 1334 2480 G3” 451 FC 80

DV 1000V RVP 300 1000 RVP 300 3 ~ 400/690-50Hz DO 100 97V 1334 2480 G3” 465 FC 80

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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VERTIKALE VAKUUMSYSTEMEN DO 500V ...

VERTIKALE VAKUUMSYSTEMEN DO 1000V ...

Art.
Tank Pumpe Motorausführung Elektrisches Gerät C H R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis: Alle RVP-Pumpen ... sind serienmäßig mit einem FC-Filter ausgestattet ... geeignet für die Größe ihres Sauganschlusses. 

Art.
Tank Pumpe Motorausführung Elektrisches Gerät C H R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis: Alle RVP-Pumpen ... sind serienmäßig mit einem FC-Filter ausgestattet ... geeignet für die Größe ihres Sauganschlusses.

Kondensatablassventil

Art. 13 05 10

Vakuum-

Absperrventil

Art. 13 08 10

Elektrische 

Vakuummeter

Digitaler Vakuumschalter

Vakuumpumpe

Ausrüstung

Art. 12 40 10

Art. 09 03 10

Kondensatablassventil

Art. 13 05 10

Vakuum-

Absperrventil

Art. 13 09 10

Elektrische 

Vakuummeter

Digitaler Vakuumschalter

Vakuumpumpe

Ausrüstung

Art. 12 40 10

Art. 09 03 10
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7.82

DO50VRVP40

DO500RVP200FS
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SONDERAUSFÜHRUNGEN VAKUUMPUMPEN


