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MIKRO-SAUGGREIFERHALTER S.  2.01
MINI-SAUGGREIFERHALTER S.  2.02  ÷  2.08
MINI-SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER S.  2.09  ÷  2.16
MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT INNEN- UND AUSSENGEWINDEANSCHLÜSSEN S.  2.17  ÷  2.18
MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT VERSENKTER GEGEFEDER S.  2.18
MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT VERRINGERTEM HUB S.  2.19  ÷  2.21
MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT EINBAUBUCHSE S.  2.22  ÷  2.23
MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT EINBAUBUCHSE, MIT INNEN- UND AUSSENGEWINDEANSCHLÜSSEN S.  2.24
MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER S.  2.25  ÷  2.29
MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER UND EINBAUBUCHSE S.  2.30  ÷  2.34
MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER OHNE FEDERWIRKUNG S.  2.35  ÷  2.39
MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT INTEGRIERTEM SELBSTSCHLIESSENDEM VENTIL S.  2.40
MINI-SAUGGREIFERHALTER VERDREHSICHER S.  2.41  ÷  2.43
MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT MAGNETISCHEM SENSOR S.  2.44
MINI-SAUGGREIFERHALTER FIX S.  2.45
EINFACHE SAUGGREIFERHALTER S.  2.46  ÷  2.62
EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER S.  2.63  ÷  2.77
EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT INNEN- UND AUSSENGEWINDEANSCHLÜSSEN S.  2.78 ÷  2.81
EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER S.  2.82 ÷ 2.88
EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER OHNE FEDERWIRKUNG S.  2.89 ÷ 2.96
EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT EINGEBAUTEM SELBSTSCHLIESSENDEM VENTIL S.  2.97
EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT GELENK S.  2.98 ÷ 2.101
EINFACHE SAUGGREIFERHALTER VERDREHSICHER S.  2.102
EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FIX S.  2.103
SPEZIALSAUGGREIFERHALTER S.  2.104 ÷ 2.117
SPEZIALSAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER S.  2.118 ÷ 2.122
SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT INNEN- UND AUSSENGEWINDEANSCHLÜSSEN S.  2.123 ÷ 2.124
SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT TASTER S.  2.125 ÷ 2.129
SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT TASTVENTIL S.  2.130 ÷ 2.131
SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT EINGEBAUTEM SELBSTSCHLIESSENDEM VENTIL S.  2.132
SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT GELENK S.  2.133 ÷ 2.139
SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT GELENK OHNE KUGELGELENK GS S.  2.140 ÷ 2.141
SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT VERRINGERTEM HUB S.  2.142 ÷ 2.144
SPEZIALSAUGGREIFERHALTER VERDREHSICHER AUS EDELSTAHL S.  2.145
SPEZIALSAUGGREIFERHALTER VERDREHSICHER MIT AUSSENGEWINDEANSCHLUSS S.  2.146
SPEZIALSAUGGREIFERHALTER VERDREHSICHER MIT VERSTELLBARER HALTERUNG MIT KUGELGELENK S.  2.147 ÷ 2.148
SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT DOPPELTER FEDERWIRKUNG S.  2.149 ÷ 2.157
SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT GELENK MIT DOPPELTER FEDERWIRKUNG S.  2.158 ÷ 2.164
KUGELGELENKE S.  2.165
KUGELGELENKE MIT AXIALEM VAKUUMANSCHLUSS S.  2.166
POSITIONIERBARE KUGELGELENKE MIT AXIALEM VAKUUMANSCHLUSS S.  2.167
BEFESTIGUNGSHALTER FÜR SAUGGREIFERHALTER S.  2.168 ÷ 2.170

SAUGGREIFERHALTER



2

2.01

20 80 05  M5 10 M10 x 0.75 73.5 20 

20 80 05 SR M5 10 M10 x 0.75 56 14

20 80 05 RR M5 10 M10 x 0.75 63 16

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MIKRO-SAUGGREIFERHALTER

- Extrem leicht und kompakt.
- Schäfte und Federn aus Edelstahl.
- Selbstschmierende Buchsen, die in die Gewindemuffe 

integriert sind und so für ein reibungsloses Gleiten des 
Schafts und eine lange Lebensdauer sorgen.

- Geeignet für Pick & Place und Manipulatoren für das Abladen 
von Kunststoffobjekten von Stanzpressen.

- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, mit oder ohne 
Anschlussstück.

- Geeignet für alle Sauggreifer mit einem Anschluss mit M5-
Außengewinde.  

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6  

Art.
d E F L Gewicht
Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu. 

Art.
d E F L Gewicht
Ø Ø g

AUSFÜHRUNG 20 80 05

AUSFÜHRUNG 20 80 05  T

Schl. 13

Hub 10

AUSFÜHRUNG 20 80 05 L

Schl. 13

Schl. 13 Schl. 10 Fü
r 

Ro
hr

 Ø
4

 in
n.

Schl. 13 Schl. 13

Hub 10 Hub 10

Schl. 13 Schl. 13 Schl. 13 Schl. 7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
3 

au
ss

.

AUSFÜHRUNG 20 80 05  SR AUSFÜHRUNG 20 80 05  RR



2

2.02

20 04 30 0.03 2.90 4.0 21.0 M12 x 1.25 109.0 01 04 10 00 08 01 74

20 05 30 0.05 2.90 5.0 21.5 M12 x 1.25 109.5 01 05 10 00 08 01 74

20 06 30 0.07 2.90 6.0 21.5 M12 x 1.25 109.5 01 06 10 00 08 01 74

20 08 30 0.12 4.75 8.0 21.5 M12 x 1.25 109.5 01 08 10 00 08 02 74

20 09 30 0.15 4.75 9.0 20.5 M12 x 1.25 108.5 01 09 07 00 08 02 74

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER

Die auf dieser und den folgenden Seiten dargestellten 
Sauggreiferhalter zeichnen sich durch sehr kleine 
Abmessungen aus, die eine Reduzierung des Gewichts und 
der Gesamtabmessungen sowie den Einsatz auch sehr kleiner 
Sauggreifer ermöglichen und bei gleichem Durchmesser die 
gleiche Leistung wie die größeren Serien garantieren.
Sie bestehen aus:
- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einer Gewindehülse mit Muttern zur Befestigung des 

Sauggreiferhalters an der Maschine;
- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und 

gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last 
aufrechterhält;

- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke d D E F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht

kg Ø Ø Ø Art. inbegriffen Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

                Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Sauggreifer

Halter 

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20 . .  30 L

AUSFÜHRUNG 20 . .  30

AUSFÜHRUNG 20 . .  30 T

Halter 

Hub 25,5 Fü
r 

Ro
hr

 Ø
4

 in
n.

Schl. 17

Schl. 19 Schl. 10
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2.03

20 10 30 0.19 7.0 5.5 10.0 11.0 M12 x 1.25 99.0 01 10 10 70.0

20 12 30 0.28 7.0 5.5 12.0 11.0 M12 x 1.25 99.0 01 12 10 70.6

20 14 15 0.38 7.5 6.5 14.0 15.0 M12 x 1.25 103.0 01 14 15 70.5

20 14 30 0.38 7.0 5.5 14.0 10.0 M12 x 1.25 98.0 01 14 10 70.4

20 15 30 0.44 7.0 5.5 15.0 12.0 M12 x 1.25 100.0 01 15 10 70.7

20 17 30 0.60 7.0 5.5 17.0 11.0 M12 x 1.25 99.0 01 17 12 70.7

20 18 12 0.63 7.5 6.5 18.0 10.0 M12 x 1.25 98.0 01 18 12 70.8

20 18 30 0.63 7.0 5.5 18.0 12.0 M12 x 1.25 100.0 01 18 10 70.7

20 20 30 0.78 7.0 5.5 20.0 12.0 M12 x 1.25 100.0 01 20 10 70.8

20 22 30 0.95 7.0 5.5 22.0 13.0 M12 x 1.25 101.0 01 22 10 71.2

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke C d D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

                Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20 . .  . .  L

AUSFÜHRUNG 20  . .   . .

AUSFÜHRUNG 20  . .  . .  T

Hub 25,5 Fü
r 

Ro
hr

 Ø
4

 in
n.

Sauggreifer

Schl. 10Schl. 19

Schl. 17
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2.04

20 25 15 1.23 10 7.5 25 16 M12 x 1.25 104 01 25 15 76.0

20 30 15 1.76 10 7.5 30 17 M12 x 1.25 105 01 30 15 76.7

20 35 15 2.40 10 12.0 35 16 M12 x 1.25 104 01 35 15 76.6

20 40 15 3.14 10 12.0 40 18 M12 x 1.25 106 01 40 15 77.1

20 45 15 3.98 10 12.0 45 23 M12 x 1.25 111 01 45 15 80.6

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke C d D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

                Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20  . .  15 L

AUSFÜHRUNG 20  . .  15

AUSFÜHRUNG 20  . .  15 T

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
4

 in
n.

Hub 25,5 Schl. 10Schl. 19

Schl. 17
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2.05

20 25 30 1.23 25.0 8 M12 x 1.25 96 01 25 10 00 20 12 75.2

20 30 30 1.76 30.0 8 M12 x 1.25 96 01 30 10 00 20 12 75.9

20 35 30 2.40 35.0 8 M12 x 1.25 96 01 35 10 00 20 12 76.4

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke D E F L Pro Sauggreifer Schraube Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20  . .  30 L

AUSFÜHRUNG 20  . .  30

AUSFÜHRUNG 20  . .  30 T

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
4

 in
n.

Hub 25,5

Schraube

Schl. 10Schl. 19

Schl. 17

Schraube



2

2.06

20 27 24 1.43 27.0 24 M12 x 1.25 112 01 27 24 76.8

20 30 24 1.76 30.0 24 M12 x 1.25 112 01 30 24 76.9

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

                Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20  . .  24 L

AUSFÜHRUNG 20  . .  24

AUSFÜHRUNG 20  . .  24 T

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
4

 in
n.

Hub 25,5 Schl. 10Schl. 19

Schl. 17



2

2.07

20 45 30 3.98 45 18 M12 x 1.25 106 01 45 10 00 20 13 80.7

20 60 30 7.06 60 22 M12 x 1.25 110 01 60 10 00 20 13 88.9

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke D E F L Pro Sauggreifer Schraube Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

                Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20  . .  30 L

AUSFÜHRUNG 20  . .  30

AUSFÜHRUNG 20  . .  30 T

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
4

 in
n.

Hub 25,5

Schraube

Schraube

Schl. 10Schl. 19

Schl. 17



2

2.08

20 50 20 4.90 50 20 M12 x 1.25 108 01 50 20 00 20 14 82.0

20 65 28 8.20 65 28 M12 x 1.25 116 01 65 28 00 20 14 89.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke D E F L Pro Sauggreifer Schraube Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20  . .   . .  L

AUSFÜHRUNG 20  . .   . .

AUSFÜHRUNG 20  . .   . .  T

Hub 25,5

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
4

 in
n.

Schraube

Schraube

Schl. 10Schl. 19

Schl. 17



2

2.09

20 06 50 0.07 7 5.5 6 15 M12 x 1.25 103 01 06 50 70.4

20 08 50 0.12 7 5.5 8 15 M12 x 1.25 103 01 08 50 70.5

20 11 16 0.23 7 5.5 11 20 M12 x 1.25 108 01 11 16 70.7

20 11 50 0.23 7 5.5 11 15 M12 x 1.25 103 01 11 50 70.6

20 16 30 0.50 7 5.5 16 20 M12 x 1.25 108 01 16 20 71.0

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke C d D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

MINI-SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20  . .   . .  L

AUSFÜHRUNG 20  . .   . .

AUSFÜHRUNG 20  . .   . .  T

Hub 25,5

F
ü

r 
R

o
h

r 
Ø

4
 in

n
.

Schl. 10Schl. 19

Schl. 17



2

2.10

20 15 23 0.44 7.5 6.5 15 23 M12 x 1.25 111 01 15 23 71.3

20 18 23 0.63 7.5 6.5 18 23 M12 x 1.25 111 01 18 23 71.5

20 18 29 0.63 7.5 6.5 18 29 M12 x 1.25 117 01 18 29 71.8

20 18 35 0.63 7.5 6.5 18 35 M12 x 1.25 123 01 18 35 72.3

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536

3D
-Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

au
f d

er
 W

eb
si

te
 w

w
w

.v
uo

to
te

cn
ic

a.
ne

t v
er

fü
gb

ar

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke C d D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

MINI-SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20  . .   . .  L

AUSFÜHRUNG 20  . .   . .

AUSFÜHRUNG 20  . .   . .  T

Hub 25,5 Fü
r 

Ro
hr

 Ø
4

 in
n.

Schl. 10Schl. 19

Schl. 17



2

2.11

20 18 50 0.63 9 12 18 21.5 M12 x 1.25 109.5 01 18 50 00 08 07 82.7

20 20 62 0.78 9 12 20 56.5 M12 x 1.25 144.5 01 20 60 00 08 07 86.2

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke C d D E F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht

kg Ø Ø Ø Art. inbegriffen Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

MINI-SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20  . .   . .  L

AUSFÜHRUNG 20  . .   . .

AUSFÜHRUNG 20  . .   . .  T

Hub 25,5

F
ü

r 
R

o
h

r 
Ø

4
 in

n
.

Halter

Halter

Schl. 10Schl. 19

Schl. 17



2

2.12

20 19 17 0.70 19 17 M12 x 1.25 105 01 19 17 00 20 12 75.3

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536

3D
-Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

au
f d

er
 W

eb
si

te
 w

w
w

.v
uo

to
te

cn
ic

a.
ne

t v
er

fü
gb

ar

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke D E F L Pro Sauggreifer Schraube Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

MINI-SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20 19 17 L

AUSFÜHRUNG 20 19 17

Hub 25,5

F
ü

r 
R

o
h

r 
Ø

4
 i
n

n
.

Schraube

Schraube

AUSFÜHRUNG 20 19 17 T

Schl. 10Schl. 19

Schl. 17



2

2.13

20 20 23 0.78 5 8.5 20 23 M12 x 1.25 111 01 20 23 73.8

20 22 19 0.95 5 8.5 22 19 M12 x 1.25 107 01 22 19 74.7

20 34 26 2.26 5 8.5 34 26 M12 x 1.25 114 01 34 26 77.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke C d D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

MINI-SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20 . .   . .  L

AUSFÜHRUNG 20 . .   . .

Hub 25,5

F
ü

r 
R

o
h

r 
Ø

4
 in

n
.

AUSFÜHRUNG 20 . .   . .  T

Schl. 10Schl. 19

Schl. 17



2

2.14

20 25 35 1.23 25 24 M12 x 1.25 112 01 25 35 79

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

MINI-SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20 25 35 L

AUSFÜHRUNG 20 25 35

Hub 25,5

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
4

 in
n.

AUSFÜHRUNG 20 25 35 T

Schl. 10Schl. 19

Schl. 17
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2.15

20 30 32 1.76 7.5 10 30 32 M12 x 1.25 120 01 30 32 79.6

20 40 42 3.14 7.5 10 40 42 M12 x 1.25 130 01 40 42 85.6

20 43 28 3.62 7.5 10 43 28 M12 x 1.25 116 01 43 28 83.0

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke C d D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20  . .   . .  L

AUSFÜHRUNG 20  . .   . .

Hub 25,5

AUSFÜHRUNG 20  . .   . .  T

Schl. 10Schl. 19

Schl. 17
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2

2.16

20 30 50 1.76 10 9.5 30 38 M12 x 1.25 126 01 30 50 81.6

20 40 50 3.14 10 9.5 40 23 M12 x 1.25 111 01 40 50 78.6

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke C d D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20 . .  50 L

AUSFÜHRUNG 20 . .  50

Hub 25,5 Fü
r 

Ro
hr

 Ø
4

 in
n.

AUSFÜHRUNG 20 . .  50 T

Schl. 10Schl. 19

Schl. 17
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2.17

20 06 35 M5 7.0 3.5 M12 x 1.25 91.5 74

20 07 35 M8 12.0 9 M12 x 1.25 97 76

20 10 38 G1/8” 14.0 9 M12 x 1.25 97 78

20 10 48 G1/4” 16.5 9 M12 x 1.25 97 78

20 10 38 M G1/8” 8 M12 x 1.25 96 78

20 10 48 M G1/4” 10 M12 x 1.25 98 76

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT INNEN- UND AUSSENGEWINDEANSCHLÜSSEN

Die auf dieser Seite gezeigten Mini-Sauggreiferhalter haben 
die gleichen Eigenschaften wie die vorstehend beschriebenen; 
sie unterscheiden sich durch den Messingschaft mit 1/8" 
und ¼" Gasinnengewindeanschluss, durch den Einbau nur 
von Sauggreifer mit Außengewindehalterung und durch den 
Vakuumanschluss, der radial oder axial sein kann, nach Ihrer 
Wahl.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
d D E F L Gewicht
Ø Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
D E F L Gewicht
Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

AUSFÜHRUNG 20 10  . .  M
AUSFÜHRUNG 20 10  . .  M  T

AUSFÜHRUNG 20 10  . .  M  LHub 25,5

F
ü

r 
R

o
h

r 
Ø

4
 in

n
.

AUSFÜHRUNG 20  . .   . . 

Hub 25,5

F
ü

r 
R

o
h

r 
Ø

4
 in

n
.

Schl. 10Schl. 19

Schl. 17

Schl. 10Schl. 19

Schl. 17

AUSFÜHRUNG 20  . .    . .  T

AUSFÜHRUNG 20  . .   . .   L



2

2.18

20 80 15 22 15 G1/8” 15 M10 x 0.75 72 26

20 80 20 32 20 G1/8” 15 M15 x 1.00 87 42

20 80 25 G1/8” 15 15 M12 x 1.25 83.5 82

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT VERSENKTER GEGEFEDER

Um die Abmessungen und das Gewicht weiter zu reduzieren und den Anforderungen der Hersteller 
von automatischen Entladesystemen für Kunststoff-Formpressen gerecht zu werden, wurden 
diese Mini-Sauggreiferhalter mit einer eingebauten Feder und einem Schaft zur Befestigung des 
Sauggreifers aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Auch bei diesen ist es möglich, nur Sauggreifer mit 
Außengewindeunterstützung zu montieren; die besondere Form der Messingführungsbuchse zur Befestigung 
des Sauggreiferhalter an der Maschine verhindert die Drehung des Schaftes und damit der Sauggreifer.
Der Vakuumanschluss ist radial.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
B C d D F L Gewicht

Hub Ø Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung des verchromten Sauggreiferhalters fügen Sie dem Artikel die Buchstaben FC hinzu.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
d D E F L Gewicht
Ø Ø Ø g

.

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT INNEN- UND AUSSENGEWINDEANSCHLÜSSEN

AUSFÜHRUNG 20 80 25

AUSFÜHRUNG 20 80 25  L

Hub 25,5

Für Rohr Ø4 inn.

Für Rohr Ø4 inn.

Schl. 10

Schl. 10

Schl. 19

AUSFÜHRUNG 20 80 . .  L

AUSFÜHRUNG 20 80 . . 
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2.19

20 07 13 0.09 12.4 15 23 M12 x 1.25 53 01 07 13 56.6

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT VERRINGERTEM HUB

Der reduzierte Dämpfungshub und die besondere Form haben 
es ermöglicht, die Gesamtabmessungen und das Gewicht 
dieser Sauggreiferhalter im Vergleich zu normalen Mini-
Sauggreiferhaltern weiter zu reduzieren.
Die Komponenten sind fast identisch; die Vakuumanschlüsse 
ändern sich und in diesen Sauggreiferhaltern sind sie ein 
kleiner Standardgummihalter oder zwei auf Anfrage, radial.
Sie eignen sich für kleine, manuell einzubringende Sauggreifer 
mit einem Durchmesser zwischen 10 und 30 mm.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR

Art.
Stärke B C E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Hub Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit 2 Anschlüssen Art. 00 20 61 fügen Sie dem Code den Buchstaben DR hinzu. 

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20 07 13

Deckel 00 20 69

Anschluss  00 20 61

AUSFÜHRUNG 20 . .  13  DR

Schl. 19Schl. 17
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2.20

20 10 10 0.19 12.4 10 21 M12 x 1.25 51 01 10 10 56.0

20 12 10 0.28 12.4 12 21 M12 x 1.25 51 01 12 10 56.6

20 15 10 0.44 12.4 15 22 M12 x 1.25 52 01 15 10 56.7

20 18 10 0.63 12.4 18 22 M12 x 1.25 52 01 18 10 56.7

20 20 10 0.78 12.4 20 22 M12 x 1.25 52 01 20 10 56.8

20 22 10 0.95 12.4 22 23 M12 x 1.25 53 01 22 10 57.2

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT VERRINGERTEM HUB

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR

Art.
Stärke B D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Hub Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit 2 Anschlüssen Art. 00 20 61 fügen Sie dem Code den Buchstaben DR hinzu.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20 . .  10

Deckel  00 20 69

Anschluss  00 20 61

AUSFÜHRUNG 20 . .  10  DR

Schl. 19Schl. 17
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2.21

20 25 10 1.23 12.4 25 26 M12 x 1.25 56 01 25 15 58.0

20 30 10 1.76 12.4 30 26 M12 x 1.25 56 01 30 15 58.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT VERRINGERTEM HUB

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR

Art.
Stärke B D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Hub Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit 2 Anschlüssen Art. 00 20 61 fügen Sie dem Code den Buchstaben DR hinzu. 

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20 . .  10

Deckel  00 20 69

Anschluss  00 20 61

AUSFÜHRUNG 20 . .  10  DR

Schl. 19Schl. 17
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2.22

20 25 11 1.23 25 21 G3/8” 74 01 25 15 70.0

20 30 11 1.76 30 22 G3/8” 75 01 30 15 70.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT EINBAUBUCHSE

Neben der geringen Größe des Sauggreiferhalters ermöglicht 
ihre besondere Form die direkte Montage am Vakuumverteiler, 
was zu erheblichen Zeiteinsparungen und dem Wegfall von 
Rohren und Armaturen führt.
Eine Sechskant-Gewindebuchse zur direkten Montage des 
Sauggreiferhalters am Vakuumverteiler, ausgestattet mit 
einer Dichtung, dient als Führung und Dichtung für den 
Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers.

Art.
Stärke D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Sauggreifer

Sauggreifer

Hub 16,4

Schl. 20Schl. 17

AUSFÜHRUNG 20  . .  11
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2.23

20 35 11 2.40 35 21 G3/8” 74 01 35 15 76.6

20 40 11 3.14 40 23 G3/8” 76 01 40 15 77.1

20 45 11 3.98 45 28 G3/8” 81 01 45 15 80.6

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT EINBAUBUCHSE

Art.
Stärke D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20  . .  11

Hub 16,4

Schl. 20Schl. 17
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2.24

20 08 11 G1/8” 14.0 9 G3/8” 67 74

20 10 11 G1/4” 16.5 9 G3/8” 67 73

20 08 11 M G1/8” 8 G3/8” 66 75

20 10 11 M G1/4” 10 G3/8” 68 74

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130
25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT EINBAUBUCHSE
MIT INNENGEWINDEANSCHLUSS

MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT EINBAUBUCHSE,
MIT AUSSENGEWINDEANSCHLUSS

Art.
d D E F L Gewicht
Ø Ø Ø g

Art.
d E F L Gewicht
Ø Ø g

AUSFÜHRUNG 20 . .  11

Hub 16,4

AUSFÜHRUNG 20 . .  11  M

Hub 16,4

Schl. 20Schl. 17

Schl. 20Schl. 17



2

2.25

20 12 60 0.28 4.5 8.5 12 11 M12 x 1.25 118 2 01 12 10 78.6

20 15 60 0.44 4.5 8.5 12 12 M12 x 1.25 119 1 01 15 10 78.7

20 18 60 0.63 4.5 8.5 12 12 M12 x 1.25 119 1 01 18 10 78.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER

Sie haben die gleichen mechanischen Eigenschaften wie die 
Mini-Sauggreiferhalter; sie zeichnen sich durch eine Sonde 
aus, die an einem konischen Verschluss befestigt ist, der die 
Funktion hat, den Saugvorgang zu öffnen und so Vakuum zu 
erzeugen, nur wenn der Sauggreifer mit der zu hebenden Last 
in Berührung kommt.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6 

Art.
Stärke B C D E F L M Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

               Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20 . .  60  L

Hub 25,5

AUSFÜHRUNG 20 . .  60

AUSFÜHRUNG 20 . .  60  T

F
ü

r 
R

o
h

r 
Ø

4
 in

n
.

Schl. 10Schl. 19Schl. 12



2

2.26

20 20 60 0.78 5.5 8.5 20 12 M12 x 1.25 119 2 01 20 10 80.8

20 22 60 0.95 5.5 8.5 22 13 M12 x 1.25 120 1 01 22 10 81.2

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke B C D E F L M Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

       Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20 . .  60  L

Hub 25,5

AUSFÜHRUNG 20 . .  60

AUSFÜHRUNG 20 . .  60  T

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
4

 in
n.

Schl. 10Schl. 19Schl. 12



2

2.27

20 25 60 1.23 6 11 25 16 M12 x 1.25 123 01 25 15 84

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke B C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20 25 60  L

Hub 25,5

AUSFÜHRUNG 20 25 60

AUSFÜHRUNG 20 25 60  T

F
ü

r 
R

o
h

r 
Ø

4
 in

n
.

Schl. 10Schl. 19Schl. 12



2

2.28

20 30 60 1.76 7 11 30 17 M12 x 1.25 124 01 30 15 86.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke B C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20 30 60  L

Hub 25,5

AUSFÜHRUNG 20 30 60

AUSFÜHRUNG 20 30 60  T

F
ü

r 
R

o
h

r 
Ø

4
 i
n

n
.

Schl. 10Schl. 19Schl. 12



2

2.29

20 35 60 2.40 7 11 35 16 M12 x 1.25 123 2 01 35 15 90.6

20 40 60 3.14 7 11 40 18 M12 x 1.25 125 0 01 40 15 91.1 

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke B C D E F L M Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20 . .  60  L

Hub 25,5

AUSFÜHRUNG 20 . .  60

AUSFÜHRUNG 20 . .  60  T

F
ü

r 
R

o
h

r 
Ø

4
 in

n
.

Schl. 10Schl. 19Schl. 12



2

2.30

20 12 65 0.28 4.5 8.5 12 11 G3/8” 88 2 01 12 10 76.6

20 15 65 0.44 4.5 8.5 15 12 G3/8” 88 1 01 15 10 76.7

20 18 65 0.63 4.5 8.5 18 12 G3/8” 88 1 01 18 10 76.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER UND EINBAUBUCHSE

Die technischen und mechanischen Eigenschaften sind die 
gleichen wie bei den auf den vorherigen Seiten beschriebenen 
Mini-Sauggreierhaltern mit Sonde; sie zeichnen sich durch eine 
Sechskant-Gewindebuchse aus, die eine direkte Montage auf 
dem Vakuumverteiler ermöglicht, wodurch Zeit gespart und 
Rohre und Armaturen vermieden werden.

Art.
Stärke B C D E F L M Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Sauggreifer

Sauggreifer

Hub 16,4

AUSFÜHRUNG 20 . .  65

Schl. 20Schl. 12



2

2.31

20 20 65 0.78 5.5 8.5 20 12 G3/8” 89 2 01 20 10 76.8

20 22 65 0.95 5.5 8.5 22 13 G3/8” 90 1 01 22 10 77.2

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER UND EINBAUBUCHSE

Art.
Stärke B C D E F L M Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Sauggreifer

Sauggreifer

Hub 16,4

AUSFÜHRUNG 20 . .  65

Schl. 20Schl. 12



2

2.32

20 25 65 1.23 6 11 25 16 G3/8” 93 01 25 15 80

.

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536

3D
-Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

au
f d

er
 W

eb
si

te
 w

w
w

.v
uo

to
te

cn
ic

a.
ne

t v
er

fü
gb

ar

MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER UND EINBAUBUCHSE

Art.
Stärke B C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Sauggreifer

Sauggreifer

Hub 16,4

AUSFÜHRUNG 20 25 65

Schl. 20Schl. 12



2

2.33

20 30 65 1.76 7 11 30 17 G3/8” 94 01 30 15 82.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER UND EINBAUBUCHSE

Art.
Stärke B C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Sauggreifer

Sauggreifer

Hub 16,4

AUSFÜHRUNG 20 30 65

Schl. 20Schl. 12



2

2.34

20 35 65 2.40 7 11 35 16 G3/8” 93 2 01 35 15 82.6

20 40 65 3.14 7 11 40 18 G3/8” 95 0 01 40 15 83.1

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER UND EINBAUBUCHSE

Art.
Stärke B C D E F L M Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Sauggreifer

Sauggreifer

Hub 16,4

Schl. 20Schl. 12

AUSFÜHRUNG 20 . .  65



2

2.35

20 12 61 0.28 4.5 8.5 12 11 G1/8” 43 2 01 12 10 24.6

20 15 61 0.44 4.5 8.5 15 12 G1/8” 44 1 01 15 10 24.7

20 18 61 0.63 4.5 8.5 18 12 G1/8” 44 1 01 18 10 24.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER OHNE FEDERWIRKUNG

Sie haben die gleiche Funktion wie die Mini-Sauggreiferhalter 
mit Sonde, sind aber zur weiteren Reduzierung der 
Gesamtabmessungen der Dämpfungsfeder, des Gewinderohres 
mit Muttern zur Befestigung an der Maschine und der 
Schnellkupplung entzogen worden.
Diese Art von Sauggreiferhaltern muss direkt auf dem 
Vakuumverteiler montiert werden; zur schnellen Montage ist 
das Endteil mit einem Außengewinde versehen.

Art.
Stärke B C D E F L M Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden. 

Sauggreifer

Sauggreifer Schl. 12

AUSFÜHRUNG 20 . .  61



2

2.36

20 20 61 0.78 5.5 8.5 20 12 G1/8” 44 2 01 20 10 26.8

20 22 61 0.95 5.5 8.5 22 13 G1/8” 45 1 01 22 10 27.2

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER OHNE FEDERWIRKUNG

Art.
Stärke B C D E F L M Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden. 

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20 . .  61

Schl. 12



2

2.37

20 25 61 1.23 6 11 25 16 G1/8” 48 01 25 15 26

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER OHNE FEDERWIRKUNG

Art.
Stärke B C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20 25 61

Schl. 12



2

2.38

20 30 61 1.76 7 11 30 17 G1/8” 49 01 30 15 28.6

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER OHNE FEDERWIRKUNG

Art.
Stärke B C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art. g

Hinweis:  Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20 30 61

Schl. 12



2

2.39

20 35 61 2.40 7 11 35 16 G1/8” 48 2 01 35 15 34.6

20 40 61 3.14 7 11 40 18 G1/8” 50 0 01 40 15 35.1 

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER OHNE FEDERWIRKUNG

Art.
Stärke B C D E F L M Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art. kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 20 . .  61

Schl. 12



2

2.40

20 99 35 17.5 35.5 G1/8” 24 M12 x 1.25 107 84

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT INTEGRIERTEM SELBSTSCHLIESSENDEM VENTIL

Neben den typischen Eigenschaften der Mini-Sauggreiferhalter 
haben sie ein integriertes selbstschließendes Ventil.
Das selbstschließende Ventil hat die Funktion, automatisch 
die Ansaugung zu schließen, wenn der Sauggreifer nicht 
auf der Oberfläche der zu hebenden Last aufsetzt oder 
wenn die Aufnahme geschädigt ist oder wenn eine starke 
Luftdurchlässigkeit vorhanden ist, die verhindert, dass 
der Vakuumgrad der anderen Sauggreifer der Anlage, die 
regelmäßig aufnehmen, sinken kann.
Der Vorteil dabei ist offensichtlich, denn mit diesem System 
sind Sie nicht mehr an die Positionierung oder den Ausschluss 
der nicht am Griff interessierten Sauggreifer gebunden.
Auf diese Sauggreiferhalter können Sauggreifer mit einem 
Mindestdurchmesser von 10 mm und Höchstdurchmesser 
von 50 mm angesetzt werden, solange sie eine 1/8" Gas-
Außengewindehalterung haben.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
A C D E F L Gewicht

Ø Ø g

Minimaler Zünddurchfluss = 1,5 m3/h Minimales Vakuumgrad = -250 mbar

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Hub 25,5

AUSFÜHRUNG 20 99 35  L

AUSFÜHRUNG 20 99 35  T

AUSFÜHRUNG 20 99 35

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
4

 in
n.

Schl. 13

Schl. 19 Schl. 10



2

2.41

20 95 08 17.5 30 35.5 M8 6 M12 x 1.25 89 58

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER VERDREHSICHER

Die technischen Eigenschaften sind fast identisch mit denen 
der Mini-Sauggreiferhalter; sie unterscheiden sich für den 
Messingschaft, der einen Sechskantquerschnitt hat, und für 
die relative Stahlführungsbuchse, die eine Sechskantbohrung 
hat. Diese Konformation verhindert, dass sich der Schaft 
um die eigene Achse dreht und somit auch die Drehung des 
Sauggreifers mit Halterung, aufgeschraubt.
Sie eignen sich für Sauggreifer mit Innen- oder 
Aussengewindehalterung, mit einem Mindestdurchmesser von 
10 mm und einem Höchstdurchmesser von 60 mm, sind 
aber insbesondere für den Einbau von rechteckigen, 
konkaven und elliptischen Sauggreifern konzipiert.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
A B C D E F L Gewicht

Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Hub 25,5

AUSFÜHRUNG 20 95 08  L

AUSFÜHRUNG 20 95 08  T

AUSFÜHRUNG 20 95 08

F
ü

r 
R

o
h

r 
Ø

4
 in

n
.

Sechs. 8 Schl. 19 Schl. 10



2

2.42

20 95 28 17.5 30 35.5 G1/8” 8 M12 x 1.25 5 96 60

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER VERDREHSICHER

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
A B C D E F G L Gewicht

Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Hub 25,5

AUSFÜHRUNG 20 95 28  L

AUSFÜHRUNG 20 95 28  T

AUSFÜHRUNG 20 95 28

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
4

 in
n.

Sechs. 8

Schl. 12

Schl. 19 Schl. 10
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2.43

20 95 38 17.5 30 35.5 G1/8” 16 M12 x 1.25 99 68

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536

3D
-Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

au
f d

er
 W

eb
si

te
 w

w
w

.v
uo

to
te

cn
ic

a.
ne

t v
er

fü
gb

ar

MINI-SAUGGREIFERHALTER VERDREHSICHER

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
A B C D E F L Gewicht

Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Hub 25,5

AUSFÜHRUNG 20 95 38  L

AUSFÜHRUNG 20 95 38  T

AUSFÜHRUNG 20 95 38

F
ü

r 
R

o
h

r 
Ø

4
 in

n
.

Sechs. 8

Schl. 12

Schl. 19 Schl. 10
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2.44

20 99 02 0.70 17 19 M12 x 1.25 18 20 10 28 01 19 17 163.3

20 99 03
1.23 16 25 M12 x 1.25 18 20 10 28 01 25 15 161.3

1.76 17 35 M12 x 1.25 18 20 10 28 01 30 15 162.0

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT MAGNETISCHEM SENSOR

Diese Sauggreiferhalter haben die gleichen technischen 
Eigenschaften wie die Mini-Sauggreiferhalter.
Sie sind mit einem magnetischen Sensor versehen, welches 
jedes Mal ein elektrisches Signal zur Automatik liefert, wenn 
der Sauggreifer die Aufnahme effektiv ausführt.
Auf Grund dieser Eigenschaft wird der Einsatz bei Werkstück-
Zählmanipulatoren, Verpackungsmaschinen und in allen 
Fällen, in denen absolut sichergestellt sein muss, dass 
der aufgenommene Gegenstand vorhanden ist. Konzipiert 
für das Greifen von Schokoriegeln, Snacks, Brioches und 
ähnlichen Produkten, werden sie derzeit in der auf dieser Seite 
dargestellten Ausführung hergestellt, können aber auf Wunsch 
auch mit anderen Sauggreifern hergestellt werden.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke A D F G H I M Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L- oder T-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L oder T hinzu.

Hub 25,5

AUSFÜHRUNG 20 99 02  L

AUSFÜHRUNG 20 99 02  T

AUSFÜHRUNG 20 99 02

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
4

 in
n.

Magnetischer Sensor

Sauggreifer

Sauggreifer

Sauggreifer

Magnetischer Sensor

Schl. 17 Schl. 19 Schl. 10
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2.45

20 70 01 M5 6 G1/8” 46 19

20 70 05 M5 6 M12 x 1.25 46 45

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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MINI-SAUGGREIFERHALTER FIX

Es handelt sich um einfache Gewindebuchsen aus 
vernickeltem Messing, mit Spannmuttern zur Höhenverstellung 
und mit Gewindeenden: eine für die Montage des Sauggreifers 
mit Halterung, die andere für die Schnellkupplung zum 
Anschluss an das Saugrohr.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
D E F L Gewicht
Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
D E F L Gewicht
Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

AUSFÜHRUNG 20 70 01  L

AUSFÜHRUNG 20 70 05

AUSFÜHRUNG 20 70 01

F
ü

r 
R

o
h

r 
Ø

4
 i
n

n
.

AUSFÜHRUNG 20 70 05  L

F
ü

r 
R

o
h

r 
Ø

4
 in

n
.

Schl. 12
Schl. 8

Schl. 19

Schl. 10



2

2.46

C = 65 mm C = 95 mm

02 25 10 1.23 28 25 23 M20 123 01 25 10 00 20 12 213.2 253.2 280.2

02 30 10 1.76 28 30 23 M20 123 01 30 10 00 20 12 213.9 253.9 280.9

02 35 10 2.40 28 35 23 M20 123 01 35 10 00 20 12 214.4 254.4 281.4

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Auf einfache und rationelle Weise gebaut, bei gleichzeitiger 
Gewährleistung maximaler Festigkeit und Haltbarkeit, bestehen 
die einfachen Sauggreiferhalter aus:
- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- EinerStahl-Gewindehülse, ausgestattet mit zwei 
Sechskantmuttern, zur schnellen Montage des 
Sauggreiferhalters an der Maschine;

- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers dämpft und 
gleichzeitig einen konstanten Druck mit der zu hebenden Last 
aufrechterhält;

- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.
Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Schraube Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  . .  10 AUSFÜHRUNG 02  . .  10  L

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

Sauggreifer

Sauggreifer

Schraube

Schraube Schl. 17Schl. 30

Schl. 17



2

2.47

C = 65 mm C = 95 mm

02 25 15 1.23 28 25 31 M20 131 01 25 15 216.0 270.0 287.0

02 30 15 1.76 28 30 32 M20 132 01 30 15 216.7 270.7 287.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  . .  15 AUSFÜHRUNG 02  . .  15  L

F
ü

r 
R

o
h

r 
Ø

6
 in

n
.

Sauggreifer

Sauggreifer Schl. 17Schl. 30

Schl. 17



2

2.48

C = 65 mm C = 95 mm

02 27 24 1.43 28 27 39 M20 139 01 27 24 216.8 228.8 287.8

02 30 24 1.76 28 30 39 M20 139 01 30 24 216.9 228.9 287.9

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  . .  24 AUSFÜHRUNG 02  . .  24  L

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

Sauggreifer

Sauggreifer Schl. 17Schl. 30

Schl. 17
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2.49

C = 65 mm C = 95 mm

02 32 36 2.00 28 32 51 M20 151 01 32 36 221.1 269.1 289.1

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  32  36 AUSFÜHRUNG 02  32  36  L

F
ü

r 
R

o
h

r 
Ø

6
 in

n
.

Sauggreifer

Sauggreifer Schl. 17Schl. 30

Schl. 17
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2.50

C = 65 mm C = 95 mm

02 35 15 2.40 28 35 31 M20 131 01 35 15 218.6 266.6 293.6

02 40 15 3.14 28 40 33 M20 133 01 40 15 219.1 267.1 294.1

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  . .  15 AUSFÜHRUNG 02  . .  15  L

F
ü

r 
R

o
h

r 
Ø

6
 in

n
.

Sauggreifer

Sauggreifer Schl. 17Schl. 30

Schl. 17
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2.51

C = 65 mm C = 95 mm

02 45 10 3.98 28 45 33 M20 133 01 45 10 00 20 13 222.7 270.7 336.7

02 60 10 7.06 28 60 37 M20 137 01 60 10 00 20 13 230.9 278.9 344.9

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Schraube Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  . .  10 AUSFÜHRUNG 02  . .  10  L

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

Sauggreifer

Sauggreifer Schl. 17Schl. 30

Schl. 20

Schraube

Schraube
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2.52

C = 65 mm C = 95 mm

02 45 15 3.98 28 45 38 M20 138 01 45 15 222.6 272.6 295.6

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536

3D
-Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

au
f d

er
 W

eb
si

te
 w

w
w

.v
uo

to
te

cn
ic

a.
ne

t v
er

fü
gb

ar

EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  45  15 AUSFÜHRUNG 02  45  15  L

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

Sauggreifer

Sauggreifer Schl. 17Schl. 30

Schl. 20
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2.53

C = 65 mm C = 95 mm

02 50 20 4.90 28 50 35 M20 135 01 50 20 00 20 14 226.0 277.0 300.0

02 65 28 8.29 28 65 43 M20 143 01 65 28 00 20 14 231.7 282.7 305.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536

3D
-Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

au
f d

er
 W

eb
si

te
 w

w
w

.v
uo

to
te

cn
ic

a.
ne

t v
er

fü
gb

ar

EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Schraube Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich
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F
ü

r 
R

o
h

r 
Ø

6
 in

n
.

Sauggreifer

Sauggreifer

Schraube

Schraube

Schl. 17Schl. 30

Schl. 20



2

2.54

C = 65 mm C = 95 mm

02 50 40 4.90 28 50 41.0 M20 141.0 08 50 40 258.5 288.5 320.5

02 75 40 11.04 28 75 50.0 M20 150.0 08 75 40 277.9 307.9 339.9

02 100 40 19.62 28 100 51.0 M20 151.0 08 100 40 298.3 328.3 360.3

02 100 50 19.62 28 100 55.5 M20 155.5 08 100 50 294.8 324.8 356.8

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536

3D
-Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

au
f d

er
 W

eb
si

te
 w

w
w

.v
uo

to
te

cn
ic

a.
ne

t v
er

fü
gb

ar

EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  . .  . . AUSFÜHRUNG 02  . .  . .  L
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2

2.55

C = 65 mm C = 95 mm

02 56 15 6.15 28 56 34 M20 134 01 56 15 00 08 83 305.0 352.6 379.6

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  56  15 AUSFÜHRUNG 02  56  15  L
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2

2.56

C = 65 mm C = 95 mm

02 65 15 8.29 28 65 32 M20 132 01 65 15 00 08 32 346.1 384.4 410.4

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536

3D
-Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

au
f d

er
 W

eb
si

te
 w

w
w

.v
uo

to
te

cn
ic

a.
ne

t v
er

fü
gb

ar

EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  65  15 AUSFÜHRUNG 02  65  15  L
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2

2.57

C = 65 mm C = 95 mm

02 76 24 11.33 28 76 49 M20 149 01 76 24 00 08 110 00 08 111 298 338 361

02 90 24 15.89 28 90 49 M20 149 01 90 24 00 08 110 00 08 111 323 363 390

02 110 24 23.74 28 110 49 M20 149 01 110 24 00 08 110 00 08 111 373 413 439

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Halterung Ringmutter Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  .  .  24 AUSFÜHRUNG 02  .  .  24  L
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2

2.58

C = 65 mm C = 95 mm

02 80 20 12.56 28 80 35 M20 135 01 80 20 00 08 126 296.4 334.3 361.8

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  80  20 AUSFÜHRUNG 02  80  20  L
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2

2.59

C = 65 mm C = 95 mm

02 85 10 14.18 28 85 56 M20 156 01 85 10 00 20 13 318.0 347.9 369.9

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Schraube Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  85  10 AUSFÜHRUNG 02  85  10  L
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2

2.60

C = 65 mm C = 95 mm

02 85 15 14.18 28 85 32 M20 132 01 85 15 00 08 32 334 371 399

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  85  15 AUSFÜHRUNG 02  85  15  L
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2

2.61

C = 65 mm C = 95 mm

02 110 10 23.74 28 114 32 M20 132 01 110 10 00 08 33 456 494 521

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536

3D
-Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

au
f d

er
 W

eb
si

te
 w

w
w

.v
uo

to
te

cn
ic

a.
ne

t v
er

fü
gb

ar

EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  110  10 AUSFÜHRUNG 02  110  10  L
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2

2.62

C = 65 mm C = 95 mm

02 110 15 23.74 28 110 41 M20 141 08 110 15 00 11 06 571 608 636

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Kappe inbegriffen Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  110  15 AUSFÜHRUNG 02  110  15  L
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2.63

C = 65 mm C = 95 mm

02 20 23 0.78 28 20 38 M20 138 01 20 23 213.8 256.8 283.8

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  20  23 AUSFÜHRUNG 02  20  23  L
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2

2.64

C = 65 mm C = 95 mm

02 22 19 0.95 28 22 34 M20 134 01 22 19 214.7 257.7 284.7

02 34 26 2.26 28 34 41 M20 141 01 34 26 217.7 260.7 287.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  . .   . . AUSFÜHRUNG 02  . .   . .  L
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2

2.65

C = 65 mm C = 95 mm

02 25 35 1.23 28 25 50 M20 150 01 25 35 219 231 290

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  25  35 AUSFÜHRUNG 02  25  35  L
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2

2.66

C = 65 mm C = 95 mm

02 30 32 1.76 28 30 47 M20 147 01 30 32 219.6 264.6 294.6

02 40 42 3.14 28 40 57 M20 157 01 40 42 215.6 270.6 300.6

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  . .   . . AUSFÜHRUNG 02  . .   . .  L

Sauggreifer

Sauggreifer
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.

Schl. 17Schl. 30
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2.67

C = 65 mm C = 95 mm

02 30 50 1.76 28 30 53 M20 153 01 30 50 221.6 258.6 285.6

02 30 99 1.76 28 30 53 M20 153 01 30 99 222.2 259.2 286.2

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  30  . . AUSFÜHRUNG 02  30  . .  L
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2.68

C = 65 mm C = 95 mm

02 30 55 1.76 28 30 70 M20 170 01 30 55 226.8 263.8 290.8

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  30  55 AUSFÜHRUNG 02  30  55  L
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2.69

C = 65 mm C = 95 mm

02 40 30 3.14 28 40 67 M20 167 08 40 30 256.4 296.4 325.4

02 50 30 4.90 28 50 69 M20 169 08 50 30 264.9 304.9 333.9

02 60 30 7.06 28 60 71 M20 171 08 60 30 277.6 317.6 346.6

02 85 30 14.18 28 85 82 M20 182 08 85 30 346.0 386.0 415.0

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  . .  30 AUSFÜHRUNG 02  . .  30  L

Sauggreifer

Sauggreifer

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

Schl. 17Schl. 30

Schl. 20



2

2.70

C = 65 mm C = 95 mm

02 40 50 3.14 28 40 38 M20 138 01 40 50 220.6 255.6 282.6

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  40  50 AUSFÜHRUNG 02  40  50  L
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2.71

C = 65 mm C = 95 mm

02 40 60 3.14 28 40 84 M20 184 08 40 60 265.6 304.6 334.6

02 50 50 4.90 28 50 87 M20 187 08 50 50 275.6 314.6 344.6

02 60 50 7.06 28 60 91 M20 191 08 60 50 248.4 337.4 367.4

02 85 50 14.18 28 85 110 M20 210 08 85 50 394.0 433.0 463.0

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  . .   . . AUSFÜHRUNG 02  . .  . .  L
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2.72

C = 65 mm C = 95 mm

02 43 28 3.62 28 43 43 M20 143 01 43 28 225 269 299

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  43  28 AUSFÜHRUNG 02  43  28  L
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2.73

C = 65 mm C = 95 mm

02 50 53 4.90 28 50 68 M20 168 01 50 53 247.4 286.4 315.4

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  50  53 AUSFÜHRUNG 02  50  53  L
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2.74

C = 65 mm C = 95 mm

02 52 50 5.30 28 52 57 M20 157 01 52 50 248.7 298.7 325.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  52  50 AUSFÜHRUNG 02  52  50  L
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2.75

C = 65 mm C = 95 mm

02 53 35 5.51 28 53 41 M20 141 01 53 35 241.6 279.6 308.6

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  53  35 AUSFÜHRUNG 02  53  35  L
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2.76

C = 65 mm C = 95 mm

02 56 30 6.15 28 56 33 M20 133 01 56 30 236.0 243.0 264.0

02 75 30 11.04 28 75 69 M20 169 01 75 30 255.6 262.6 283.6

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  . .  30 AUSFÜHRUNG 02  . .  30  L
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2.77

C = 65 mm C = 95 mm

02 75 42 11.04 28 75 57 M20 157 01 75 42 00 08 126 317.8 355.8 382.8

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 02  75  42 AUSFÜHRUNG 02  75  42  L
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2.78

02 08 28 32 40 28 G1/8” 15 M20 115 207

02 08 65 32 40 65 G1/8” 15 M20 152 243

02 08 95 32 40 95 G1/8” 15 M20 182 272

02 08 28 M 32 40 28 G1/8” 15 M20 123 216

02 08 65 M 32 40 65 G1/8” 15 M20 160 252

02 08 95 M 32 40 95 G1/8” 15 M20 190 282

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT INNEN- UND AUSSENGEWINDEANSCHLÜSSEN

Einfacher Sauggreiferhalter mit Innengewindeanschlüssen

Einfacher Sauggreiferhalter mit 
Aussengewindeanschlüssen

Auch diese einfachen Sauggreiferhalter haben die gleichen Eigenschaften und bieten 
die gleiche Leistung wie die vorstehend beschriebenen; sie zeichnen sich durch 
den Messingschaft aus, dessen Ende zur Befestigung des Sauggreifers mit einem 
Außen- oder Innengewinde versehen ist. Die auf diesen Halterungen zu montierenden 
Sauggreifern müssen unbedingt mit einer geeigneten Gewindehalterung versehen sein.
Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
A B C D E F L Gewicht

Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
A B C D E F L Gewicht

Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.
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2.79

02 10 28 32 40 28 G1/4” 20 M20 120 224

02 10 65 32 40 65 G1/4” 20 M20 157 262

02 10 95 32 40 95 G1/4” 20 M20 187 289

02 10 28 M 32 40 28 G1/4” 15 M20 124 225

02 10 65 M 32 40 65 G1/4” 15 M20 161 266

02 10 95 M 32 40 95 G1/4” 15 M20 191 295

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT INNEN- UND AUSSENGEWINDEANSCHLÜSSEN

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

Einfacher Sauggreiferhalter mit Innengewindeanschlüssen

Einfacher Sauggreiferhalter mit 
Aussengewindeanschlüssen

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
A B C D E F L Gewicht

Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
A B C D E F L Gewicht

Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.
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2.80

02 11 28 32 40 28 M12 20 M20 120 226

02 11 65 32 40 65 M12 20 M20 157 264

02 11 95 32 40 95 M12 20 M20 187 291

02 11 28 M 32 40 28 M12 15 M20 124 223

02 11 65 M 32 40 65 M12 15 M20 161 264

02 11 95 M 32 40 95 M12 15 M20 191 293

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT INNEN- UND AUSSENGEWINDEANSCHLÜSSEN

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

Einfacher Sauggreiferhalter mit 
Innengewindeanschlüssen

Einfacher Sauggreiferhalter mit 
Aussengewindeanschlüssen

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
A B C D E F L Gewicht

Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
A B C D E F L Gewicht

Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.
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2.81

02 12 28 32 40 28 G3/8” 25 M20 125 220

02 12 65 32 40 65 G3/8” 25 M20 162 259

02 12 95 32 40 95 G3/8” 25 M20 192 285

02 12 28 M 32 40 28 G3/8” 15 M20 125 237

02 12 65 M 32 40 65 G3/8” 15 M20 162 274

02 12 95 M 32 40 95 G3/8” 15 M20 192 303

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536

3D
-Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

au
f d

er
 W

eb
si

te
 w

w
w

.v
uo

to
te

cn
ic

a.
ne

t v
er

fü
gb

ar

EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT INNEN- UND AUSSENGEWINDEANSCHLÜSSEN

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

Einfacher Sauggreiferhalter mit 
Innengewindeanschlüssen

Einfacher Sauggreiferhalter mit 
Aussengewindeanschlüssen

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
A B C D E F L Gewicht

Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
A B C D E F L Gewicht

Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.
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2.82

C = 65 mm C = 95 mm

03 45 10 3.98 28 45 70 M20 170 01 45 10 00 20 13 344.7 381.7 415.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER

Sie haben die gleichen technischen Eigenschaften wie die einfache 
Sauggreiferhalter; sie zeichnen sich durch eine Sonde aus, die an 
einem konischen Verschluss befestigt ist, der die Funktion hat, den 
Saugvorgang zu öffnen und so Vakuum zu erzeugen, nur wenn der 
Sauggreifer mit der zu hebenden Last in Berührung kommt.
Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Schraube Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 03  45  10 AUSFÜHRUNG 03  45  10  L

Sauggreifer

Sauggreifer

Schraube

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

Schraube

Schl. 30Schl. 22Schl. 22 Schl. 17
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2.83

C = 65 mm C = 95 mm

03 60 10 7.06 28 60 74 M20 172 01 60 10 00 20 13 00 03 22 361.9 399.9 432.9

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8 

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Schraube Scheibe inbegriffen Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 03  60  10 AUSFÜHRUNG 03  60  10  L

Sauggreifer

Sauggreifer

Schraube

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

SchraubeScheibe 
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2.84

C = 65 mm C = 95 mm

03 65 15 8.29 28 65 70 M20 170 01 65 15 00 08 32 00 03 22 459.4 497.4 530.4

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8 

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Halterung Scheibe Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 03  65  15 AUSFÜHRUNG 03  65  15  L

Sauggreifer

Sauggreifer
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2.85

C = 65 mm C = 95 mm

03 80 20 12.56 28 80 73 M20 173 01 80 20 00 08 126 00 03 22 432.2 470.2 503.2

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Halterung Scheibe Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 03  80  20 AUSFÜHRUNG 03  80  20  L
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2.86

C = 65 mm C = 95 mm

03 85 10 14.18 28 85 92 M20 192 01 85 10 00 20 13 00 03 22 420.9 462.9 483.9

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8 

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Halterung Scheibe Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 03  85  10 AUSFÜHRUNG 03  85  10  L

Sauggreifer

Sauggreifer
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2.87

C = 65 mm C = 95 mm

03 85 15 14.18 28 85 70 M20 170 01 85 15 00 08 32 00 03 22 477.7 515.7 548.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Halterung Scheibe Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich

AUSFÜHRUNG 03  85  15 AUSFÜHRUNG 03  85  15  L
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2.88

C = 65 mm C = 95 mm

03 110 10 23.74 28 114 70 M20 170 01 110 10 00 08 33 00 03 22 618.3 549.3 683.3

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8 

Art.
Stärke *C D E F L Pro Sauggreifer Halterung Scheibe Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich
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AUSFÜHRUNG 03  110  10 AUSFÜHRUNG 03  110  10  L



2

2.89

03 45 11 3.98 15 45 70 G1/4” 85 01 45 10 00 20 13 174.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER OHNE FEDERWIRKUNG

Sie haben die gleiche Funktion wie die einfache 
Sauggreiferhalter mit Taster, wie vorher beschrieben, sind 
aber zur weiteren Reduzierung der Gesamtabmessungen 
der Dämpfungsfeder, der Gewindebuchse mit Muttern zur 
Befestigung an der Maschine und der Schnellkupplung 
entzogen worden. Diese Art von Sauggreiferhalter muss direkt 
auf dem Vakuumverteiler mit Hilfe des Außengewindeschafts 
am Endteil montiert werden.

Art.
Stärke A D E F L Pro Sauggreifer Schraube Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

AUSFÜHRUNG 03  45  11

Sauggreifer

Sauggreifer

Schraube

Schraube
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2.90

03 60 11 7.06 15 60 72 G1/4” 87 01 60 10 00 20 13 00 03 22 191.9

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER OHNE FEDERWIRKUNG

Art.
Stärke A D E F L Pro Sauggreifer Schraube Scheibe Gewicht

kg Ø Ø Art.  inbegriffen Art.  inbegriffen Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

AUSFÜHRUNG 03  60  11

Sauggreifer

Sauggreifer

Schraube

SchraubeScheibe 
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2.91

03 65 16 8.29 15 65 70 G1/4” 85 01 65 15 00 08 32 00 03 22 287.4

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER OHNE FEDERWIRKUNG

Art.
Stärke A D E F L Pro Sauggreifer Halterung Scheibe Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Sauggreifer

Sauggreifer

Halter

Halter
Scheibe 

Scheibe 

AUSFÜHRUNG 03  65  16

Schl. 22Schl. 22



2

2.92

03 80 21 12.56 15 80 73 G1/4” 88 01 80 20 00 08 126 00 03 22 260.2

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536

3D
-Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

au
f d

er
 W

eb
si

te
 w

w
w

.v
uo

to
te

cn
ic

a.
ne

t v
er

fü
gb

ar

EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER OHNE FEDERWIRKUNG

Art.
Stärke A D E F L Pro Sauggreifer Halterung Scheibe Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Sauggreifer

Sauggreifer

Halter

Halter
Scheibe 

Scheibe 

AUSFÜHRUNG 03  80  21

Schl. 22Schl. 22
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2.93

03 85 11 14.18 15 85 92 G1/4” 107 01 85 10 00 20 13 00 03 22 247.9

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER OHNE FEDERWIRKUNG

Art.
Stärke A D E F L Pro Sauggreifer Schraube Scheibe Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Sauggreifer

Sauggreifer

Schraube

Schraube

Scheibe 

Scheibe 

AUSFÜHRUNG 03  85  11

Schl. 22Schl. 22
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2.94

03 85 16 14.18 15 85 70 G1/4” 85 01 85 15 00 08 32 00 03 22 302.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER OHNE FEDERWIRKUNG

Art.
Stärke A D E F L Pro Sauggreifer Halterung Scheibe Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Sauggreifer

Sauggreifer

Halter

HalterScheibe 

Scheibe 

AUSFÜHRUNG 03  85  16

Schl. 22Schl. 22



2

2.95

03 110 11 23.74 15 114 70 G1/4” 85 01 110 10 00 08 33 00 03 22 441.3

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER OHNE FEDERWIRKUNG

Art.
Stärke A D E F L Pro Sauggreifer Halterung Scheibe Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Sauggreifer

Sauggreifer

Halter

Halter
Scheibe 

Scheibe 

AUSFÜHRUNG 03  110  11

Schl. 22Schl. 22
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2.96

03 50 41 4.90 13 18.0 50 46.0 G3/8” 59.0 08 50 40 100.6

03 75 41 11.04 13 27.0 75 55.0 G3/8” 68.0 08 75 40 120.0

03 100 41 19.62 13 28.0 100 56.0 G3/8” 69.0 08 100 40 140.4

03 100 51 19.62 13 32.5 100 60.5 G3/8” 73.5 08 100 50 136.9

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER OHNE FEDERWIRKUNG

Art.
Stärke A B D E F L Pro Sauggreifer Gewicht

kg Ø Ø Art. g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 03  .  .   .  .

Schl. 20
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2.97

02 99 28 32 40 28 G1/4” 30 M20 130 256

02 99 65 32 40 65 G1/4” 30 M20 167 301

02 99 95 32 40 95 G1/4” 30 M20 197 333

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT EINGEBAUTEM SELBSTSCHLIESSENDEM 
VENTIL
Neben den typischen Eigenschaften der einfachen Sauggreifer 
haben sie ein eingebautes selbstschließendes Ventil.
Das selbstschließende Ventil hat die Eigenschaft, automatisch 
die Ansaugung zu schließen, wenn der Sauggreifer nicht 
auf der Oberfläche der zu hebenden Last aufsetzt oder 
wenn die Aufnahme geschädigt ist oder wenn eine starke 
Luftdurchlässigkeit vorhanden ist, die verhindert, dass 
der Vakuumgrad der anderen Sauggreifer der Anlage, die 
regelmäßig aufnehmen, sinken kann.
Der Vorteil dabei ist offensichtlich, denn mit diesem System 
sind Sie nicht mehr an die Positionierung oder den Ausschluss 
der nicht am Griff interessierten Sauggreifer gebunden.
Auf diese Sauggreifer können Sauggreifer mit einem 
Mindestdurchmesser von 35 mm und Höchstdurchmesser 
von 85 mm angesetzt werden, solange sie eine 1/4" Gas-
Außengewindehalterung haben.
Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
A B C D E F L Gewicht

Ø Ø g

Minimaler Zünddurchfluss = 4 m3/h Minimales Vakuumgrad = -250 mbar

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.
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AUSFÜHRUNG 02  99   .  . AUSFÜHRUNG 02  99   .  .   L
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2

2.98

C = 65 mm C = 95 mm

02 65 20 8.29 21 37 28 65 M20 52 130 01 65 16 00 02 36 382.4 431.4 461.4

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT GELENK

Die technischen und mechanischen Eigenschaften sind die 
gleichen wie bei einfachen Sauggreiferhaltern; die Ergänzung 
durch ein Gelenk aus gehärtetem Stahl ermöglicht es den 
auf diesen Sauggreiferhaltern installierten Flachsaugern, 
sich an zu hebende Lasten mit leicht geneigten Oberflächen 
anzupassen oder Rechtwinkligkeitsfehler auszugleichen, die 
häufig zwischen Sauggreiferhalter und Befestigungshalter der 
Maschine auftreten.
Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich
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AUSFÜHRUNG 02  65  20

Sauggreifer

Sauggreifer

Halter

Halter

Schl. 10Schl. 17
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2.99

C = 65 mm C = 95 mm

02 85 20 14.18 21 37 28 85 M20 52 130 01 85 16 00 02 36 400.7 449.7 479.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT GELENK

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich
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AUSFÜHRUNG 02  85  20
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Sauggreifer
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2.100

C = 65 mm C = 95 mm

02 110 20 23.74 26 37 28 114 M20 52 130 01 110 10 00 02 37 540.3 587.3 614.3

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT GELENK

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich
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AUSFÜHRUNG 02  110  20
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Sauggreifer
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2.101

C = 65 mm C = 95 mm

02 110 22 23.74 26 46 28 110 M20 61 139 08 110 40 M8 603 654 683

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER MIT GELENK

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 65 und mm 95 erhältlich
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Sauggreifer
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2.102

02 95 28 32 40 28 M12 15 M20 x 1 10 125 180

02 95 65 32 40 65 M12 15 M20 x 1 10 162 225

02 95 95 32 40 95 M12 15 M20 x 1 10 192 246

02 95 28 1/4” 32 40 28 G1/4” 15 M20 x 1 10 125 181

02 95 65 1/4” 32 40 65 G1/4” 15 M20 x 1 10 162 226

02 95 95 1/4” 32 40 95 G1/4” 15 M20 x 1 10 192 247

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER VERDREHSICHER

Die technischen Eigenschaften sind fast identisch mit 
denen der einfachen Sauggreiferhalter, vorher beschrieben; 
sie unterscheiden sich für den Messingschaft, der 
einen Sechskantquerschnitt hat, und für die relative 
Stahlführungsbuchse, die eine Sechskantbohrung hat.
Diese Konformation verhindert, dass sich der Schaft um die 
eigene Achse dreht und somit auch der Sauggreifer darauf 
aufgeschraubt.
Die Führungsbuchse ist mit zwei Ringmuttern mit Feingewinde 
ausgestattet, um eine hohe Präzision bei der Befestigung des 
Sauggreiferhalters an der Maschine zu gewährleisten.
Sie eignen sich für Sauggreifer mit einem Mindestdurchmesser 
von 45 mm und einem Maximaldurchmesser von 110 mm, sind 
aber insbesondere für die Montage von rechteckigen, konkaven 
oder elliptischen Sauggreifern konzipiert.
Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 28 mm  16 mm
- Für Maß C = 65 mm  49 mm
- Für Maß C = 95 mm  74 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
A B C D E F G L Gewicht

Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.
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2.103

02 91 05 G1/4” 10 M20 x 1 84 170

02 91 06 G3/8” 10 M20 x 1 84 174

02 91 01 G1/4” 10 M20 x 1 74 162

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130
25.4 453.6 0.4536
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EINFACHE SAUGGREIFERHALTER FIX

Es handelt sich um einfache Gewindebuchsen aus vernickeltem 
Messing, mit Spannringmuttern zur Höhenverstellung und mit 
Innen- odern Aussengewindeenden: eine für die Montage des 
Sauggreifers mit Halterung, die andere für die Schnellkupplung 
zum Anschluss an das Saugrohr.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
D E F L Gewicht
Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
D E F L Gewicht
Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.
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AUSFÜHRUNG 02  91  01 AUSFÜHRUNG 02  91  01  L

Nutmutter KM4
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2.104

C = 110 mm

06 85 10 14.18 46 39 55 85 M35 x 1.5 50 190 01 85 10 00 08 29 731.9 853.9

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

Die Spezialsauggreiferhalter sind für das Heben und 
Handhaben schwerer Lasten sowie für schwere und 
kontinuierliche Arbeiten in besonders staubiger oder 
feuchter Umgebung konzipiert und bestehen aus folgenden 
Komponenten:
- Einem verchromten Stahlschaft zur Befestigung des 

Sauggreifers;
- Einer Gewindebuchse aus Messing mit selbstschmierenden 

Buchsen, ausgestattet mit zwei Ringen zur Befestigung des 
Sauggreiferhalters an der Maschine.

- Einer Feder, die den Aufprall des Sauggreifers mit der zu 
hebenden Last aufrechterhält;

- Einer Schnellkupplung zum Anschluss an die Saugleitung.
 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

AUSFÜHRUNG 06  85  10

Sauggreifer

Sauggreifer

Halter

Halter
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2.105

C = 110 mm

06 85 15 14.18 22 39 55 85 M35 x 1.5 50 166 01 85 15 00 08 32 779.7 899.7

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

AUSFÜHRUNG 06  85  15

Sauggreifer

Sauggreifer

Halter

Halter Nutmutter KM7

AUSFÜHRUNG 06  85  15  L

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.
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2.106

C = 110 mm

06 90 24 15.89 29 39 55 90 M35 x 1.5 50 173 01 90 24 00 08 110 00 08 111 852.8 974.8

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Halterung Ringmutter Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

AUSFÜHRUNG 06  90  24

Sauggreifer

Sauggreifer

Halter

Halter

Nutmutter 
KM7

AUSFÜHRUNG 06  90  24  L

Fü
r 
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 Ø
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2.107

C = 110 mm

06 100 40 19.62 31 39 55 100 M35 x 1.5 50 175 08 100 40 736 858

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

AUSFÜHRUNG 06  100  40

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter KM7

AUSFÜHRUNG 06  100  40  L
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2.108

C = 110 mm

06 100 50 19.62 35.5 39 55 100 M35 x 1.5 50 179.5 08 100 50 732 854

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

AUSFÜHRUNG 06  100  50

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter KM7

AUSFÜHRUNG 06  100  50  L
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2.109

C = 110 mm

06 110 10 23.74 22 39 55 114 M35 x 1.5 50 166 01 110 10 00 08 33 912.3 1034.3

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

AUSFÜHRUNG 06  110  10

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter KM7

AUSFÜHRUNG 06  110  10  L
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2.110

C = 110 mm

06 110 15 23.74 31 39 55 110 M35 x 1.5 50 175 08 110 15 00 11 06 980 1100

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Kappe inbegriffen Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. Art. g g

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

AUSFÜHRUNG 06  110  15

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter KM7

AUSFÜHRUNG 06  110  15  L

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

Deckel

Deckel

Schl. 17



2

2.111

C = 110 mm

06 110 24 23.74 29 39 55 110 M35 x 1.5 50 173 01 110 24 00 08 110 00 08 111 1.07 1.19

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Halterung Ringmutter Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

AUSFÜHRUNG 06  110  24

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter 
KM7

AUSFÜHRUNG 06  110  24  L
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2.112

C = 110 mm

06 150 10 45.00 28 39 55 154 M35 x 1.5 50 172 01 150 10 00 08 35 1.32 1.45

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

AUSFÜHRUNG 06  150  10

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter KM7
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2.113

C = 110 mm

06 150 36 45.00 41 39 55 150 M35 x 1.5 50 185 01 150 36 00 08 112 00 08 113 1.39 1.52

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Halterung Ringmutter Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

AUSFÜHRUNG 06  150  36

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter 
KM7

AUSFÜHRUNG 06  150  36  L
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2.114

C = 110 mm

06 150 15 45.00 26 40.0 55 150 M35 x 1.5 50 144 08 150 15 1.51 1.64

06 200 10 78.50 28 47.5 55 200 M35 x 1.5 52 146 08 200 10 2.42 2.54

06 250 10 122.60 28 72.5 55 250 M35 x 1.5 52 146 08 250 10 3.68 3.80

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter 
KM7

Fü
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 Ø
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2.115

C = 110 mm

06 220 10 OF 63.6 35 70 55 220 M35 x 1.5 61 153 01 220 10 OF 00 08 37 1.87 1.99

06 220 10 NF 63.6 35 70 55 220 M35 x 1.5 61 153 01 220 10 NF 00 08 37 1.86 1.98

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

AUSFÜHRUNG 06  220  10  . .
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2.116

C = 110 mm

06 220 10 A 78.5 20 70 55 220 M35 x 1.5 44 138 01 220 10 A 00 08 37 1.81 1.94

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter 
KM7
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2.117

C = 110 mm

06 300 10 176.6 31 89 55 300 M35 x 1.5 61 149 08 300 10 5.42 5.56

06 350 10 240.0 31 89 55 350 M35 x 1.5 61 149 08 350 10 7.30 7.43

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT STANDARDGUMMIHALTER FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 16 X 18

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

AUSFÜHRUNG 06  . . .  10
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2.118

C = 110 mm

06 75 42 11.93 42 45 55 78 M35 x 1.5 50 197 01 75 42 00 08 143 0.76 0.87

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 06  75  42

Nutmutter KM7
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Halter

AUSFÜHRUNG 06  75  42  L
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2.119

C = 110 mm

06 110 30 23.74 45 45 55 110 M35 x 1.5 50 200 08 110 30 00 11 44 0.97 1.08

06 150 30 45.00 60 45 55 150 M35 x 1.5 50 215 08 150 30 00 11 44 1.09 1.20

06 180 30 63.50 70 45 55 180 M35 x 1.5 50 225 08 180 30 00 11 44 1.45 1.56

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Kappe inbegriffen Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 06  .  .  .  30

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
9

 in
n.

Deckel  

AUSFÜHRUNG 06  .  .  .  30  L

Deckel  

Schl. 19
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2.120

C = 110 mm

06 110 58 23.74 58 45 55 110 M35 x 1.5 50 213 01 110 58 00 08 162 00 11 44 0.93 1.04

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Halterung Kappe Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer Halter

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
9

 in
n.

Deckel

Deckel

Sauggreifer

Halter

AUSFÜHRUNG 06  110  58 AUSFÜHRUNG 06  110  58  L

Schl. 19
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2.121

C = 110 mm

06 150 74 45.00 74 45 55 150 M35 x 1.5 50 229 01 150 74 00 08 163 00 11 44 1.34 1.45

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Halterung Kappe Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Halter

Nutmutter 
KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
9

 in
n.

Deckel  

Deckel  

Sauggreifer

Halter

AUSFÜHRUNG 06  150  74 AUSFÜHRUNG 06  150  74  L

Schl. 19
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2.122

C = 110 mm

06 250 30 122.60 100 45 55 250 M35 x 1.5 50 255 08 250 30 00 18 33 2.20 2.31

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536

3D
-Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

au
f d

er
 W

eb
si

te
 w

w
w

.v
uo

to
te

cn
ic

a.
ne

t v
er

fü
gb

ar

SPEZIALSAUGGREIFERHALTER FÜR FALTENBALGSAUGGREIFER

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

Art.
Stärke A B *C D F G L Pro Sauggreifer Kappe inbegriffen Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
9

 in
n.

Deckel

Deckel

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 06  250  30 AUSFÜHRUNG 06  250  30  L

Schl. 19
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2.123

06 12 55 55 M35 x 1.5 164 0.62

06 12 110 110 M35 x 1.5 219 0.75

06 12 55 M 55 M35 x 1.5 160 0.63

06 12 110 M 110 M35 x 1.5 215 0.77

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT INNEN- UND AUSSENGEWINDEANSCHLÜSSEN

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
* C F L Gewicht

Ø kg

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
* C F L Gewicht

Ø kg

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

Spezialsauggreiferhalter mit 
Innengewindeanschlüssen

Spezialsauggreiferhalter mit 
Aussengewindeanschlüssen

Nutmutter 
KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

AUSFÜHRUNG 06  12  .  .  M AUSFÜHRUNG 06  12  . .  M  L

Schl. 17

Nutmutter 
KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

AUSFÜHRUNG 06  12  .  .  AUSFÜHRUNG 06  12  . .   L

Schl. 17
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2.124

06 14 55 M M16 55 M35 x 1.5 129 0.52

06 14 110 M M16 110 M35 x 1.5 184 0.65

06 15 55 M M12 55 M35 x 1.5 129 0.52

06 15 110 M M12 110 M35 x 1.5 184 0.65

06 11 55 M M12 55 M35 x 1.5 159 6 0.63

06 11 110 M M12 110 M35 x 1.5 214 6 0.77

06 13 55 M G1/2” 55 M35 x 1.5 159 9 0.63

06 13 110 M G1/2” 110 M35 x 1.5 214 9 0.77

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT AUSSENGEWINDEANSCHLÜSSEN

 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C = 55 mm  37 mm
- Für Maß C = 110 mm  84 mm

Art.
A * C F L Gewicht

Ø kg

Hinweis: Der Sauggreiferhatlter hat keinen axialen Vakuumkanal.

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR

Art.
A * C F L Rohr inn. Gewicht

Ø Ø kg

 

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 in
n.

AUSFÜHRUNG 06  . .   . .  M AUSFÜHRUNG 06  . .   . .  M  L

Schl. 17

 Nutmutter KM7

AUSFÜHRUNG 06  . .   . .   M
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2.125

C = 110 mm

06 85 20 14.18 81 55 85 M35 x 1.5 225 01 85 10 00 20 13 00 03 22 0.83 0.95

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT TASTER

Sie haben die gleichen mechanischen Eigenschaften wie die 
Spezialsauggreiferhalter; sie zeichnen sich durch eine Sonde aus, die 
an einem konischen Verschluss befestigt ist, der die Funktion hat, den 
Saugvorgang zu öffnen und so Vakuum zu erzeugen, nur wenn der 
Sauggreifer mit der zu hebenden Last in Berührung kommt.
Die Verwendung dieser Sauggreiferhalter vermeidet die Installation 
von Gewindebohrern an den Vakuumrohren und wird in allen 
Fällen empfohlen, in denen die Möglichkeit besteht, dass nicht 
alle Sauggreifer mit der zu hebenden Last in Berührung kommen 
(entweder weil die Last nicht gleichmäßig ist oder weil ein Teil davon 
fehlt). 
 Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A *C D F L Pro Sauggreifer Schraube Scheibe Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden. 

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu. 

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Scheibe 

Schraube

Schraube

Sauggreifer

Scheibe 

Nutmutter KM7

AUSFÜHRUNG 06  85  20 AUSFÜHRUNG 06  85  20  L

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

Schl. 22 Schl. 17
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2.126

C = 110 mm

06 85 22 14.18 65 55 85 M35 x 1.5 209 01 85 15 00 08 32 00 03 22 0.89 1.01

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT TASTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A *C D F L Pro Sauggreifer Halterung Scheibe Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Scheibe Halter

Sauggreifer

Scheibe 

Nutmutter KM7

AUSFÜHRUNG 06  85  22 AUSFÜHRUNG 06  85  22  L

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

Halter

Schl. 22 Schl. 17
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2.127

C = 110 mm

06 110 20 23.74 65 55 114 M35 x 1.5 209 01 110 10 00 08 33 00 03 22 1.02 1.14

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT TASTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A *C D F L Pro Sauggreifer Halterung Scheibe Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Scheibe Halter

Sauggreifer

Scheibe 

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

Halter

AUSFÜHRUNG 06  110  20 AUSFÜHRUNG 06  110  20  L

Schl. 22 Schl. 17
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2.128

C = 110 mm

06 110 22 23.74 74 55 110 M35 x 1.5 218 08 110 15 00 11 06 1.48 1.56

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT TASTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A *C D F L Pro Sauggreifer Kappe inbegriffen Gewicht Gewicht

kg Ø Art. Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Deckel

Sauggreifer

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

Deckel

AUSFÜHRUNG 06  110  22 AUSFÜHRUNG 06  110  22  L

Schl. 22 Schl. 17
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2.129

C = 110 mm

06 150 20 45.00 71 55 154 M35 x 1.5 215 01 150 10 00 08 35 00 03 22 1.43 1.52

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT TASTER

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A *C D F L Pro Sauggreifer Halterung Scheibe Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Scheibe Halter

Sauggreifer

Scheibe 

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

Halter

AUSFÜHRUNG 06  150  20 AUSFÜHRUNG 06  150  20  L

Schl. 22 Schl. 17
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2.130

C = 110 mm

06 150 22 45.0 26 40.0 55 150 M35 x 1.5 144 08 150 15 1.68 1.80

06 200 20 78.5 28 47.5 55 200 M35 x 1.5 146 08 200 10 2.58 2.71

06 250 20 122.6 28 72.5 55 250 M35 x 1.5 146 08 250 10 3.84 3.97

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT TASTVENTIL

Die technischen und mechanischen Eigenschaften sind die gleichen wie 
bei den speziellen Sauggreiferhaltern; außerdem verfügen sie über ein 
Berührungsventil, das bei Anwendung auf den Sauggreiferhaltern die 
Funktion hat, den Sauggreifer zu öffnen und so ein Vakuum zu erzeugen, 
nur wenn der Sauggreifer mit der zu hebenden Last in Berührung kommt.
Die Verwendung dieser Sauggreiferhalter vermeidet die Installation 
von Gewindebohrern an den Vakuumrohren und wird in allen Fällen 
empfohlen, in denen die Möglichkeit besteht, dass nicht alle Sauggreifer 
mit der zu hebenden Last in Berührung kommen (entweder weil die Last 
nicht gleichmäßig ist oder weil ein Teil davon fehlt).
Das Tastsystem-Ventil, mit dem sie ausgestattet sind, kann 
ohne Modifikation auch an Spezialsauggreiferhalter mit 
Gelenk eingesetzt werden.
Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter 
KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
9

 in
n.

AUSFÜHRUNG 06  . . .  . .

Schl. 17

art. 19 02 10
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2.131

C = 110 mm

06 300 20 176.6 31 89 55 300 M35 x 1.5 149 08 300 10 5.56 5.69

06 350 20 240.0 31 89 55 350 M35 x 1.5 149 08 350 10 7.42 7.55

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT TASTVENTIL

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter 
KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
9

 in
n.

AUSFÜHRUNG 06  . . .  20

art. 19 03 10

Schl. 17
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2.132

06 99 55 16 11 55 G3/8” M35 x 1.5 160 0.63

06 99 110 16 11 110 G3/8” M35 x 1.5 215 0.77

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT EINGEBAUTEM SELBSTSCHLIESSENDEM VENTIL

Sie haben alle technischen Eigenschaften der speziellen 
Sauggreiferhalter, wobei ein zusätzliches, selbstschließendes Ventil 
eingebaut ist.
Das selbstschließende Ventil hat die Funktion, das Ansaugen 
automatisch zu schließen, wenn der Sauggreifer nicht auf der 
Oberfläche der zu hebenden Last aufliegt, wenn der Griff defekt ist 
oder wenn er stark schwitzt. Auf diese Weise wird das Vakuumgrad an 
den verbleibenden Sauggreifern des Systems, die regelmäßig mit der 
Last erfasst werden, nicht gesenkt.
Der Vorteil dabei ist offensichtlich, denn mit diesem System sind Sie 
nicht mehr an die Positionierung oder den Ausschluss der nicht am 
Griff interessierten Sauggreifer gebunden.
Auf diese Sauggreiferhalter können Sauggreifer mit einem 
Mindestdurchmesser von 85 mm und Höchstdurchmesser 
von 150 mm angesetzt werden, solange sie eine 3/8" Gas-
Innengewindehalterung haben.
Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
A B C D F L Gewicht

Ø Ø kg

Minimaler Zünddurchfluss = 4 m3/h Minimales Vakuumgrad = -250 mbar

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

Nutmutter 
KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

AUSFÜHRUNG 06  . . .   . .  AUSFÜHRUNG 06  . . .   . .   L
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2.133

C = 110 mm

06 110 12 23.74 26 77 55 114 M35 x 1.5 195 01 110 10 00 06 14 1.15 1.27

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT GELENK

Ausgestattet mit einem speziellen Gelenk aus gehärtetem 
Stahl ermöglichen diese Sauggreiferhalter die Anpassung des 
Bechers an die Oberfläche der zu hebenden Last, auch wenn 
sie nicht vollkommen parallel zur Ebene des Sauggreifers 
selbst verläuft, oder um Rechtwinkligkeitsfehler auszugleichen, 
die häufig zwischen dem Sauggreiferhalter und der 
Befestigungsstütze der Maschine auftreten.
Die technischen und mechanischen Eigenschaften 
sind die gleichen wie bei den oben beschriebenen 
Spezialsauggreiferhaltern.
Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

AUSFÜHRUNG 06  110  12

Halter  

Halter  

Schl. 12

Schl. 19
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2.134

C = 110 mm

06 110 17 23.74 26 86 55 110 M35 x 1.5 204 08 110 15 1.22 1.34

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT GELENK

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8  

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter 
KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

AUSFÜHRUNG 06  110  17

Schl. 12

Schl. 19



2

2.135

C = 110 mm

06 150 12 45.00 30 83 55 154 M35 x 1.5 201 01 150 10 00 06 15 1.56 1.69

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT GELENK

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter 
KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

AUSFÜHRUNG 06  150  12

Halter  

Halter

Schl. 12

Schl. 19
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2.136

C = 110 mm

06 150 17 45.00 40.0 86 55 150 M35 x 1.5 204 08 150 15 1.73 1.85

06 200 12 78.50 47.5 88 55 200 M35 x 1.5 206 08 200 10 2.63 2.75

06 250 12 122.60 72.5 88 55 250 M35 x 1.5 206 08 250 10 3.89 4.02

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT GELENK

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12 

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter 
KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
9

 in
n.

AUSFÜHRUNG 06  . . .  . .

Schl. 12

Schl. 19
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2.137

C = 110 mm

06 220 12 OF 63.60 70 97 55 220 M35 x 1.5 215 01 220 10 OF 00 08 37 2.08 2.21

06 220 12 NF 63.60 70 97 55 220 M35 x 1.5 215 01 220 10 NF 00 08 37 2.07 2.20

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER 
MIT GELENK
Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12 

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter 
KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
9

 in
n.

Halter

Halter

Schl. 12

Schl. 19

AUSFÜHRUNG 06  220  12  . .
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2.138

C = 110 mm

06 220 12 A 78.50 70 80 55 220 M35 x 1.5 198 01 220 10 A 00 08 37 2.03 2.16

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER 
MIT GELENK
Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter 
KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
9

 in
n.

Halter

Halter

Schl. 12

Schl. 19
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2.139

C = 110 mm

06 300 12 176.6 89 115 55 300 M35 x 1.5 233 08 300 10 6.09 6.22

06 350 12 240.0 89 115 55 350 M35 x 1.5 233 08 350 10 7.95 8.08

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER 
MIT GELENK
Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT STANDARDGUMMIHALTER FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 16 X 18

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Nutmutter 
KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
16

 in
n.

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 06  . . .  12

Schl. 19

Schl. 30
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2.140

C = 110 mm

06 110 32 23.74 33 42.5 55 114 M35 x 1.5 160.5 01 110 10 00 06 62 1.15 1.27

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT GELENK OHNE KUGELGELENK GS

Die auf dieser Seite dargestellten Spezialsauggreiferhalter mit 
Gelenk haben im Gegensatz zu den vorstehend beschriebenen 
den Sitz des Gelenks, das in der Halterung des Sauggreifers 
erhalten wurde; diese Anordnung hat es ermöglicht, die 
Gesamtabmessungen zu reduzieren, ohne ihre Leistung zu 
beeinträchtigen.
Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm 

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter KM7

Für R
ohr Ø

6 in
n. 

AUSFÜHRUNG 06  110  32

Halter

Schl. 22
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2.141

C = 110 mm

06 150 32 45.00 39 48.5 55 154 M35 x 1.5 166.5 01 150 10 00 06 49 1.63 1.76

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT GELENK OHNE KUGELGELENK GS

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Sauggreifer

Sauggreifer

Nutmutter 
KM7

Für R
ohr Ø

6 in
n. 

Halter  

Halter

Schl. 22

AUSFÜHRUNG 06  150  32
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2.142

06 110 42 23.74 17 29 114 13 83.5 01 110 10 M 00 06 59 0.49

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT VERRINGERTEM HUB

Die Bewegung von Marmor- und Glasplatten erfolgt in der Regel mit 
Sauggreifern, die sie aus einer horizontalen Ebene in die vertikale Position 
bringen oder umgekehrt.
Um den zwischen Sauggreifer und Befestigungsbuchse entstehenden 
Hebelarm zur Befestigung an der Maschine während der Drehung der 
Platten und deren Verrutschen auf den Sauggreifern auf ein Minimum 
zu reduzieren, wurden diese speziellen gelenkigen Sauggreiferhalter mit 
reduziertem Federhub ausgeführt.
Sie haben alle technischen Eigenschaften der oben beschriebenen 
speziellen Sauggreiferhalter, aber mit sehr reduzierten Außenmaßen, die 
durch den Erhalt des Gelenksitzes im Sauggreiferhalter, die Reduzierung 
der Länge des Stahlschaftes auf den tatsächlichen Federhub und 
die Modifikation der Messingbuchse erreicht werden, um ein direktes 
Verschrauben mit der Maschine zu ermöglichen. Darüber hinaus hat eine 
spezielle, rutschfeste Kunststoffmatte, die am Sauggreiferhalter befestigt 
ist, die Funktion, das Verrutschen der angehobenen Last zu verhindern.
Der tatsächlichen Federhub ist:
- Für Maß C= 29 mm   13 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT L-SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke B C D E L Pro Sauggreifer Halterung inbegriffen Gewicht

kg Ø Art. Art. kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 06  110  42

Halter

Halter

Drehbarer 
L-Anschluss G1/8”

Rutschfeste 
Kunststoffmatte

Für Rohr Ø6 auss.

Schl. 30
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2.143

06 127 42 17.50 26.7 29 127 13.5 93.2 01 127 15 00 06 61 0.76

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT VERRINGERTEM HUB

SAUGGREIFERHALTER MIT L-SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke B C D E L Pro Sauggreifer Halterung inbegriffen Gewicht

kg Ø Art. Art. kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Der tatsächlichen Federhub ist:
- Für Maß C= 29 mm   13 mm

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 06  127  42

Halter  

Halter

Rutschfeste 
Kunststoffmatte

Für Rohr Ø8 auss.

Drehbarer 
L-Anschluss G1/8”

Schl. 30

Sauggreifer
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2.144

06 150 42 45.00 23 29 154 13 89.5 01 150 10 M 00 06 60 0.94

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT VERRINGERTEM HUB

SAUGGREIFERHALTER MIT L-SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 4 X 6

Art.
Stärke B C D E L Pro Sauggreifer Halterung inbegriffen Gewicht

kg Ø Art. Art. kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Der tatsächlichen Federhub ist:
- Für Maß C= 29 mm   13 mm

Sauggreifer

Sauggreifer

AUSFÜHRUNG 06  150  42

Halter

Halter

Rutschfeste 
Kunststoffmatte

Für Rohr Ø6 auss.

Drehbarer 
L-Anschluss G1/8”

Schl. 30



2

2.145

06 55 80 13 34 55 G1/4” 6 G1/4” M25 x 1.5 142 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 318

06 55 81 15 40 55 G3/8” 9 G3/8” M25 x 1.5 150 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 330

06 55 82 15 34 55 G3/8” 6 G1/4” M25 x 1.5 144 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 320

06 110 80 13 34 110 G1/4” 6 G1/4” M25 x 1.5 197 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 386

06 110 81 15 40 110 G3/8” 9 G3/8” M25 x 1.5 205 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 398

06 110 82 15 34 110 G3/8” 6 G1/4” M25 x 1.5 199 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 388

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER VERDREHSICHER AUS EDELSTAHL

Für den Roboter-Automobil-Bereich entwickelt, können sie 
hervorragende Lösungen für die Greif- und Handhabungsprobleme 
von Vakuumförderern in allen Industriezweigen bieten. 
Neben den oben beschriebenen Eigenschaften der 
Spezialsauggreiferhalter unterscheiden sie sich durch den 
Sechskantschaft aus Edelstahl und die Bohrung in der 
Messingführungsbuchse als Sechskantschnitt; diese Beschaffenheit 
verhindert, dass sich der Schaft um die eigene Achse und damit auch 
den darauf montierten Sauggreifer dreht.
Die Führungsbuchse ist mit zwei Ringmuttern mit Feingewinde 
ausgestattet, um eine hohe Präzision bei der Befestigung des 
Sauggreiferhalters an der Maschine zu gewährleisten. Darüber 
hinaus sind die beiden Enden des Schaftes, auch aus Edelstahl, mit 
Gewinde, Außen- oder Innengewinde austauschbar; an einem Ende 
ist die gerade Schnellkupplung zum Anschluss an das Saugrohr 
eingeschraubt, am anderen Ende wird der gewählte Sauggreifer mit 
Halterung montiert.
Sie eignen sich für Sauggreifer mit einem Mindestdurchmesser von 
40 mm und einem Maximaldurchmesser von 200 mm, sind aber 
insbesondere für die Montage von rechteckigen und elliptischen 
Sauggreifern konzipiert.
Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR

Art.
A B C D d E F L M N O RL RM Gewicht

Ø Ø Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

Nutmutter KM5

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
d

 in
n.

Sechs.  16

AUSFÜHRUNG 06  . . .  . . AUSFÜHRUNG 06  . . .  . .  L

Schl. 22 Schl. 22
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2.146

06 55 90 15 34 55 G1/4” 6 G1/4” M25 x 1.5 144 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 314

06 55 91 15 34 55 G3/8” 6 G1/4” M25 x 1.5 144 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 320

06 55 92 15 40 55 G3/8” 9 G3/8” M25 x 1.5 150 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 330

06 55 93 15 40 55 G1/2” 9 G3/8” M25 x 1.5 150 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 332

06 55 94 15 34 55 M12 6 G1/4” M25 x 1.5 144 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 318

06 55 95 15 40 55 M12 9 G3/8” M25 x 1.5 150 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 328

06 55 96 15 40 55 M16 9 G3/8” M25 x 1.5 150 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 330

06 110 90 15 34 110 G1/4” 6 G1/4” M25 x 1.5 199 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 374

06 110 91 15 34 110 G3/8” 6 G1/4” M25 x 1.5 199 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 380

06 110 92 15 40 110 G3/8” 9 G3/8” M25 x 1.5 205 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 390

06 110 93 15 40 110 G1/2” 9 G3/8” M25 x 1.5 205 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 392

06 110 94 15 34 110 M12 6 G1/4” M25 x 1.5 199 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 378

06 110 95 15 40 110 M12 9 G3/8” M25 x 1.5 205 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 388

06 110 96 15 40 110 M16 6 G3/8” M25 x 1.5 205 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 390

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER VERDREHSICHER MIT AUSSENGEWINDEANSCHLUSS

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR

Art.
A B C D d E F L M N O RL RM Gewicht

Ø Ø Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

Nutmutter KM5

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
d

 in
n.

Sechs. 16

AUSFÜHRUNG 06  . . .  . . AUSFÜHRUNG 06  . . .  . .  L

Schl. 22 Schl. 22
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2.147

06 55 100 13 34 55 G1/4” 6 G1/4” 142 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 338

06 55 101 15 40 55 G3/8” 9 G3/8” 150 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 350

06 55 102 15 34 55 G3/8” 6 G1/4” 144 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 340

06 110 100 13 34 110 G1/4” 6 G1/4” 197 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 406

06 110 101 15 40 110 G3/8” 9 G3/8” 205 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 418

06 110 102 15 34 110 G3/8” 6 G1/4” 199 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 408 

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER VERDREHSICHER MIT VERSTELLBARER HALTERUNG 
MIT KUGELGELENK
Zusätzlich zu den oben beschriebenen Eigenschaften der 
Spezialsauggreiferhalter verdrehsicher sind diese mit einem 
Kugelgelenk aus verstellbarem Nylon ausgestattet, mit dem Sie 
den Sauggreifer an der gewünschten Stelle positionieren und 
halten können. 
Ihre Halterung zur Befestigung an der Maschine ist aus 
Aluminium und besteht aus zwei Teilen, die durch Schrauben 
miteinander verbunden sind und eine Blockierung des 
Kugelgelenks ermöglichen, wodurch der Sauggreiferhalter an 
seinem Platz bleibt.
Sie eignen sich für Sauggreifer mit einem Mindestdurchmesser 
von 40 mm und einem Maximaldurchmesser von 200 mm, 
sind aber insbesondere für die Montage von rechteckigen und 
elliptischen Sauggreifern konzipiert.
Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm 

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR

Art.
A B C D d E L M N O RL RM Gewicht

Ø Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

Sechs. 16

AUSFÜHRUNG 06  . . .  . . AUSFÜHRUNG 06  . . .  . .  L

Für Rohr Ød inn.

Schl. 22

Schl. 22
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2.148

06 55 110 15 34 55 G1/4” 6 G1/4” 144 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 334

06 55 111 15 34 55 G3/8” 6 G1/4” 144 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 340

06 55 112 15 40 55 G3/8” 9 G3/8” 150 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 350

06 55 113 15 40 55 G1/2” 9 G3/8” 150 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 352

06 55 114 15 34 55 M12 6 G1/4” 144 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 338

06 55 115 15 40 55 M12 9 G3/8” 150 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 348

06 55 116 15 40 55 M16 9 G3/8” 150 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 350

06 110 110 15 34 110 G1/4” 6 G1/4” 199 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 394

06 110 111 15 34 110 G3/8” 6 G1/4” 199 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 400

06 110 112 15 40 110 G3/8” 9 G3/8” 205 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 410

06 110 113 15 40 110 G1/2” 9 G3/8” 205 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 412

06 110 114 15 34 110 M12 6 G1/4” 199 21.0 32.0 18.5 G1/4” G1/4” 398

06 110 115 15 40 110 M12 9 G3/8” 205 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 408

06 110 116 15 40 110 M16 9 G3/8” 205 21.5 35.5 22.0 G3/8” G3/8” 410

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER VERDREHSICHER MIT VERSTELLBARER HALTERUNG 
MIT KUGELGELENK
Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR

Art.
A B C D d E L M N O RL RM Gewicht

Ø Ø Ø g

Hinweis: Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

Sechs. 16

AUSFÜHRUNG 06  . . .  . . AUSFÜHRUNG 06  . . .  . .  L

Für Rohr Ød inn.

Schl. 22

Schl. 22
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2.149

C = 110 mm

06 85 13 14.18 46 55 85 M35 x 1.5 245 01 85 10 00 08 29 0.87 0.99

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT DOPPELTER FEDERWIRKUNG

Alle oben beschriebenen Spezialsauggreifer können in der 
Ausführung mit doppelter Federwirkung geliefert werden.
Die Befestigungsbuchse des Sauggreiferhalters wird zwischen 
zwei Federn positioniert: Die untere dient dazu, den Aufprall 
des Sauggreifers mit der zu hebenden Last während der 
Annäherungsphase abzufedern, während die obere dazu 
dient, den Aufprall des Sauggreifers mit dem Ende des 
Sauggreiferhalters abzufedern und der Sauggreifer während 
der Hebephase allmählich zu belasten.
Ihr Einsatz wird empfohlen, wenn die zu hebende Last sehr 
schwer, steif und mit schlechter Ebenheit ist.
Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A *C D F L Pro Sauggreifer Halterung inbegriffen Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

Halter

AUSFÜHRUNG 06  85  13 AUSFÜHRUNG 06  85  13  L

Halter

Sauggreifer

Sauggreifer

Schl. 17
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2.150

C = 110 mm

06 85 17 14.18 22 55 85 M35 x 1.5 221 01 85 15 00 08 32 0.90 1.04

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT DOPPELTER FEDERWIRKUNG

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm 

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A *C D F L Pro Sauggreifer Halterung inbegriffen Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

Halter

AUSFÜHRUNG 06  85  17 AUSFÜHRUNG 06  85  17  L

Halter

Sauggreifer

Sauggreifer

Schl. 17
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2.151

C = 110 mm

06 110 13 23.74 22 55 114 M35 x 1.5 221 01 110 10 00 08 33 1.05 1.18

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT DOPPELTER FEDERWIRKUNG

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A *C D F L Pro Sauggreifer Halterung inbegriffen Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

Halter

AUSFÜHRUNG 06  110  13 AUSFÜHRUNG 06  110  13  L

Halter

Sauggreifer

Sauggreifer

Schl. 17
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2.152

C = 110 mm

06 110 16 23.74 31 55 110 M35 x 1.5 230 08 110 15 00 11 06 1.12 1.25

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536

3D
-Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

au
f d

er
 W

eb
si

te
 w

w
w

.v
uo

to
te

cn
ic

a.
ne

t v
er

fü
gb

ar

SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT DOPPELTER FEDERWIRKUNG

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A *C D F L Pro Sauggreifer Kappe inbegriffen Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

Deckel

AUSFÜHRUNG 06  110  16 AUSFÜHRUNG 06  110  16  L

Sauggreifer

Sauggreifer

Deckel

Schl. 17
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2.153

C = 110 mm

06 150 13 45.00 28 55 154 M35 x 1.5 227 01 150 10 00 08 35 1.46 1.58

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT DOPPELTER FEDERWIRKUNG

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A *C D F L Pro Sauggreifer Halterung inbegriffen Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 Zur Bestellung von Sauggreiferhaltern mit L-Anschlüssen fügen Sie dem Code den Buchstaben L hinzu.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

Halter

AUSFÜHRUNG 06  150  13 AUSFÜHRUNG 06  150  13  L

Sauggreifer

Sauggreifer

Halter

Schl. 17
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2.154

C = 110 mm

06 150 18 45.0 26 40.0 55 150 M35 x 1.5 199 08 150 15 1.65 1.79

06 200 13 78.5 28 47.5 55 200 M35 x 1.5 201 08 200 10 2.55 2.69

06 250 13 122.6 28 72.5 55 250 M35 x 1.5 201 08 250 10 3.82 3.96

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT DOPPELTER FEDERWIRKUNG

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
9

 in
n.

AUSFÜHRUNG 06  . . .   . .

Sauggreifer

Sauggreifer
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2.155

C = 110 mm

06 220 13 OF 63.6 35 70 55 220 M35 x 1.5 208 01 220 10 OF 00 08 37 2.01 2.15

06 220 13 NF 63.6 35 70 55 220 M35 x 1.5 208 01 220 10 NF 00 08 37 2.00 2.14

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT DOPPELTER FEDERWIRKUNG

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Nutmutter 
KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
9

 in
n.

Halter

AUSFÜHRUNG 06  220  13 . . . 

Sauggreifer

Sauggreifer

Halter



2

2.156

C = 110 mm

06 220 13 A 78.5 20 70 55 220 M35 x 1.5 193 01 220 10 A 00 08 37 1.96 2.09

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536

3D
-Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

au
f d

er
 W

eb
si

te
 w

w
w

.v
uo

to
te

cn
ic

a.
ne

t v
er

fü
gb

ar

SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT DOPPELTER FEDERWIRKUNG

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
9

 in
n.

Halter

AUSFÜHRUNG 06  220  13  A

Sauggreifer

Sauggreifer

Halter



2

2.157

C = 110 mm

06 300 13 176.6 31 89 55 300 M35 x 1.5 204 08 300 10 5.57 5.70

06 350 13 240.0 31 89 55 350 M35 x 1.5 204 08 350 10 7.43 7.57

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT DOPPELTER FEDERWIRKUNG

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT STANDARDGUMMIHALTER FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 16 X 18

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Nutmutter 
KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
16

 in
n.

AUSFÜHRUNG 06  . . .  13

Sauggreifer

Sauggreifer
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2.158

C = 110 mm

06 110 14 23.74 26 77 55 114 M35 x 1.5 250 01 110 10  00 06 14 1.29 1.39

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT DOPPELTER FEDERWIRKUNG

Ausgestattet mit einem speziellen Gelenk aus 
gehärtetem Stahl ermöglichen diese Sauggreiferhalter 
die Anpassung des Bechers an die Oberfläche der 
zu hebenden Last, auch wenn sie nicht vollkommen 
parallel zur Ebene des Sauggreifers selbst verläuft, 
oder um Rechtwinkligkeitsfehler auszugleichen, die 
häufig zwischen dem Sauggreiferhalter und der 
Befestigungsstütze der Maschine auftreten.
Die Befestigungsbuchse des Sauggreiferhalters 
wird zwischen zwei Federn positioniert: Die untere 
dient dazu, den Aufprall des Sauggreifers mit der 
zu hebenden Last während der Annäherungsphase 
abzufedern, während die obere dazu dient, den Aufprall 
des Sauggreifers mit dem Ende des Sauggreiferhalters 
abzufedern und der Sauggreifer während der Hebephase 
allmählich zu belasten.
Sie werden besonders für die Handhabung sehr schwerer, 
starrer Lasten mit geringer Ebenheit empfohlen.
Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm 

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

AUSFÜHRUNG 06  110  14

Sauggreifer

Sauggreifer

Halter

Schl. 12

Schl. 19
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2.159

C = 110 mm

06 110 18 23.74 26 86 55 110 M35 x 1.5 259 08 110 15 1.36 1.46

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT DOPPELTER FEDERWIRKUNG

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

AUSFÜHRUNG 06  110  18

Sauggreifer

Sauggreifer

Schl. 12

Schl. 19
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2.160

C = 110 mm

06 150 14 45.00 30 83 55 154 M35 x 1.5 256 01 150 10  00 06 15 1.71 1.81

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT DOPPELTER FEDERWIRKUNG

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 6 X 8

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
6

 in
n.

 

AUSFÜHRUNG 06  150  14

Sauggreifer

Sauggreifer

Halter

Halter

Schl. 12

Schl. 19
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2.161

C = 110 mm

06 150 19 45.00 40.0 86 55 150 50 M35 x 1.5 259  08 150 15 1.86 1.97

06 200 14 78.50 47.5 88 55 200 52 M35 x 1.5 261 08 200 10 2.77 2.87

06 250 14 122.60 72.5 88 55 250 52 M35 x 1.5 261 08 250 10 4.03 4.14

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536

3D
-Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

au
f d

er
 W

eb
si

te
 w

w
w

.v
uo

to
te

cn
ic

a.
ne

t v
er

fü
gb

ar

SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT DOPPELTER FEDERWIRKUNG

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

Art.
Stärke A B *C D E F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

 Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
9

 in
n.

AUSFÜHRUNG 06   . . .   . .

Sauggreifer

Sauggreifer

Schl. 12

Schl. 19
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2.162

C = 110 mm

06 220 14 OF 63.6 70 97 55 220 M35 x 1.5 270 01 220 10 OF  00 08 37 2.22 2.32

06 220 14 NF 63.6 70 97 55 220 M35 x 1.5 270 01 220 10 NF 00 08 37 2.21 2.31

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT DOPPELTER FEDERWIRKUNG

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Nutmutter KM7

F
ü

r 
R

oh
r 

Ø
9

 in
n.

Halter

AUSFÜHRUNG 06  220  14  . . .

Sauggreifer

Sauggreifer

Halter

Schl. 12

Schl. 19



2

2.163

C = 110 mm

06 220 14 A 78.5 70 80 55 220 M35 x 1.5 253 01 220 10 A  00 08 37 2.17 2.27

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT DOPPELTER FEDERWIRKUNG

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GERADER SCHNELLKUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 9 X 12

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Halterung Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. inbegriffen Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Nutmutter 
KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
9

 in
n.

Halter

AUSFÜHRUNG 06  220  14  A

Sauggreifer

Sauggreifer

Halter

Schl. 12

Schl. 19
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2.164

C = 110 mm

06 300 14 176.6 89 115 55 300 M35 x 1.5 288 08 300 10 6.24 6.63

06 350 14 240.0 89 115 55 350 M35 x 1.5 288 08 350 10 8.10 8.22

Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Sauggreiferkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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SPEZIALSAUGGREIFERHALTER MIT DOPPELTER FEDERWIRKUNG

Die tatsächlichen Federhübe sind:
- Für Maß C= 55 mm   37 mm
- Für Maß C= 110 mm  84 mm

SAUGGREIFERHALTER MIT GUMMIHALTER FÜR KUNSTSTOFFROHR Ø 16 X 18

Art.
Stärke A B *C D F L Pro Sauggreifer Gewicht Gewicht

kg Ø Ø Art. kg kg

Hinweis: Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

 * Auch mit dem Maß C von mm 110 erhältlich

Nutmutter KM7

Fü
r 

Ro
hr

 Ø
16

 in
n.

AUSFÜHRUNG 06  . . .  14

Sauggreifer

Sauggreifer

Schl. 19

Schl. 30
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2.165

GSM8 15 5 25 M8 4.5 M8 49.5 55

GSM12 21 6.5 34.5 M12 8.5 M12 70.5 220

GSM16 26.5 8 53 M16 10 M16 97.5 670

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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KUGELGELENKE

Unsere Kugelgelenke sind aus gehärtetem Stahl gefertigt.
Zusammen mit Sauggreiferhaltern haben sie die Funktion, 
Fehlausrichtungen, Orthogonalitäts- und Koplanaritätsfehler 
auszugleichen, die oft zwischen den Sauggreifern und der 
Oberfläche der zu hebenden Last auftreten.

Art.
A B C D E F L Gewicht

Ø Ø g

Art.
A B C D E F L Gewicht

Ø Ø g

Art.
A B C D E F L Gewicht

Ø Ø g

Sechs. 17  

Sechs. 30

Schl. 7 Schl. 10

Schl. 12 Schl. 19

Schl. 19
Schl. 41

Schl. 30
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2.166

GSL 1/8’’ 20 12 G1/8’’ G1/8’’ 8.5 8 11 43.0 12 22.5 18 4 10.5 40

GSL 1/4’’ 20 16 G1/4’’ G1/4’’ 10.0 8 15 44.6 12 22.6 18 4 19.6 56

GSL 3/8’’ 30 28 G3/8’’ G3/8’’ 13.0 13 26 63.3 15 35.3 28 6 33.4 206

GSL 1/2’’ 30 28 G1/2’’ G1/2’’ 17.0 15 26 72.3 15 40.3 28 6 51.5 232

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130
25.4 453.6 0.4536
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KUGELGELENKE MIT AXIALEM VAKUUMANSCHLUSS

Diese Gelenkreihe wurde für die Installation auf Sauggreifern mit 
Halterung entwickelt, und zwar insbesondere für flache Sauggreifer 
oder solche mit einem kleinen Rand. Dank ihr passen sie sich selbst 
dann leicht an die Aufnahmefläche der zu greifenden Last an, wenn 
sich diese nicht genau parallel zur Oberfläche des Sauggreifers 
verhält oder der Sauggreiferhalter nicht perfekt senkrecht zur 
Befestigungshalterung der Maschine steht.
Der Vakuumanschluss ist axial und seine Dichtheit wird durch eine 
Spezialdichtung garantiert, die stets in Kontakt mit dem Kugelgelenk 
steht.
Der darauf montierte Sauggreifer kann frei um seine eigene 
360°-Achse rotieren und bis um 15° geneigt werden.
Die Gelenke sind komplett aus Messing gefertigt, mit Ausnahme des 
Kugelbolzens und seines Halterings, die aus Edelstahl gefertigt sind.
Ihre Befestigung kann gleichermaßen mittels Anschluss mit Innen- 
oder Außengewinde erfolgen

KUGELGELENKE MIT AXIALEM VAKUUMANSCHLUSS

Art.
A B C D E F G H I L M N Material Max Last Gewicht
Ø Ø Ø Ø sechsk. Schl. sechsk. zugelassen Kg g

Messing/Edelstahl

Messing/Edelstahl

Messing/Edelstahl

Messing/Edelstahl



2

2.167

GSV 1/8” 40 20 -- G1/8” G1/8” 11.5 10 24.5 51.5 20 7 18.24 77.6

GSV 1/4” 45 25 -- G1/4” G1/4” 14.5 12 28.5 60.5 25 7 23.54 126.7

GSV 3/8” 50 30 -- G3/8” G3/8” 14.0 12 34.5 69.5 25 10 33.91 171.2

GSVF 1/8” 40 20 15 G1/8” G1/8” 11.5 10 24.5 51.5 20 7 18.24 80.4

GSVF 1/4” 45 25 20 G1/4” G1/4” 14.5 12 28.5 60.5 25 7 23.54 129.2

GSVF 3/8” 50 30 21 G3/8” G3/8” 17.0 12 34.5 69.5 25 10 33.91 167.6

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130
25.4 453.6 0.4536
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POSITIONIERBARE KUGELGELENKE MIT AXIALEM VAKUUMANSCHLUSS

Die posiitonierbare Kugelgelenke aus eloxiertem 
Aluminium ermöglichen es, den eingebauten 
Sauggreifer um 360° zu drehen und bis zu 35° zu 
neigen, um ihn in Bezug auf die Grifffläche des 
aufzunehmenden Objekts richtig anzupassen und 
zu verriegeln, wobei gleichzeitig ein Absaugen 
durch den Drehpunkt und eine perfekte Abdichtung 
gewährleistet sind.

POSITIONIERBARE KUGELGELENKE MIT AXIALEM VAKUUMANSCHLUSS

Art.
A B C D d E F G H I L Material Max Last Gewicht
Ø Ø Ø Ø Ø zugelassen Kg g

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium



2

2.168

00 FCH 10 35 39.5 25.5 79.5 102

00 FCH 11 30 33.5 20.5 73.5 90

00 FCH 20 35 39.5 25.5 79.5 168

00 FCH 21 30 33.5 20.5 73.5 154

FCH 16 156

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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BEFESTIGUNGSHALTER FÜR SAUGGREIFERHALTER

Die ersten beiden auf dieser Seite dargestellten 
Halterungen sind aus Edelstahl gefertigt und eignen 
sich zur Befestigung des Sauggreiferhalters an der 
Maschine mittels eines gerillten Zylinderstiftes oder 
eines Kugelstiftes, dessen Sitz in der Maschine 
selbst erhalten werden muss. Die dritte Halterung 
hingegen besteht aus Aluminium und besteht 
aus zwei Teilen, die durch Schrauben miteinander 
verbunden sind und das Kunststoff-Kugelgelenk 
blockieren, so dass der Sauggreiferhalter in der 
gewünschten Position gehalten werden kann.

HALTER MIT GERILLTEM ZYLINDERSTIFT

Art.
A B D H für Gewicht

Ø Sauggreiferhalter g

spezial verdrehsicher

einfach

HALTER MIT KUGELSTIFT

Art.
A B D H für Gewicht

Ø Sauggreiferhalter g

spezial verdrehsicher

einfach

HALTER MIT INTEGRIEREM KUGELGELENK

Art.
für Gewicht

Sauggreiferhalter g

spezial verdrehsicher

Sechs. 16

art. 

art. 

art. 



2

2.169

SFP 01 30 160

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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BEFESTIGUNGSHALTER FÜR SAUGGREIFERHALTER

Die auf dieser und der folgenden Seite dargestellten 
und beschriebenen Halter bestehen aus verzinktem 
Stahlblech und dienen zur Befestigung der 
verschiedenen Arten von Sauggreiferhaltern an 
der Maschine, die im Allgemeinen aus einem 
Vierkantrohrrahmen besteht. Die Schraube oder 
der Griff, mit dem sie versehen sind, dienen 
zum schnellen Feststellen des Halters in der 
gewünschten Position.

ROHRHALTER  30

Art.
Rohrabschn. für Gewicht

Sauggreiferhalter g

mini



2

2.170

SFP 02 40 40.2 23 23 21 56 106 60 99 159 350

SFP 03 40 40.2 23 23 25 56 106 60 99 159 338

SFP 04 40 40.2 30 30 36 70 120 60 99 173 438

SFP 05 50 50.2 23 23 21 56 116 70 109 169 370

SFP 06 50 50.2 23 23 25 56 116 70 109 169 377

SFP 07 50 50.2 30 30 36 70 130 70 109 183 490

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

25.4 453.6 0.4536
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BEFESTIGUNGSHALTER FÜR SAUGGREIFERHALTER

ROHRHALTER  40 - 50

Art.
Rohrabschn. A B C D E F G H L für Gewicht

Ø Sauggreiferhalter g

einfach
Spezialsauggreiferhalter 

Verdrehsicher
spezial

einfach
Spezialsauggreiferhalter 

Verdrehsicher
spezial


