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HORIZONTALE SICHERHEITS-VAKUUMSYSTEMEN - EIGENSCHAFTEN

Die Sicherheits-Vakuumsysteme sind geeignet für die Zentralisierung des Vakuums in all den Arbeitsbereichen, 
Krankenhäusern, Laboren, usw., in denen das Vakuum 24 Stunden am Tag garantiert sein muss.
Sie bestehen aus:
- Einem geschweißten horizontalen Stahlblechtank, perfekt vakuumdicht.
- Zwei Drehschieber-Vakuumpumpe, die je nach erforderlicher Saugleistung und Vakuumniveau ausgewählt 

werden können.
- Einem Vakuummeter zum direkten Ablesen des Vakuumniveaus im Behälter.
- Zwei manuelle Ventile zur Vakuumabscheidung, die sich zwischen den Pumpen und dem Tank befinden und 

eines am Tank installiert ist, zum Ausschließen oder Anschließen des Depressors an das Anwendersystem.
- Einem Hahn für die Ableitung von Kondensat.
- Einem elektrischen Steuergerät, das in einem speziellen wasserdichten Metallgehäuse untergebracht 

ist, mit Schaltern für die Wahl zwischen automatischem oder manuellem Pumpenbetrieb, zwei digitalen 
Vakuumschaltern, die leicht programmierbar sind und zum Einstellen und Steuern aller vakuumrelevanten 
Funktionen geeignet sind, eine Alarmvorrichtung mit akustischem und optischem Signal, Alarmprüftasten und 
Stundenzähler zum Zählen der Betriebsstunden jeder Pumpe.

Das so zusammengesetzte Sicherheits-Vakuumpumpsystem betreibt eine Pumpe und schaltet automatisch die 
zweite ein, wenn der Verbrauch steigt oder der Vakuumgrad des Systems unter den festgelegten Wert sinkt
Der im Schaltschrank installierte automatische Zeitumrichter wechselt genau zwischen der vorrangigen 
Inbetriebnahme der Pumpen, so dass sie dem gleichen mechanischen Verschleiß unterliegen.
Alarmsysteme auf der Steuertafel und ferngesteuerte Systeme werden aktiviert, wenn der Vakuumgrad der 
Anlage unter den festgelegten Mindestwert fällt.
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7.72

DSO 500V VTL 50/G1 500 VTL 50/G1 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1090 1510 G2” 287.8 FB 60 / FC 60

DSO 500V RVP 60 500 RVP 60 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1130 1510 G2” 297.0 FB 60 / FC 60

DSO 500V VTL 75/G1 500 VTL 75/G1 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1140 1510 G2” 332.8 FB 60 / FC 60

DSO 500V RVP 100 500 RVP 100 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1130 1510 G2” 343.3 FB 60 / FC 60

DSO 500V VTL 105/G1 500 VTL 105/G1 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1180 1510 G2” 375.0 FB 60 / FC 60

DSO 500V RVP 160 500 RVP 160 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1430 1510 G2” 475.0 FB 60 / FC 60

DSO 500V RVP 200 500 RVP 200 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1430 1510 G2” 481.0 FB 60 / FC 60

DSO 300V RVP 40 300 RVP 40 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1005 1480 G1”1/2 204.8 FB 50 / FC 50

DSO 300V VTL 50/G1 300 VTL 50/G1 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 990 1480 G1”1/2 214.8 FB 50 / FC 50

DSO 300V RVP 60 300 RVP 60 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1040 1480 G1”1/2 224.8 FB 50 / FC 50

DSO 300V VTL 75/G1 300 VTL 75/G1 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1040 1480 G1”1/2 259.8 FB 50 / FC 50

DSO 300V RVP 100 300 RVP 100 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1040 1480 G1”1/2 270.8 FB 50 / FC 50

DSO 300V VTL 105/G1 300 VTL 105/G1 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1080 1480 G1”1/2 302.0 FB 50 / FC 50

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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HORIZONTALE SICHERHEITS-VAKUUMSYSTEMEN DSO 300V ...

HORIZONTALE SICHERHEITS-VAKUUMSYSTEMEN DSO 500V ...

Art.
Tank Nr. 2 Pumpen Motorausführung Elektrisches Gerät C L R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis: Alle RVP-Pumpen ... sind serienmäßig mit einem FC-Filter ausgestattet ... geeignet für die Größe ihres Sauganschlusses.

Art.
Tank Nr. 2 Pumpen Motorausführung Elektrisches Gerät C L R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis: Alle RVP-Pumpen ... sind serienmäßig mit einem FC-Filter ausgestattet ... geeignet für die Größe ihres Sauganschlusses.

Kondensatablassventil

Art. 13 03 11

Vakuum-

Absperrventil

Art. 13 07 10

Elektrische Ausrüstung

Vakuumpumpe

Digitaler Vakuumschalter

Vakuummeter

Art. 12 40 10

Art. 09 05 10

Pumpensperrventil

Kondensatablassventil

Art. 13 03 11

Vakuum-

Absperrventil

Art. 13 08 10

Elektrische Ausrüstung

Vakuumpumpe

Digitaler Vakuumschalter

Vakuummeter
Pumpensperrventil

Art. 12 40 10

Art. 09 05 10
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DSO 1000V RVP 60 1000 RVP 60 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1318 1730 G3” 366.8 FC 80

DSO 1000V VTL 75/G1 1000 VTL 75/G1 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1380 1730 G3” 389.8 FC 80

DSO 1000V RVP 100 1000 RVP 100 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1298 1730 G3” 396.8 FC 80

DSO 1000V VTL 105/G1 1000 VTL 105/G1 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1430 1730 G3” 432.0 FC 80

DSO 1000V RVP 160 1000 RVP 160 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1678 1730 G3” 446.0 FC 80

DSO 1000V RVP 200 1000 RVP 200 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1678 1730 G3” 452.0 FC 80

DSO 1000V RVP 250 1000 RVP 250 3 ~ 400/690-50Hz DSO 300 97V 1639 1730 G3” 545.2 FC 80

DSO 1000V RVP 300 1000 RVP 300 3 ~ 400/690-50Hz DSO 300 97V 1639 1730 G3” 573.2 FC 80

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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HORIZONTALE SICHERHEITS-VAKUUMSYSTEMEN DSO 1000V ...

Art.
Tank Nr. 2 Pumpen Motorausführung Elektrisches Gerät C L R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis: Alle RVP-Pumpen ... sind serienmäßig mit einem FC-Filter ausgestattet ... geeignet für die Größe ihres Sauganschlusses. 

Kondensa-

tablassventil

Art. 13 03 11

Vakuum-

Absperrventil

Art. 13 09 10

Elektrische Ausrüstung
Vakuumpumpe

Digitaler Vakuumschalter

Vakuummeter

Art. 12 40 10

Art. 09 05 10
Pumpensperrventil
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VERTIKALE SICHERHEITS-VAKUUMSYSTEMEN - EIGENSCHAFTEN

Die Sicherheits-Vakuumsysteme sind geeignet für die Zentralisierung des Vakuums in all den Arbeitsbereichen, 
Krankenhäusern, Laboren, usw., in denen das Vakuum 24 Stunden am Tag garantiert sein muss.
Sie bestehen aus:
- Einem geschweißten vertikalen Stahlblechtank, perfekt vakuumdicht.
- Zwei Drehschieber-Vakuumpumpe, die je nach erforderlicher Saugleistung und Vakuumniveau ausgewählt 

werden können.
- Einem Vakuummeter zum direkten Ablesen des Vakuumniveaus im Behälter.
- Zwei manuelle Ventile zur Vakuumabscheidung, die sich zwischen den Pumpen und dem Tank befinden und 

eines am Tank installiert ist, zum Ausschließen oder Anschließen des Depressors an das Anwendersystem.
- Einem Hahn für die Ableitung von Kondensat.
- Einem elektrischen Steuergerät, das in einem speziellen wasserdichten Metallgehäuse untergebracht 

ist, mit Schaltern für die Wahl zwischen automatischem oder manuellem Pumpenbetrieb, zwei digitalen 
Vakuumschaltern, die leicht programmierbar sind und zum Einstellen und Steuern aller vakuumrelevanten 
Funktionen geeignet sind, eine Alarmvorrichtung mit akustischem und optischem Signal, Alarmprüftasten und 
Stundenzähler zum Zählen der Betriebsstunden jeder Pumpe.

Das so zusammengesetzte Sicherheits-Vakuumpumpsystem betreibt eine Pumpe und schaltet automatisch die 
zweite ein, wenn der Verbrauch steigt oder der Vakuumgrad des Systems unter den festgelegten Wert sinkt
Der im Schaltschrank installierte automatische Zeitumrichter wechselt genau zwischen der vorrangigen 
Inbetriebnahme der Pumpen, so dass sie dem gleichen mechanischen Verschleiß unterliegen.
Alarmsysteme auf der Steuertafel und ferngesteuerte Systeme werden aktiviert, wenn der Vakuumgrad der 
Anlage unter den festgelegten Mindestwert fällt
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DSV 300V RVP 40 300 RVP 40 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1890 G2” 223 FB 60 / FC 60

DSV 300V VTL 50/G1 300 VTL 50/G1 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1890 G2” 226 FB 60 / FC 60

DSV 300V RVP 60 300 RVP 60 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1890 G2” 237 FB 60 / FC 60

DSV 300V VTL 75/G1 300 VTL  75/G1 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1890 G2” 249 FB 60 / FC 60

DSV 300V RVP 100 300 RVP 100 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1890 G2” 246 FB 60 / FC 60

DSV 300V VTL 105/G1 300 VTL 105/G1 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1890 G2” 270 FB 60 / FC 60

DSV 150V VTL 10/F 150 VTL 10/F 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1600 G1” 152 FB 30 / FC 30

DSV 150V VTL 15/F 150 VTL 15/F 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1600 G1” 164 FB 30 / FC 30

DSV 150V RVP 15 150 RVP 15 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1600 G1” 174 FB 30 / FC 30

DSV 150V VTL 20/F 150 VTL 20/F 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1600 G1” 167 FB 30 / FC 30

DSV 150V RVP 21 150 RVP 21 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1600 G1” 160 FB 30 / FC 30

DSV 150V VTL 25/FG 150 VTL 25/FG 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1600 G1” 168 FB 30 / FC 30

DSV 150V VTL 30/FG 150 VTL 30/FG 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1600 G1” 172 FB 30 / FC 30

DSV 150V VTL 35/FG 150 VTL 35/FG 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1600 G1” 174 FB 30 / FC 30

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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VERTIKALE SICHERHEITS-VAKUUMSYSTEMEN DSV 150V ...

VERTIKALE SICHERHEITS-VAKUUMSYSTEMEN DSV 300V ...

Art.
Tank Nr. 2 Pumpen Motorausführung Elektrisches Gerät H R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis: Alle RVP-Pumpen ... sind serienmäßig mit einem FC-Filter ausgestattet ... geeignet für die Größe ihres Sauganschlusses.

Art.
Tank Nr. 2 Pumpen Motorausführung Elektrisches Gerät H R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis: Alle RVP-Pumpen ... sind serienmäßig mit einem FC-Filter ausgestattet ... geeignet für die Größe ihres Sauganschlusses.

Kondensatablassventil

Art. 13 05 10

Vakuum-

Absperrventil

Art. 13 05 10

Elektrische 

Ausrüstung

Vakuummeter

Digitaler Vakuumschalter

Vakuumpumpe

Pumpensperrventil

Art. 12 40 10

Art. 09 03 10

Kondensatablassventil

 Art. 13 05 10

Vakuum-

Absperrventil

Art. 13 08 10

Elektrische 

Ausrüstung

Vakuumpumpe
Vakuummeter

Digitaler Vakuumschalter

Pumpensperrventil

Art. 12 40 10

Art. 09 03 10
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7.79

DSV 1000V RVP 160 1000 RVP 160 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1751 2480 G3” 564 FC 80

DSV 1000V RVP 200 1000 RVP 200 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1751 2480 G3” 570 FC 80

DSV 1000V RVP 250 1000 RVP 250 3 ~ 400/690-50Hz DSO 300 97V 1751 2480 G3” 679 FC 80

DSV 1000V RVP 300 1000 RVP 300 3 ~ 400/690-50Hz DSO 300 97V 1751 2480 G3” 707 FC 80

DSV 500V RVP 60 500 RVP 60 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 2220 G2” 320 FB 60 / FC 60

DSV 500V VTL 75/G1 500 VTL 75/G1 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 2220 G2” 355 FB 60 / FC 60

DSV 500V RVP 100 500 RVP 100 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 2220 G2” 359 FB 60 / FC 60

DSV 500V VTL 105/G1 500 VTL 105/G1 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 2220 G2” 396 FB 60 / FC 60

DSV 500V RVP 160 500 RVP 160 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 2220 G2” 491 FB 60 / FC 60

DSV 500V RVP 200 500 RVP 200 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 2220 G2” 497 FB 60 / FC 60

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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VERTIKALE SICHERHEITS-VAKUUMSYSTEMEN DSV 500V ...

VERTIKALE SICHERHEITS-VAKUUMSYSTEMEN DSV 1000V ...

Art.
Tank Nr. 2 Pumpen Motorausführung Elektrisches Gerät C H R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis: Alle RVP .. Pumpen sind serienmäßig mit einem FC .. Filter ausgestattet, der an die Größe ihres Sauganschlusses angepasst ist.

Art.
Tank Nr. 2 Pumpen Motorausführung Elektrisches Gerät H R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis: Alle RVP-Pumpen ... sind serienmäßig mit einem FC-Filter ausgestattet ... geeignet für die Größe ihres Sauganschlusses.

Kondensatablassventil

Art. 13 05 10

Vakuum-

Absperrventil

Art. 13 08 10

Vakuummeter

Digitaler Vakuumschalter

Pumpensperrventil

Elektrische Ausrüstung

Vakuumpumpe

Art. 12 40 10

Art. 09 03 10

Kondensatablassventil

Art. 13 05 10

Vakuum-

Absperrventil

Art. 13 09 10

Elektrische Ausrüstung

Vakuumpumpe

Vakuummeter

Digitaler Vakuumschalter

Pumpensperrventil

Steckdosen für 

Pumpen

Art. 12 40 10

Art. 09 03 10
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7.80

DSV 2000V RVP 200 2000 RVP 200 3 ~ 230/400-50Hz DSO 300 97V 1751 2450 G3” 888 FC 80

DSV 2000V RVP 250 2000 RVP 250 3 ~ 400/690-50Hz DSO 300 97V 1751 2450 G3” 996 FC 80

DSV 2000V RVP 300 2000 RVP 300 3 ~ 400/690-50Hz DSO 300 97V 1751 2450 G3” 1040 FC 80

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ; inch =
mm

; pounds = 
g

=
kg

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.130 
25.4 453.6 0.4536
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VERTIKALE SICHERHEITS-VAKUUMSYSTEMEN DSV 2000V ...

Art.
Tank Nr. 2 Pumpen Motorausführung Elektrisches Gerät C H R Gewicht Zubehör Filter
Liter Mod. Volt Art. Ø kg Art.

Hinweis: Alle RVP-Pumpen ... sind serienmäßig mit einem FC-Filter ausgestattet ... geeignet für die Größe ihres Sauganschlusses.

Kondensatablassventil

Art. 13 05 10

Vakuum-

Absperrventil

Art. 13 09 10

Elektrische 
Vakuumpumpe

Vakuummeter

Digitaler Vakuumschalter

Pumpensperrventil

Steckdosen für 

Pumpen

Ausrüstung

Art. 12 40 10

Art. 09 03 10
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DV300VRVP300FS50BP

DS3V500VRVP100
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SONDERAUSFÜHRUNGEN VAKUUMPUMPEN 


