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Komponenten für die Greifertechnik
Components for the Gripper Technology
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Fittings for vacuum suction cups
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System Grippers „Micro“ 
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System Grippers „Midi“ 
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System Grippers „Universal“ 
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System Grippers „Tiger I“ 
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System Grippers „Tiger III“ 
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System Grippers „Herkules“ 
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Micra Innengreifer
Micra Opening Grippers

Micra Aussengreifer
Micra Closing Grippers

3-Finger-Vakuumgreifer
3-Fingers Vacuum Grippers

Parallelgreifer
Parallel Grippers

Klemmgreifer
Clamp Grippers Arms

Pneumatische Aussengreifer  4 Baugrössen
Pneumatc Air Grippers            4 sizes

Pneumatische Innengreifer    12 Baugrössen
Pneumatic Air Pickers            12 sizes

Hubbalgen
Lifting Bellows

Pneumatische Schneidzangen
Air Nippers

Schneideinsätze
Nipper Blades

Soft Grippers

Greiffinger einfach- u. doppeltwirkend
Gripper Fingers single and double action
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Gripper components

GK.010 00 060
GK.010 00 100
GK.010 00 160
GK.010 00 250

  60
100
160
250

  38
  58
  88
133

  44
  89
134
190

6
6
8
8

  318
  553
1760
4070

Art. No.

Art. No.

A

A

B

B

C

C

D

D

Gewicht

g
Weight

Gewicht

g
Weight

Schnellwechselsystem ohne Luftanschlussleiste
Quick Change System without pneumatic connection

Schnellwechselsystem mit Luftanschlussleiste
Quick Change System with pneumatic connection

Hinweis
   Reduzierung der Greiferwechselzeit.
   Nachrüstbar auf unterschiedliche Robotersysteme.
   Exakte Justierung des Greifersystems.
   Luftanschlussleiste siehe Seite 6.

Note
   Reduction of the gripper changing time.
   Can be upgraded to different robot systems.
   Perfect adjustment of the gripper system.
   Pneumatic connection see page 6

GK.010 13 060
GK.010 15 100
GK.010 15 160
GK.010 15 250

  60
100
160
250

  38
  58
  88
133

  44
  89
134
190

48
48
72
72

392
664
2150
5050

B C

D

A
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GK.020 13 060
GK.020 15 060
GK.020 15 100
GK.020 17 100
GK.020 15 160
GK.020 17 160
GK.020 15 250
GK.020 17 250

47
47
47
47
66
66
72
72

28
28
28
28
37
37
40
40

3
5
5
7
5
7
5
7

6/4
6/4
6/4
6/4
6/4
6/4
8/6
8/6

M5
M5
M5
M5
1/8"
1/8"
1/4"
1/4"

 92
110
122
173
432
598
1052
1407

Art. No. A B Ø C D

Gewicht

g
Weight

Luft-
anschlüsse

Air 
connection

Luftanschlussleiste
Pneumatic connection

A

B

D

C

Hinweis
   Luftanschlussleiste mit Schnellkupplung und Stecknippel.
   Kupplung für Vakuum geeignet.
   Auf Anfrage: Steckverschraubung auch mit Sperrventil.

Note
   Pneumatic connection with fast hitch and plug connection
   Hitch fitting for vacuum.
   On request: Quick fitting also with shut-off valve.

Ø 6

Seite/  5page

Steckverschraubung
Quick fitting
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GK.030 00 060
GK.030 00 100
GK.030 00 160
GK.030 00 250

GK.030 05 060
GK.030 05 100
GK.030 05 160
GK.030 05 250

  60
100
160
250

  60
100
160
250

--
--
--
--

  35
  70
120
200

  8
  8
10
10

  8
  8
10
10

74
204
578
1580

87
217
600
1602

Art. No.

Art. No.

A

A

B

B

C

C

Gewicht

g
Weight

Gewicht

g
Weight

Wechselplatte ohne Bohrung und ohne Nutensteine
Change Mounting plate without drill hole and T-slot nuts

Wechselplatte mit Bohrung und Nutensteinen
Change Mounting plate withdrill hole and T-slot nuts

A

B

C

Hinweis
   Wechselplatte kompatibel zu anderen Herstellern.
   Ohne bzw. mit Bohrung und Nutensteinen.
   Greiferaufbau mit unterschiedlichen Profilsystemen möglich.

Note
   Change mountig plate compatible wit otjher producers.
   With or without drill hole and T-slot nuts.
   Gripper installation with different profile systems possible.

Seite/  6page
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Greiferkomponenten
Gripper components

GK.040 00 100
GK.040 00 160
GK.040 00 250

100
160
250

120
185
250

  70
120
200

51
88
88

  63
103
103

20
30
30

690
2510
4080

Art. No. A B C D E

Hub
Stroke
mm

Gewicht

g
Weight

Gefederte Wechselplatte 
Spring-loaded Change Mounting plate 

B

C

A

DD

E

H
ub

St
ro

ke

Hinweis
   Führungssäulen mit Kugelumlaufbuchsen.
   Ohne Umbau für vertikalen oder horizontalen Greiferaufbau.
   Greiferaufbau mit unterschiedlichen Profilsystemen möglich.

Note
   Tie bar with ball bearing bush.
   Without modificatikon for vertical or horizontal gripper installation.
   Gripper installation with different profile systems possible.

Seite/  7page
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GK.101 01 000
GK.101 02 000

GK.102 01 000
GK.102 02 000

10
10

10
10

20
20

40
40

1000
2000

1000
2000

Art. No.

Art. No.

A

A

B

B

C

C

Gewicht

kg/m
Weight

Gewicht

kg/m
Weight

Standardprofil „Item“, 10 x 20, Nutbreite 5 mm
Standard profile „Item“, 10 x 20, slot width 5 mm

Standardprofil „Item“, 10 x 40, Nutbreite 5 mm
Standard profile „Item“, 10 x 40, slot width 5 mm

Länge
Length

Länge
Length

Hinweis
   Standardlänge 2000 mm; Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
   Profillängen über 2000 mm müssen per Spedition transportiert werden.
   Weitere Profilsysteme auf Anfrage..

Hinweis
   Standardlänge 2000 mm; Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
   Profillängen über 2000 mm müssen per Spedition transportiert 
   werden.
   Weitere Profilsysteme auf Anfrage..

Note
   Standard length 2000 mm; special length available on request.
   Prolfile length over 2000 mm have to be transported by forwarding agent.
   Further profile systems on request.

Note
   Standard length 2000 mm; special length available on request.
   Prolfile length over 2000 mm have to be transported by forwarding agent.
   Further profile systems on request.

B

B

A

A

0,35

0,64

AUTOMATION®
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B

B

A

A

GK.104 01 000
GK.104 02 000

GK.105 01 000
GK.105 02 000

20
20

20
20

20
20

40
40

1000
2000

1000
2000

Art. No.

Art. No.

A

A

B

B

C

C

Gewicht

kg/m
Weight

Gewicht

kg/m
Weight

Standardprofil „Item“, 20 x 20, Nutbreite 5 mm
Standard profile „Item“, 20 x 20, slot width 5 mm

Standardprofil „Item“, 20 x 40, Nutbreite 5 mm
Standard profile „Item“, 20 x 40, slot width 5 mm

Länge
Length

Länge
Length

Hinweis
   Standardlänge 2000 mm; Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
   Profillängen über 2000 mm müssen per Spedition transportiert werden.
   Weitere Profilsysteme auf Anfrage..

Hinweis
   Standardlänge 2000 mm; Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
   Profillängen über 2000 mm müssen per Spedition transportiert werden.
   Weitere Profilsysteme auf Anfrage..

Note
   Standard length 2000 mm; special length available on request.
   Prolfile length over 2000 mm have to be transported by forwarding agent.
   Further profile systems on request.

Note
   Standard length 2000 mm; special length available on request.
   Prolfile length over 2000 mm have to be transported by forwarding agent.
   Further profile systems on request.

0,49

0,49
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B

B

A

A

GK.106 01 000
GK.106 02 000

GK.108 01 000
GK.108 02 000

20
20

40
40

60
60

40
40

1000
2000

1000
2000

Art. No.

Art. No.

A

A

B

B

C

C

Gewicht

kg/m
Weight

Gewicht

kg/m
Weight

Standardprofil „Item“, 20 x 60, Nutbreite 5 mm
Standard profile „Item“, 20 x 60, slot width 5 mm

Standardprofil „Item“, 40 x 40, Nutbreite 5 mm
Standard profile „Item“, 40 x 40, slot width 5 mm

Länge
Length

Länge
Length

Hinweis
   Standardlänge 2000 mm; Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
   Profillängen über 2000 mm müssen per Spedition transportiert werden.
   Weitere Profilsysteme auf Anfrage..

Hinweis
   Standardlänge 2000 mm; Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
   Profillängen über 2000 mm müssen per Spedition transportiert werden.
   Weitere Profilsysteme auf Anfrage..

Note
   Standard length 2000 mm; special length available on request.
   Prolfile length over 2000 mm have to be transported by forwarding agent.
   Further profile systems on request.

Note
   Standard length 2000 mm; special length available on request.
   Prolfile length over 2000 mm have to be transported by forwarding agent.
   Further profile systems on request.

1,28

1,81
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B

A

GK.111 10 020
GK.111 10 040
GK.111 20 020
GK.111 20 040
GK.111 20 060
GK.111 40 049

10
10
20
20
20
40

10
10
20
20
20
40

Art. No. A B

Abdeckkappe PA 6 - schwarz
Profile End Cap PA 6 - black

Anwendung
   Zur Abdeckung der stirnseitigen Profilenden.
   Gegen Verdrehung gesichert.

Application
   Allows to cover frontal end of profile.
   Secured against contorsion.

AUTOMATION®

VAKUUM- UND GREIFERTECHNIK



Ä
nd

er
un

ge
n 

im
 S

in
ne

 d
es

 t
ec

hn
is

ch
en

 F
or

ts
ch

ri
tt

es
 v

or
be

ha
lte

n.
 C

op
yr

ig
ht

 b
y 

M
F 

A
ut

om
at

io
n.

 

4Siegfriedstr. 7
85399 Hallbergmoos/Germany
(Munich Airport)

Tel./Phone +49 (0)811 / 99 67 836
Fax           +49 (0)811 / 99 67 835

MF Automation GmbH  info@mf-automation.com
www.mf-automation.com

Sp
ec

ifi
ca

tio
ns

 a
nd

 d
es

ig
n 

su
bj

ec
t 

to
 c

ha
ng

e 
w

ith
ou

t 
no

tic
e.

 In
fr

in
ge

m
en

ts
 w

ill
 b

e 
pr

os
ec

ut
ed

Greiferkomponenten
Gripper components

Seite/  12page

GK.121 04 000
GK.121 05 000

12
12

2
2

M4
M5

Art. No. A C

Gewicht

g
Weight

Nutenstein mit Kugel, einschwenkbar, 1 Gewinde
Roll-in T-slot with spring ball, 1 thread

Nutenstein mit Kugel, einschwenkbar, 2 Gewinde
Roll-in T-slot with spring ball, 2 threads

Hinweis
   Alle Nutensteine aus verzinktem Stahl mit Profilsteg zur Zentrierung.
   An jeder Stelle der Profilnut einschwenkbar.
   Die Kugel verhindert das Verrutschen der Nutensteine bei der Montage.

Hinweis
   Alle Nutensteine aus verzinktem Stahl mit Profilsteg zur Zentrierung.
   An jeder Stelle der Profilnut einschwenkbar.
   Die Kugel verhindert das Verrutschen der Nutensteine bei der Montage.

Note
   All T-slot nuts are made of galvanized steel and a tie bar for alignment.
   Able to swivel in on each part of the profile nut.
   Springball prohibits shifting while mounting.

Note
   All T-slot nuts are made of galvanized steel and a tie bar for alignment.
   Able to swivel in on each part of the profile nut.
   Springball prohibits shifting while mounting.

C

A

C

B
A

GK.122 04 008
GK.122 05 010
GK.122 05 012
GK.122 05 020
GK.122 05 030
GK.122 05 050

* 20
20
25
30
40
60

  8
10
12
20
30
50

M4
M5
M5
M5
M5
M5

  3
  3
  4
  5
  7
11

Art. No. A B C

Gewicht

g
Weight

*ohne Kugel/without springball

AUTOMATION®
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Kreuzklemmstück
Cross Joint Connector

Brückenklemmstück, flach
Square Joint Connector, flat

GK.131 20 020
GK.131 20 040
GK.131 40 040

GK.132 10 020
GK.132 10 040
GK.132 20 040

20
20
40

10
10
20

20
40
40

20
40
40

4
4
4

18
18
28

40
40
60

  48
  73
109

43
58
72

Art. No.

Art. No.

A

A

B

B

C

C D

Gewicht

g
Weight

Gewicht

g
Weight

B

A

C

Anwendung
   Profile beidseitig in einer Nut geführt, dadurch entsteht sehr hohe
   Winkelfestigkeit. Durch Lösen der Befestigung kann das Profil
   parallel verschoben werden.

Anwendung
   Für starke, überkreuzende Profilverbindungen.
   Durch Lösen der Befestigung kann das Profil in alle Richtungen
   verstellt werden.

Application
   The profiles  get conducted inside the slot on both side and therefore
   transmit very high squareness and stability. It is possible to shift and 
   install the profile in a parallel manner by loosening the mounting of 
   a profile side.

Application
   Allows for strong profile square joint connection.
   It is possible to adjust the profiloe in all directions by loosening 
   of mounting.

D

B

A
C

AUTOMATION®
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Brückenklemmstück, hoch
Square Joint Connector, upright

GK.133 20 010
GK.133 20 020
GK.133 40 020
GK.133 40 040

20
20
40
40

10
20
20
40

28
28
48
48

30
40
40
60

50
57
82
96

Art. No. A B C D

Gewicht

g
Weight

D
B

C A

Anwendung
   Für starke, überkreuzende Profilverbindung.
   Durch Lösen der Befestigung kann das Profil in alle
   Richtungen verstellt werden.

Anwendung
   Für einfache Winkelverbindung 90° in einer Ebene.

Application
   For strong profile square joint connection.
   It is possible to adjaust the profile in all directions by
   loosening of mounting.

Application
   Allows for basic profile-cross joint connection 90° in one plane.

GK.134 20 020
GK.134 40 040

20
40

25
60

20
40

Art. No. A B

Gewicht

g
Weight

Winkelbefestigung
Angle Joint Connector

A

B

AUTOMATION®
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A

B

C

D

Knotenblech, Einfach- und Doppelausführung oder schwere Ausführung
Corner Joint Plat, single and double version or heavy-duty version

GK.135 20 020
GK.135 20 040
GK.135 40 190

  60
  60
120

  80
  80 
190

20
20
40

20
40
40

  93
108
284

Art. No. A B C D

Gewicht

g
Weight

Anwendung
   Für starke Profil-Winkelverbindung 90° auf einer Ebene.
   Mass D mit doppelreihiger Nutensteinbefestigung.
   GK.135 40 190 für starke Profil-Winkelverbindung 90°, 105°, 120°
   mit großer Beanspruchung.

Application
   Allows for strong profile-cross joint cennection 90° in one plane.
   Dimension D with double-row T-slot nut mounting.
   GK.135 40 190 allows for stron profile-cross joint connection
   90°, 105°, 120° with major load.
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GK.231 10 017
GK.231 14 019
GK.231 15 019
GK.231 20 022

10
14
15
20

16
20
20
25

39
46
46
51

17
19
19
22

20
38
27
46

Art. No.

Art. No.

A

A

B

B

C

C

D

D

Gewicht

g
Weight

Gewicht

g
Weight

Klemmstück starr
Angle connector fixed

Klemmstück verstellbar
Angle connector reversible

Anwendung
   Klemmstück zur Befestigung an Standard- und Sonderprofilen.
   Standard mit einschwenkbarem Nutenstein und Schrauben.

Anwendung
   Klemmstück zur flexiblen Befestigung an Standard- und Sonderprofilen.
   Standard mit einschwenkbarem Nutenstein und Schrauben.

Application
   Angle connector allows for mounting on all profiles.
  Standard with roll-in T-solt and screws.

Application
   Angle connector allows for flexible mounting on all profiles.
  Standard with roll-in T-solt and screws.

B

B

A

A

C

C

D
D

GK.232 10 057
GK.232 14 070
GK.232 15 070
GK.232 20 072
GK.232 20 145

10
14
15
20
20

20
20
20
25
30

82
97
97
102
175

42
52
52
52
120

47
53
53
85
184
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Greiferkomponenten

Gripper components

Art. No.

Art. No.

A

A

B

B

C

C

D

D

Gewicht

Gewicht

g

g

Weight

Weight

Klemmstück seitlich

Klemmstück verstgellbar, doppelte Klemmhöhe

Angle Connector sidewise

Angle Connector, reversible, double clamping height

10

14

15

20

20

15

19

19

29

120

30

40

40

40

25

7,5

9,5

9,5

14,5

60

25

33

32

41

170

GK.233 10 018

GK.233 14 020

GK.233 15 020

GK.233 20 022

GK.235 20 072

B

A

D

C

Anwendung

Anwendung

   Zur Befestigung an Standard- und Sonderprofilen.

   Klemmstück zur flexiblen Befestigung an Standard- und Sonderprofilen.

   Standard mit einschwenkbarem Nutenstein und Schrauben

   Standard mit einschwenkbarem Nutenstein und Schrauben

Application

Application

Angle connector allows for mounting on all profiles.
Allows the sidewise mounting on profile to reduce grippers
construction height.
Standard with roll-in T-slot nut and screws.

Angle connector allows for mounting on all profiles.
Standard with roll-in T-slot nut and screws.

Zur seitlichen Befestigung an die Profile, 
um die Bauhöhe des Greifers zu reduzieren.

A

B

C

D
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Greiferkomponenten

Gripper components

Art. No. A B C D

Gewicht

g
Weight

Saugerklemmstück starr
Angle Connector for suction cups, fixed

M5

1/8"

1/4"

1/4"

M5

1/8"

1/8"

1/4"

20

25

25

30

17

19

20

20

23

36

38

56

GK.241 05 017

GK.241 18 019

GK.241 14 020

GK.241 14 120

Anwendung

Anwendung

   Zur Befestigung an Standard- und Sonderprofilen.

   Zur Befestigung an Standard- und Sonderprofilen.

   Saugerklemmstück zur direkten Befestigung von Vakuumsaugern.

   Saugerklemmstück zur direkten Befestigung von Vakuumsaugern.

   Mit zwei seitlichen Vakuumanschlüssen (Maß C).

   Mit zwei seitlichen Vakuumanschlüssen (Maß C).

Application

Application

Allows for mounting of standard and special profiles.
Allows for direct mounting of suction cups.
Has two sidewise vacuum connection (dimension C).

Allows for mounting of standard and special profiles.
Allows for direct mounting of suction cups.
Has two sidewise vacuum connection (dimension C).

Art. No. A B C D E

Gewicht

g
Weight

Saugerklemmstück verstellbar
Angle Connector for suction cups, reversible

M5

1/8"

1/4"

1/4"

M5

1/8"

1/8"

1/4"

20

25

25

30

72

88

90

90

42

52

52

52

44

58

59

90

GK.242 05 057

GK.242 18 070

GK.242 14 070

GK.242 14 172

C

B

A

D
D

E

C

B

A

AUTOMATION®
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Greiferkomponenten

Gripper components

Art. No.

Art. No.

A

A

B

B

C

C

D

D

E

Gewicht

Gewicht

g

g

Weight

Weight

Saugerklemmstück seitlich

Saugerklemmstück schwenkbar

Angle Connector for suction cups, sidewise

Angle Connector for suction cups, rotatable

M5

1/8"

1/4"

1/4"

M5

1/8"

1/4"

1/4"

M5

1/8"

1/8"

1/4"

M5

1/8"

1/8"

1/4"

20

25

25

30

15

15

15

20

15

20

25

25

15

21

22

22

7

9

11

11

24

36

41

48

24

36

41

48

Anwendung

Anwendung

   Zur Befestigung an Standard- und Sonderprofilen.

   Zur Befestigung an Standard- und Sonderprofilen.

   Saugerklemmstück zur direkten Befestigung von Vakuumsaugern.

   Saugerklemmstück zur direkten Befestigung von Vakuumsaugern.

   Mit einem seitlichen Vakuumanschluss (Maß C).

   Mit zwei seitlichen Vakuumanschlüssen (Maß C).

Application

Application

Allows for mounting of standard and special profiles.
Allows for direct mounting of suction cups.
Has one sidewise vacuum connection (dimension C).

Allows for mounting of standard and special profiles.
Allows for direct mounting of suction cups.
It is possible to rotate on the pürofile by 360°.
Has one sidewise vacuum connection (dimension C).

GK.244 05 015

GK.244 18 021

GK.244 14 022

GK.244 14 122

GK.243 05 017

GK.243 18 019

GK.243 14 021

GK.243 14 121

Auf dem Profil schwenkbar um 360°.

B

A

C

E

D

B

A

C

D
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GK.251 10 030

GK.251 10 060

GK.251 10 090

GK.251 14 045

GK.251 14 090

GK.251 14 130

GK.251 15 045

GK.251 15 090

GK.251 15 130

GK.251 20 045

GK.251 20 090

GK.251 20 130

10

10

10

14

14

14

15

15

15

20

20

20

20

20

20

27

27

27

27

27

27

33

33

33

10

10

10

14

14

14

15

15

15

20

20

20

30

60

90

45

90

130

45

90

130

45

90

130

15

19

23

34

43

53

35

47

55

68

90

114

Art. No. Ø A Ø B C L

Gewicht

g
Weight

Winkelstück
Angle Arm

C L

Ø
 B

Ø
 A

Anwendung
   Zur sicheren Anbindung der nachfolgenden
   Elemente an rechtwinklige Flächen.
   Geeignet für Gelenkwinkelstücke, Saugfinger und Greifzangen.

Application
   Allows for alignment of the successive elements onto rectangular parts.
   Fitting for the elbow arms, gripper arms and grippers.
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C L

Ø
 B

Ø
 A

GK.252 14 045

GK.252 14 090

GK.252 14 130

GK.252 15 045

GK.252 15 090

GK.252 15 130

GK.252 20 045

GK.252 20 090

GK.252 20 130

14

14

14

15

15

15

20

20

20

22

22

22

22

22

22

27

27

27

10

10

10

10

10

10

15

15

15

45

90

130

45

90

130

45

90

130

27

37

42

28

39

45

48

72

86

Art. No. Ø A Ø B C L

Gewicht

g
Weight

Winkelstück reduziert
Angle Arm reduced

Anwendung
   Zur sicheren Anbindung der nachfolgenden
   Elemente an rechtwinklige Flächen.
   Geeignet für Gelenkwinkelstücke, Saugfinger und Greifzangen.

Application
   Allows for alignment of the successive elements onto rectangular parts.
   Fitting for the elbow arms, gripper arms and grippers.
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L

Ø
 B

Ø
 A

D C

Gelenkwinkelstück
Angle Arm 

GK.261 10 030

GK.261 10 060

GK.261 10 090

GK.261 14 045

GK.261 14 090

GK.261 14 130

GK.261 15 045

GK.261 15 090

GK.261 15 130

GK.261 20 045

GK.261 20 090

GK.261 20 130

10

10

10

14

14

14

15

15

15

20

20

20

11

11

11

16

16

16

13

13

13

21

21

21

13

13

13

21

21

21

16

16

16

26

26

26

10

10

10

14

14

14

15

15

15

20

20

20

30

60

90

45

90

130

45

90

130

45

90

130

26

32

39

59

68

75

60

70

78

118

144

168

Art. No. Ø A Ø B C D L

Gewicht

g
Weight

Anwendung
   Zur sicheren Anbindung der nachfolgenden
   Elemente an schräge Flächen.
   Geeignet für Winkelstücke, Saugfinger und Greifzangen.
   Gelenk um 180° schwenkbar.

Application
   Allows for alignment of the successive elements onto raskew parts.
   Fitting for the angle arms, gripper arms and grippers.
   It is possible to rotate the elbow arm by 180°.
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Gripper components
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GK.262 14 045

GK.262 14 090

GK.262 14 130

GK.262 15 045

GK.262 15 090

GK.262 15 130

GK.262 20 045

GK.262 20 090

GK.262 20 130

14

14

14

15

15

15

20

20

20

13

13

13

19

19

19

13

13

13

19

19

19

16

16

16

24

24

24

10

10

10

10

10

10

15

15

15

45

90

130

45

90

130

45

90

130

44

53

60

45

55

63

94

120

144

Art. No. Ø A Ø B C D L

Gewicht

g
Weight

Gelenkstück reduziert
Elbow Angle Arm reduced

L

Ø
 B

Ø
 A

D C

Anwendung
   Zur sicheren Anbindung der nachfolgenden
   Elemente an schräge Flächen.
   Geeignet für Winkelstücke, Saugfinger und Greifzangen.
   Gelenk um 180° schwenkbar.

Application
   Allows for alignment of the successive elements onto raskew parts.
   Fitting for the angle arms, gripper arms and grippers.
   It is possible to rotate the elbow arm by 180°.
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Greiferkomponenten

Gripper components
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Saugfinger starr
Gripper Arm fixed

GK.301 10 030

GK.301 10 060

GK.301 10 090

GK.301 14 045

GK.301 14 090

GK.301 14 130

GK.301 15 045

GK.301 15 090

GK.301 15 130

GK.301 20 045

GK.301 20 090

GK.301 20 130

GK.301 20 045

GK.301 20 090

GK.301 20 130

GK.301 20 045

GK.301 20 090

GK.301 20 130

GK.301 20 045

GK.301 20 090

GK.301 20 130

10

10

10

15

15

15

14

14

14

20

20

20

14

14

14

20

20

20

15

15

15

14

14

14

20

20

20

24

24

24

24

24

24

24

24

24

28

28

28

20

20

20

M5

M5

M5

M5

M5

M5

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

30

60

90

45

90

130

45

90

130

30

42

50

45

90

130

45

90

130

57

83

109

45

90

130

45

90

130

52

79

105

9

14

21

24

33

41

27

38

42

26

38

49

Art. No. Ø A B C D L

Gewicht

g
Weight

Seite/  24page

B

A

L

C

D

Anwendung
   Saugfinger für rechtwinklige Kontaktfläche zum Sauger.
   Geeignet für Flach- und Balgensauger.

Application
   Gripper arms for rectangular contact surface to the suction cup.
   Fitting for flat and bellows suction cups.

AUTOMATION®

VAKUUM- UND GREIFERTECHNIK



Ä
nd

er
un

ge
n 

im
 S

in
ne

 d
es

 t
ec

hn
is

ch
en

 F
or

ts
ch

ri
tt

es
 v

or
be

ha
lte

n.
 C

op
yr

ig
ht

 b
y 

M
F 

A
ut

om
at

io
n.

 

4Siegfriedstr. 7
85399 Hallbergmoos/Germany
(Munich Airport)

Tel./Phone +49 (0)811 / 99 67 836
Fax           +49 (0)811 / 99 67 835

MF Automation GmbH  info@mf-automation.com
www.mf-automation.com

Greiferkomponenten
Gripper components
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Saugfinger schwenkbar
Gripper Arm rotatable

Art. No. Ø A B C D L

Gewicht

g
Weight

Seite/  25page

GK.302 11 030
GK.302 11 060
GK.302 11 090

GK.302 42 045
GK.302 42 090
GK.302 42 130

GK.302 43 045
GK.302 43 090
GK.302 43 130

GK.302 22 045
GK.302 22 090
GK.302 22 130

GK.302 23 045
GK.302 23 090
GK.302 23 130

GK.302 32 045
GK.302 32 090
GK.302 32 130

GK.302 33 045
GK.302 33 090
GK.302 33 130

10
10
10

14
14
14

14
14
14

15
15
15

15
15
15

20
20
20

20
20
20

M5
M5
M5

1/8"
1/8"
1/8"

1/4"
1/4"
1/4"

1/8"
1/8"
1/8"

1/8"
1/8"
1/8"

1/8"
1/8"
1/8"

1/8"
1/8"
1/8"

1/8"
1/8"
1/8"

1/4"
1/4"
1/4"

1/8"
1/8"
1/8"

1/4"
1/4"
1/4"

1/8"
1/8"
1/8"

1/4"
1/4"
1/4"

M5
M5
M5

16
16
16

24
24
24

25
25
25

24
24
24

25
25
25

30
30
30

30
30
30

30
60
90

45
90
130

45
90
130

45
90
130

45
90
130

45
90
130

45
90
130

17
21
26

58
68
75

63
73
80

61
73
83

65
78
88

81
116
138

104
139
161

Anwendung
   Saugfinger mit schwenkbarem Kopf für schräge Kontaktfläche zum Sauger.
   Geeignet für Flach- und Balgensauger.
   Der Sauger kann an schräge Flächen bis ca. 45° genau angepasst werden.

Application
   Gripper arm with rotatable head for askew contact surface to suction cup.
   Fitting for flat- and bellows suction cups.
   The suction cup can be adjusted up to 45° onto the askew contact surface.

Ø A

B

C

D
L

AUTOMATION®
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Greiferkomponenten
Gripper components
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Saugfinger gefedert
Gripper Arm spring-loaded

Art. No. Ø A B C D L

Gewicht

g
Weight

GK.303 11 010
GK.303 11 020

GK.303 42 015
GK.303 42 035

GK.303 43 015
GK.303 43 035

GK.303 22 015
GK.303 22 035

GK.303 23 015
GK.303 23 035

GK.303 32 020
GK.303 32 040

GK.303 33 020
GK.303 33 040

10
10

14
14

14
14

15
15

15
15

20
20

20
20

M5
M5

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"
1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/4"
1/4"

1/4"
1/4"

1/4"
1/4"

M5
M5

26
26

32
32

32
32

32
32

32
32

53
53

53
53

58
76

80
105

82
107

80
105

82
107

109
135

113
139

12
14

10
20

31
34

15
35

38
41

15
35

32
35

15
35

39
42

15
35

77
89

20
40

74
83

20
40

Anwendung
   Gefederter Saugfinger für rechtwinklige Kontaktfläche zum Sauger.
   Geeignet für Flach- und Balgensauger.
   Federwege geeignet für Ausgleich des Auswerfers beim Entformen.

Application
   Spring-loaded Gripper arm for rectangular contact surface to suction cup.
   Fitting for flat- and bellows suction cups.
   Spring deflection is fitting for adjustment of differences in movement 
   while demoulding.

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

Hub
Stroke
mm

D
H

ub
/S

tro
ke

C

B

L

Ø A

AUTOMATION®

VAKUUM- UND GREIFERTECHNIK



Saugfinger gefedert, Luftanschluss hinten
Gripper Arm spring-loaded, back air supply

Art. No. Ø A B C D L

Gewicht

g
Weight

GK.303 42 115
GK.303 42 135

GK.303 43 115
GK.303 43 135

GK.303 22 115
GK.303 22 135

GK.303 23 115
GK.303 23 135

GK.303 32 120
GK.303 32 140

GK.303 33 120
GK.303 33 140

14
14

14
14

15
15

15
15

20
20

20
20

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

34
34

34
34

36
36

36
36

58
58

58
58

90
115

92
117

90
115

92
117

123
149

127
153

37
40

44
47

38
41

45
48

103
115

100
109

15
35

13
13

13
13

13
13

13
13

17
17

17
17

15
35

15
35

15
35

20
40

20
40

Hub
Stroke
mm SW
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Greiferkomponenten
Gripper components
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Anwendung
   Gefederter Saugfinger für rechtwinklige Kontaktfläche zum Sauger.
   Geeignet für Flach- und Balgensauger.
   Federwege geeignet für Ausgleich des Auswerfers beim Entformen.

Application
   Spring-loaded Gripper arm for rectangular contact surface to suction cup.
   Fitting for flat- and bellows suction cups.
   Spring deflection is fitting for adjustment of differences in movement 
   while demoulding.

D
H

ub
/S

tro
ke

B

L

C

SW

Ø A

AUTOMATION®
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Greiferkomponenten
Gripper components
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Saugfinger gefedert, mit Gewindebuchse
Gripper Arm spring-loaded with insert nut

Art. No. A B C D L

Gewicht

g
Weight

GK.303 11 210
GK.303 11 220

GK.303 42 215
GK.303 42 235

GK.303 43 215
GK.303 43 235

GK.303 62 215
GK.303 62 235

GK.303 63 215
GK.303 63 235

GK.303 32 220
GK.303 32 240

GK.303 32 220
GK.303 32 240

M5
M5

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

M5
M5

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

26
26

32
32

32
32

32
32

32
32

53
53

53
53

58
76

80
105

82
107

80
105

82
107

109
135

113
139

25
27

90
93

97
100

91
94

98
101

171
183

168
177

10
20

15
35

15
35

15
35

15
35

20
40

20
40

17
17

22
22

22
22

24
24

24
24

30
30

30
30

Hub
Stroke
mm SW

M10x1
M10x1

M14x1
M14x1

M14x1
M14x1

M16x1
M16x1

M16x1
M16x1

M20x1,5
M20x1,5

M20x1,5
M20x1,5

Anwendung
   Gefederter Saugfinger für rechtwinklige Kontaktfläche zum Sauger.
   Geeignet für Flach- und Balgensauger.
   Befestigung für Plattenmontage. Federwege geeignet für Differenz-
   bewegung beim Entformen.

Application
   Spring-loaded Gripper arm for rectangular contact surface to suction cup.
   Fitting for flat- and bellows suction cups.
   Fixation of bulkhead connector. Spring deflection is fitting for adjustment 
   of differences in movement while demoulding.

D
H

ub
/S

tro
ke

B

L

A

SW

C
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Greiferkomponenten
Gripper components
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Saugfinger gefedert, Luftanschluss hinten mit Gewindebuchse
Gripper Arm spring-loaded back air supply with insert nut

Art. No. A B C D L

Gewicht

g
Weight

GK.303 42 315
GK.303 42 335

GK.303 43 315
GK.303 43 335

GK.303 62 315
GK.303 62 335

GK.303 63 315
GK.303 63 335

GK.303 32 320
GK.303 32 340

GK.303 33 320
GK.303 33 340

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

28
28

28
28

28
28

28
28

50
50

50
50

90
115

92
117

90
115

92
117

123
149

127
153

96
99

103
106

97
100

104
107

197
209

194
203

15
35

15
35

15
35

15
35

20
40

20
40

22
22

22
22

24
24

24
24

30
30

30
30

Hub
Stroke
mm SW

M14x1
M14x1

M14x1
M14x1

M14x1
M14x1

M16x1
M16x1

M20x1,5
M20x1,5

M20x1,5
M20x1,5

Anwendung
   Gefederter Saugfinger für rechtwinklige Kontaktfläche zum Sauger.
   Geeignet für Flach- und Balgensauger.
   Federwege geeignet für Differenzbewegung beim Entformen.

Application
   Spring-loaded Gripper arm for rectangular contact surface to suction cup.
   Fitting for flat- and bellows suction cups.
   Spring deflection is fitting for adjustment of differences in movement while demoulding.

D

L

H
ub

/S
tro

ke

B

A

C

SW
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Gripper components
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Ø A

B

C

D
H

ub
/S

tro
ke

L

Saugfinger gefedert, verdrehgesichert
Gripper Arm spring-loaded spring-loaded, secured against contortion

Art. No. Ø A B C D L

Gewicht

g
Weight

GK.304 11 010
GK.304 11 020

GK.304 42 015
GK.304 42 035

GK.304 43 015
GK.304 43 035

GK.304 22 015
GK.304 22 035

GK.304 23 015
GK.304 23 035

GK.304 32 020
GK.304 32 040

GK.304 33 020
GK.304 33 040

M5
M5

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

M5
M5

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

26
26

32
32

32
32

32
32

32
32

53
53

53
53

62
80

80
105

87
112

85
110

87
112

117
143

119
145

29
30

71
72

76
77

76
77

81
82

145
146

168
169

10
20

15
35

15
35

15
35

15
35

20
40

20
40

Hub
Stroke
mm

10
10

14
14

14
14

15
15

15
15

20
20

20
20

Anwendung
   Gefederter Saugfinger mit schwenkbarem Kopf für schräge 
   Kontaktfläche zum Sauger.
   Geeignet für Flach- und Balgensauger.
   Der Sauger kann an schräge Flächen bis ca. 45° genau angepasst werden.
   Federwege geeignet für Differenzbewegung beim Entformen.

Application
   Gripper arm with rotatable head for askew contact surface to suction cup.
   Fitting for flat- and bellows suction cups.
   The suction cup can be adjusted accurately up to 45° onto the askew 
   contact surface.
   Spring deflection is fitting for adjustment of differences in movement 
   while demoulding.

AUTOMATION®

VAKUUM- UND GREIFERTECHNIK
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Greiferkomponenten
Gripper components

A

B

C

D
H

ub
/S

tro
ke

L

Saugfinger gefedert, verdrehgesichert, mit Gewindebuchse
Gripper Arm spring-loaded spring-loaded, secured against contortion, with insert nut

Art. No. A B C D L

Gewicht

g
Weight

GK.304 11 210
GK.304 11 220

GK.304 42 215
GK.304 42 235

GK.304 43 215
GK.304 43 235

GK.304 62 215
GK.304 62 235

GK.304 63 215
GK.304 63 235

GK.304 32 220
GK.304 32 240

GK.304 33 220
GK.304 33 240

M5
M5

M10x1
M10x1

M14x1
M14x1

M14x1
M14x1

M16x1
M16x1

M16x1
M16x1

M20x1,5
M20x1,5

M20x1,5
M20x1,5

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

M5
M5

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

26
26

32
32

32
32

32
32

32
32

53
53

53
53

62
80

80
105

87
112

110
105

87
112

117
143

119
145

29
30

71
72

76
77

76
77

81
82

145
146

168
169

10
20

15
35

15
35

15
35

15
35

20
40

20
40

Hub
Stroke
mm

Anwendung
   Gefederter Saugfinger mit schwenkbarem Kopf für schräge 
   Kontaktfläche zum Sauger.
   Geeignet für Flach- und Balgensauger.
   Der Sauger kann an schräge Flächen bis ca. 45° genau angepasst werden.
   Befestigung durch Schottverschraubung.
   Federwege geeignet für Differenzbewegung beim Entformen.

Application
   Gripper arm with rotatable head for askew contact surface to suction cup.
   Fitting for flat- and bellows suction cups.
   The suction cup can be adjusted accurately up to 45° onto the askew 
   contact surface.
   Allows for mounting of bulkhead.
   Spring deflection is fitting for adjustment of differences in movement 
   while demoulding.

SW

AUTOMATION®

VAKUUM- UND GREIFERTECHNIK
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Greiferkomponenten
Gripper components

Saugfinger gefedert, verdrehgesichert, fester Kopf
Gripper Arm spring-loaded, secured against contortion, fixed head

Art. No. A B C D L

Gewicht

g
Weight

GK.305 42 015
GK.305 42 035

GK.305 43 015
GK.305 43 035

GK.305 22 015
GK.305 22 035

GK.305 23 015
GK.305 23 035

GK.305 32 020
GK.305 32 040

GK.305 33 020
GK.305 33 040

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

32
32

14
14

32
32

14
14

32
32

15
15

32
32

15
15

53
53

20
20

53
53

20
20

75
100

85
110

80
105

85
110

110
136

116
142

36
37

41
42

41
42

46
47

114
115

112
113

15
35

15
35

15
35

15
35

20
40

20
40

22
22

22
22

24
24

24
24

30
30

30
30

Hub
Stroke
mm SW

D
H

ub
/S

tro
ke

B

L

Ø A

C

Anwendung
   Gefederter Saugfinger für rechtwinklige Kontaktfläche zum Sauger, jedoch 
   mit Verdrehsicherung (z.B. für Ovalsauger).
   Geeignet für Flach- und Balgensauger.
   Federwege geeignet für Differenzbewegung beim Entformen.

Application
   Spring-loaded Gripper arm for rectangular contact surface to suction cup, 
   however secured against contortion (e.g. for oval suction cups).
   Fitting for flat- and bellows suction cups.
   Spring deflection is fitting for adjustment of differences in movement while demoulding.
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Greiferkomponenten
Gripper components

B

D
H

ub
/S

tro
ke

L

C

Ø A

Saugfinger gefedert, Luftanschluss hinten, verdrehgesichert, fester Kopf
Gripper Arm spring-loaded, back air supply, secured against contortion, fixed head

Art. No. A B C D L

Gewicht

g
Weight

GK.305 42 115
GK.305 42 135

GK.305 43 115
GK.305 43 135

GK.305 22 115
GK.305 22 135

GK.305 23 115
GK.305 23 135

GK.305 32 120
GK.305 32 140

GK.305 33 120
GK.305 33 140

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

32
32

14
14

32
32

14
14

32
32

15
15

32
32

15
15

53
53

20
20

53
53

20
20

89
114

99
124

94
119

99
124

124
150

130
156

48
49

53
54

53
54

58
59

140
141

138
139

15
35

15
35

15
35

15
35

20
40

20
40

13
13

13
13

13
13

13
13

17
17

17
17

Hub
Stroke
mm SW

Anwendung
   Gefederter Saugfinger für rechtwinklige Kontaktfläche zum Sauger, jedoch 
   mit Verdrehsicherung (z.B. für Ovalsauger).
   Geeignet für Flach- und Balgensauger.
   Federwege geeignet für Differenzbewegung beim Entformen.

Application
   Spring-loaded Gripper arm for rectangular contact surface to suction cup, 
   however secured against contortion (e.g. for oval suction cups).
   Fitting for flat- and bellows suction cups.
   Spring deflection is fitting for adjustment of differences in movement while demoulding.
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Greiferkomponenten
Gripper components

Saugfinger gefedert, verdrehgesichert, mit Gewindebuchse, fester Kopf
Gripper Arm spring-loaded, secured against contortion, with insert nut, fixed head

Art. No. A B C D L

Gewicht

g
Weight

GK.305 42 215
GK.305 42 235

GK.305 43 215
GK.305 43 235

GK.305 62 215
GK.305 62 235

GK.305 63 215
GK.305 63 235

GK.305 32 220
GK.305 32 240

GK.305 33 220
GK.305 33 240

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

32
32

32
32

32
32

32
32

53
53

53
53

75
100

85
110

80
105

85
110

110
136

116
142

95
96

100
101

100
101

105
106

208
209

206
207

15
35

15
35

15
35

15
35

20
40

20
40

22
22

22
22

24
24

24
24

30
30

30
30

Hub
Stroke
mm SW

M14x1
M14x1

M14x1
M14x1

M16x1
M16x1

M16x1
M16x1

M20x1,5
M20x1,5

M20x1,5
M20x1,5

B

D
H

ub
/S

tro
ke

L

C

A

Anwendung
   Gefederter Saugfinger für rechtwinklige Kontaktfläche zum Sauger, 
   jedoch mit Verdrehsicherung (z.B. für Ovalsauger).
   Geeignet für Flach- und Balgensauger.
   Befestigung für Schottverschraubung.
   Federwege geeignet für Differenzbewegung beim Entformen.

Application
   Spring-loaded Gripper arm for rectangular contact surface to suction cup, 
   however secured against contortion (e.g. for oval suction cups).
   Fitting for flat- and bellows suction cups.
   Fixation for flat- and bellows suction cups.
   Spring deflection is fitting for adjustment of differences in movement while demoulding.

SW

AUTOMATION®

VAKUUM- UND GREIFERTECHNIK
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Greiferkomponenten
Gripper components

Saugfinger gefedert, Luftanschluss hinten, verdrehgesichert, mit Gewindebuchse, fester Kopf
Gripper Arm spring-loaded, back air supply, secured against contortion, with insert nut, fixed head

Art. No. A B C D L

Gewicht

g
Weight

GK.305 42 315
GK.305 43 335

GK.305 43 315
GK.305 43 335

GK.305 62 315
GK.305 62 335

GK.305 63 315
GK.305 63 335

GK.305 32 320
GK.305 32 340

GK.305 33 320
GK.305 33 340

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/8"
1/8"

1/4"
1/4"

32
32

32
32

32
32

32
32

53
53

53
53

89
114

99
124

94
119

99
124

124
150

130
156

101
102

106
107

106
107

111
112

234
235

232
233

15
35

15
35

15
35

15
35

20
40

20
40

22
22

22
22

24
24

24
24

30
30

30
30

Hub
Stroke
mm SW

M14x1
M14x1

M14x1
M14x1

M16x1
M16x1

M16x1
M16x1

M20x1,5
M20x1,5

M20x1,5
M20x1,5

D
H

ub
/S

tro
ke

B

L

A

C

Anwendung
   Gefederter Saugfinger für rechtwinklige Kontaktfläche zum Sauger, 
   jedoch mit Verdrehsicherung (z.B. für Ovalsauger).
   Geeignet für Flach- und Balgensauger.
   Befestigung für Schottverschraubung.
   Federwege geeignet für Differenzbewegung beim Entformen.

Application
   Spring-loaded Gripper arm for rectangular contact surface to suction cup, 
   however secured against contortion (e.g. for oval suction cups).
   Fitting for flat- and bellows suction cups.
   Fixation for flat- and bellows suction cups.
   Spring deflection is fitting for adjustment of differences in movement while demoulding.

SW

AUTOMATION®
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Greiferkomponenten
Gripper components

Luftverteiler, 1 Luftkreislauf, 4 Anschlüsse

Luftverteiler, 2 Luftkreisläufe, 2 x 4 Anschlüsse

Luftverteiler, 2 Luftkreisläufe, 2 x 6 Anschlüsse

Art. No.

Art. No.

Art. No.

A

A

A

B

B

B

C

C

C

G1

G1

G1

G2

G2

G2

Gewicht

Gewicht

Gewicht

g

g

g

Weight

Weight

Weight

GK.351 01 004     40       30       30     1/8"    1/8"        86

GK.351 02 004     60       30       30     1/8"    1/8"       133

GK.351 01 006     60       30       50     1/8"    1/4"       192

Manifold block, 1 circuit, 4 ports

Manifold block, 2 circuits, 2 x 4 ports

Manifold block, 2 circuit, 2 x 6 ports

G2

G2

G2

B

B

B

C

A
A

A
G

1
G

1
G

1
G

1
G

1

C

AUTOMATION®

VAKUUM- UND GREIFERTECHNIK

Anwendung
Zur Luftverteilung von Druckluft und Vakuum

Application
For air distribution of compressed air 
and vacuum.
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Greiferkomponenten
Gripper components

Verlängerungsrohr

Zentrierbolzen

Art. No.

Art. No.

Ø A

Ø A

B

B

C

C D

Gewicht

g
Weight

Arm Extension

Centering Pin

GK.720 14 050
GK.720 14 100
GK.720 14 150

GK.720 14 080
GK.720 20 100

GK.720 20 050
GK.720 20 100
GK.720 20 150

14
14
14

14
20

20
20
20

50
100
150

80
100

95
115

50
100
150

M12x1
M12x1
M12x1

M12x1
M17x1

M17x1
M17x1
M17x1

10
18
26

14
30
46

B

B

Ø
 A

C

D

Ø
 A

Anwendung
   Als Zentrierung der Teile am Greifer.
   Befestigung mit Verlängerungsrohr und direkte Montage an Klemmstücke.

Anwendung
   Als Verlängerung für Greifzangen und Greiffinger.
   

Application
   Centering of parts on the gripper.
   Clamps with arm extension and directly mounting on the clamps.

Application
   Allows for extension of grippers and gripper fingers.

C

AUTOMATION®

VAKUUM- UND GREIFERTECHNIK
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