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Kugelgelenke Serie GSL + GSV

Ball Joints Series GSL + GSV

Eigenschaften und Vorteile: Properties and Advantages:

® Kugelgelenk zum Handling von schragen Werkstiicken. ® Ball joint for the handling of sloping work pieces.
® GroBe Haltekraft (siehe Tabelle) mit 2,5-facher Sicherheit. ® Large holding force (see table) with 2.5 fold safety.
® Besonders geeignet zum Heben von schweren Platten. ® Particularly suitable for lifting of heavy loads.
® Alle 4 BaugroBen kombinierbar mit Federstosseln. ® All 4 sizes are combined with spring levellers.
e Absolut vakuumdicht. e Absolutely vacuum tight.
e Auslenkung bis 15°. ® Flexible up to 15 ° OB
® Verwendung hochwertiger Materialien (Kugel aus Edelstahl). ® Use of high-quality materials D
(ball made of stainless steel). 4" ﬁG
Kugelgelenke, rotierbar um 360° 5
In 4 Baugrossen: /8 - /4 - 3/8“ - /2 ‘/—’
Ball joints, 360° rotatable -
In 4 sizes: 1/8“- 1/4“-3/8“-1/2* -
I
w

QA

F = Haltekraft bei 2,5-facher Sicherheit/F = Holding force with 2,5 fold safety

A | B C D E F | G H L M | N | Gewicht/|
Art. No. o e Y ) SW | sw W%ght ke
GSL1/8” | 20 | 12 | GI/8" | GI/8" | 85 | 8 | Il | 430 | 12 | 225 | I8 | 4 40 | 21,9
GsL14” [ 20 |16 |[Gu4 [ Gua |10 | 8 | 15 | 446 | 12 | 226 | I8 | 4 56 | 392
GSL3/8” | 30 | 28 | G3/8”  G3/8” | 13 | I3 | 26 | 633 | I5 | 353 | 28 | 6 206 | 668
GsL12" [ 30 [ 28 [Gin [Gu2n [ 17 [ 15 | 26 | 723 | 15 | 403 | 28 | 6 232 | 1037

Kugelgelenke Serie GSV, einstellbar/Ball Joints Series GSV, adjustable

I
o Kugelgelenke in verschiedenen Anschlussvarianten
w ""I bis 35° fix einstellbar
Ball Joints with various fitting options, adjustable to 35°
C o
-
ArttNr | A | B | C D d E Fl G H | | L |max. zugel Gewicht
o o o max. adm. weight
GSV 1/8” 140 120 |-- |GI/8”|GI/8” | I1,5]10 |245|51,5/20 |7 18,24 kg
GSV 1/4” | 45 |25 |-- |GIl/4”| GI/4” | 14,5 |12 | 285|605 |25 | 7 23,54 kg
GSV 3/8” |50 |30 |-- | G3/8”|G3/8”| 14 |12 345|695 25|10 33,91 kg
GSVF 1/87| 40 |20 | I5 |GI/8” | GI/8” | I1,5|10 |24,5|51,5/20 | 7 18,24 kg
GSVF 1/4”| 45 |25 |20 | G1/4”| GI1/4” | 14,512 | 28,5| 60,525 | 7 23,54 kg
GSVF 3/8”| 50 |30 |21 | G3/8”|G3/8” | 17 |12 |345 | 69,525 |10 33,91 kg
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Kugelgelenke Serie KG

Ball Joints Series KG

Eigenschaften und Vorteile:

® Kugelgelenk zum Handling von schragen Werkstiicken.

@ Alle 3 BaugroBen kombinierbar mit Federstosseln
(auf Anfrage).

e Absolut vakuumdicht.

Ausfiihrung: Kugelglenke, rotierbar um 360°,
in 3 Baugrossen verflgbar.

Properties and Advantages:

o Ball joint for the handling of sloping workpieces

o All three sizes are combined with spring levellers
(on request)

e Absolutely vacuum tight

Design: Ball Joints, rotatable by 360°,
available in three sizes.
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Nickled plated brass : i 1
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:: o I5°
SW 2 = | auf Anfrage
lieferbar*
G available on
@D request™*
* zum Beispiel/for examle
Art.No. KG.15.15
KG.20.15
KG.28.15
Art.No.| KG.I5 KG.20 KG.28
@d mm 2 3,5 6
2D mm 15 20 28
G M4x0,7 M 6 x| MIOx 1,5
HI mm 4 6,0 10
H2 mm 7 6,5 9,5
H3 mm 19 22,5 30,5
L mm 23 28,5 40,5
SW I 4 7 12
SW 2 - --- 24
Gewicht/Weight g 9 19 57
Fiir Sauger-@/
for Cup dia. ™M 10-15 I5-50 50 - 100
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Flexible Gummigelenke Serie GG

Flexible Rubber Joints Series GG

Hohe Tragkraft/high load capacity

e Diese flexiblen Gummigelenke werden zur Hand- ® These flexible rubber joints are used to handle
habung von schragen Werkstiicken (z.B. Holz-, angled workpieces (e.g. plates of wood, plastics
Kunststoff- oder Stahlplatten) mittels groBerer or steel) with larger suction plates (up to dia. 60 mm,).
Saugplatten eingesetzt (ab ca. @ 60 mm). Independent reset in neutral position.

e Selbststandige Riickstellung in neutrale Lage. Vacuum tight design.

Vakuumdichte Ausfiihrung. Combination with spring levelers (also torsionally rigif).

® Kombination mit Federstosseln (auch verdrehgesichert) Material: rubber joints made of NBR (oil resistant)

moglich. and holders made of steel.
With safety holder.

® Material: Gummigelenke aus NBR (6lbestandig) und
Halterungen aus Stahl.
® Mit Sicherheitshalterung

Art.No.: GG.0l.14

Max. Tragkraft vertikal: 200 kg
Max. load capacity vertical: 200 kg
Gewicht/Weight: 36 g
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G 1/4"
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#Max. Einschraubtiefe/
Screw-in max: 8 mm

SW25

Art.No.: GG.02.38

Max. Tragkraft vertikal: 300 kg
Max. load capacity vertical: 300 kg
Gewicht/Weight: 104 g

94

G 3/8"

. 20° 20°,
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#*Max. Einschraubtiefe/
Screw-in max: |1 mm

Art.No.: GG.03.12

Max. Tragkraft vertikal: 300 kg
Max. load capacity vertical: 300 kg
Gewicht/Weight: 95 g
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#* Max. Einschraubtiefe/
Screw-in max: |1 mm
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