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Vakuumflachsauger - Serien „Moosgummi“ Ø 10 - 30 mm

Flat  „Foam Rubber“ dia. 10 - 30 mmVacuum Suction Cups - Series 

Einsatzbereich:

Für unebene Flächen
Für Abdruckfreiheit

Use:

For uneven flats
For anti-marking use

Technische Daten:

Material des Moosgummis: Chloroprene (CR).
Temperaturbereich von -45° - +80° C.
Nicht ölbeständig.
Moosgummi auswechselbar.

Technical Data:

Material of the foam rubber: Chloroprene (CR).
Temperature range from -45° -  +80° C.
Not oil resistant.
Foam rubber changeable.
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Art. No.
komplett/
complete

D D1 H H1
Hub/
Stroke

Gewicht/
Weight

Moosgummi Ersatzteil*/
Foam rubber spare part*

mm mm mm mm mm Art. No.g

AG M6MS vernickelt/
nickel-plated brass

D 1

D

H
 1

H

H
u
b

St
ro

ke

Halter aus Kunststoff
Plastic holder

Moosgummi (auch als Ersatzteil lieferbar)
Foam rubber (also as spare part available)

Hinweis:  Weitere Größen ab Ø 42 mm 
siehe www.mf-automation.com.

Note:  Further sizes from dia. 42 mm 
see www.mf-automation.com.

Ø 10 Ø 15 Ø 20 Ø 25 Ø 30

Ø 2,5

Federstößel/
Hub/  10 mm = Art. No. FST.0031.V
Hub/  15 mm = Art. No. FST.0032.V
Hub/  20 mm = Art. No. FST.0033.V

Optional mit Kugelgelenk/ 

30° = Art. No. KG.20

Lifting cylinder
Stroke
Stroke
Stroke

Optional with ball joint 
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Vakuumflachsauger - Serien „Moosgummi“ Ø 43 - 315 mm

Flat  „Foam Rubber“ dia. 43 - 310 mmVacuum Suction Cups - Series 

Einsatz:
   Besonders geeignet für sehr raue und strukturierte 
   Oberflächen, wie z.B. bruchrauer Naturstein, 
   Betonstein, Ornamentglas usw.

Use:
   Particulaarly suitable for very rough and textured surfaces, 
   such as rough natural stone, concrete, stained glass etc.

Vorteile:
   Sauger bei Verschleiß leicht auswechselbar.

Advantage:
  Suction cup is easily replaceable when worn out. 
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lung/

Version IG 1 IG 2 H h

auf Anfrage
on request

Art. No.Pos. Ersatzsauglippe/
Spare lip

Tastventil (optional)/
Taste valve (oprional)

Temperaturbeständigkeit/   -40 - +100 °Ctemperature resistant:
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Art. No.:  TV.001.O Art. No.:  TV.001.U
Oberteil/Upper Part Unterteil/Lower Part

Hub/
4,0 mm

Stroke 

O-Ring

3,5

3
2SW 30

Art. No.:  TV.002.O 
Oberteil/Upper Part

G 1/2"
Ø 12,5

Ø 8
Ø 12

Ø 25

1
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3
5

4
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1
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Art. No.:  TV.002.U
Unterteil/Lower Part

Hub/
7,0 mm

Stroke 

O-Ring

Material:
Körper/ :  Alu
Taster:  Kunststoff/

Body
 POM

Art. No.:  TV.002.K 
(komplett/ )completeArt. No.:  TV.001.K 

(komplett/ )complete

Tastventile/Taste valves

Hinweis:  Dichtprofile zum „selber herstellen“
siehe Seite 2.024 und 2.025.

Note:  Sealing profiles for „do-ityourself“ 
see page 2.024 and 2.025.
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Vakuumflachsauger - Serien „LFS-LSK“ Ø 12 - 50 mm

Flat  „LFS-LSK“ Ø 12 - 50 mmVacuum Suction Cups - Series 

D1
D1D
D

1
5

2
2LSF

LSF

LSK
LSK

Vorteile: Advantages:

Optimal zum Greifen von Unterlegscheiben,
O-Ringen, Hülsen, Lochblechen usw.

Ideal for gripping of disks, seals, O-rings, tubes,
sleeves, perforated sheets etc.

Zum Ansaugen von Teilen mit Loch To suck parts with a hole

Das Loch wird durch einen, 
sauger (LSF) eingesteckten Gummikern 
(LSK) abgedichtet.  
Eine seitliche Vakuumdurchführung wird über 
eine Nut am Kern-Ø ermöglicht

in den Außen- The hole is sealed with a rubber core (LSK), 
which is inserted in the outside suction cup 
diameter (LFS).
A lateral vacuum feedthrough is possible for a 
groove at the core diameter.

Die Gummikerne (LSK) sind in verschiedenen
Durchmessern erhältlich, um unterschiedlich
große Löcher abzudecken.

The rubber cores (LSK) are available with different
diameters for different sized holes.

*Material: 
NBR schwarz/  65° Shore  
-30° - +120° C
Silikon transparent  60° Shore  
-60° - +210°C 
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Pos. Art. No Art. No. D
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Loch-Ø
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Art.No.: AT.0094

Art.No.: AT.0095

Art.No.: AT.0096

Art. No.:  
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Art. No. : 
AT.0098
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Anschlussteile für/Fittings for

Anschlussteile für/Fittings for

Material: Alu

Material: Alu

Pos. 1 - 7

Pos. 8 - 20

Haltekraft bei 80% Vakuum, 1-fache Sicherheit
Holding force with 80% vacuum, one safety factor

Hinweis:
Die Artikel der Serie „LSF“ sind ohne Gummikern (LSK) 
auch als Standard-Flachsauger einsetzbar.

Note:
The articles in the „LSF“ Series can be also used as standard 
flat suction cups without a rubber core (LSK).
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Ø d1 Ø d2
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Vakuumflachsauger - Serien „PEEK“ Ø 10 - 30 mm

Flat  „PEEK“ Ø 10 - 30 mmVacuum Suction Cups - Series 
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Technische Daten: Technical Data:

Halterung gefedert mit 1,0 mm Hub
*Material: 
PEEK +250° C, chemikalien und säurebeständig
PEEK antistatisch +250° C
POM +95° C
Abdruckfrei

Holder spring loaded with 1,0 mm stroke
Material: 

PEEK +250° C, chemical and acid resistant
PEEK-antistatic +250° C
POM + 95° C
Antimarking

*

Einsatzbereich bei flachen Werkstücken: Use with flat work pieces:
Glas
Kunststoff
Lackierte Oberflächen

Glass
Plastics
Painted surfaces

PEEK-Einsatz
optional mit 
Balgensauger Serie „PJG“
von Ø 8 bis Ø 50 mm
auf Anfrage

Ø 10 Ø 20

Ø 30

PEEK-Insert
optional with
bellows suction cups 
series „PJG“ from 
dia. 8 to dia. 50 mm
on request

Optional mit
Federstößel

Optinal with
spring leveler

Balgensauger PJG
Bellows suction cup PJG

A

„A“
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